) MUNKAK LEIRASA
az Ocsa Dr. Békési Panyik Andor és a Lorinc utcakban elhelyezkedé és
a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatdsag kezelésében |évé tajhdzak
epitési és atalakitasi munkaihoz

1. Templom el6tti nagymeéreti informacids tabla
Tabla felGjitédsa

2. Ocsa, Lérinc u. 1. (Iroda)

A tornac bontdsa és egy Uj épitése

Rakott cserépkalyha elbontdsa

Részleges vakolatjavitas belll (15-17 m2)

Kils6-bels6 meszelés

Bejarati ajto cseréje (csak a babamuzeum feldli ajtod kiilsé lapja)

3. Ocsa, Lérinc u. 3. (Erzsi-néni haza)
A 2009-es engedélyezési tervdokumentacio aktualizalasa, ucafronti keritéssel

4. Ocsa, Lérinc u. 3. (Vasajtos raktar)

A melléképullet funkcidjanak meghatarozasa (mozgassériiltek szamara is
hasznalhaté WC) '

Teljes attervezés és atépités

5. Ocsa, Lérinc u. 5. (Turjan-haz)

Uj kiskapu épitése

Uj nagykapu épitése

Uj, bontdsbdl szarmazé tomor téglabdl jarda épitése a Turjan-haz és az Erzsi —-néni
haza kozott, plusz a kerti asztalok alatti taposo tér hasonld burkolatd kialakitasa
(kb.15 m2).

6. Dr. Békési Panyik Andor u. 4. (verem)
Bejarati ajtajanak megépitése

7. Dr. Békési Panyik Andor u. 6. (Kismiihely)

KlilsG-bels6é vakolatjavitasok és aljzat burkolat (kisméretd tégla)

A fodémdeszkazat javitasa

Az ablakszarny cseréje, és a jelenlegi ajto javitdsa a zar cseréjével
KllsO-bels6é meszelés

8. Dr. Békési Panyik Andor u. 6. (Melegedd)

Az ablakszarnyak cseréje az eredetivel megegyez0 kialakitassal, a bent hagyott
tokok javitasaval

A bejarati ajté bels6é szarnyanak cseréje az eredetivel megegyez6 kialakitassal, a
bent hagyott tokok javitasaval

A ,modern” stilusi mennyezeti lampak cseréje, rejtett, szort fényt ado,
energiatakarékos megoldassal

A belsé labazati részek szaritévakolattal vald ,bepucolasa”

Uj kemence épitése

Klls6-belsé meszelés

A villanydra ajtajanak cseréje az éplilet stilusahoz illeszked6 megoldassal

Az épulet kortili jarda megépitése kisméret(i, tomor téglabdl (a tornac alatt csak
dongolt agyaggal) A tlzfal faburkolatanak felljitasa részlegesen, régi 6reg
deszkaval.
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9. Dr. Békési Panyik Andor u. 10. (Agashaz)
Kiils6é cementes vakolat leverése és visszavakolasa ,rendszerazonos”
agyagvakolattal .
A hatsoé fal melletti folyokaval kialakitott jarda megépitése, a viz atgondolt
elvezetésével vagy ciszterndba gyujtésével
A belsé |abazati részek szaritévakolattal valé ,bepucolasa”
Klils6-bels6 meszelés

10. Dr. Békési Panyik Andor u. 10. (Agashaz udvara)
Egy Uj, oszlopokon allé, részben nyitott szin épitése, rendezvények megtartasahoz,
egy zarhaté raktarral kiegészitve, a meglévé épiiletek stilusdhoz illeszkedd
esztétikus megoldassal.
A szin hasznos alapteriilete 6sszességében 85 m2 és ebbdl 15 m2 zarhato raktar.
A meglévé drotkerités atépitése deszkakeritéssé, a meglévével azonos kivitelben.
. Mobil pad asztal beszerzése illetve 3X5 m-es mobil dobogd beszerzése a szin belsé
' berendezéseként. {
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11. Préshaz

Kiils6-belsé ,pucolds”Szigorian csak valyoggal tapasztas.

Kiils6-belsé meszelés Szigortan tiltott tehat nem kell.

A bejarati ajté javitasa és zarcseréje

A nadtet6 javitasa

Kut farasa

A bejarat elé pergola (lugas) épitése akac gombfakbol

A bejarat elé asztalok és székek épitése (vagy mobil garnitira vasarlasa)

Az épiilet belsé aljzatdnak sarral tapasztasa. (déngolt agyagpadlo kijavitasa)
12. Pince '

Pincefeljarod felljitasa

Korlat megépitése

Nadtet6 javitasa

A bejarat elé asztalok és székek épitése (vagy mobil garnitira vasarlasa)
Oldal pince belsd. vakolatanak eltdvolitdsa és a fennmaradé téglafeliilet kezelése.

13. Madarvarta épiiletei
FelGjitas az elkészitett tervdokumentécionak megfeleléen.

Kut furasa.
Parkberendezések, padok és asztalok cseréje.

14. El6ado és tarsalgo épiilet ,,EbédIio”

Zarhaté rész kialakitdsa 4 oldalrél kdonny(i szerkezetes mobil szlikség szerint
id6szakosan eltavolithato zard elemek kiépitése.( fadeszkazat)

Aramvételi lehetdség kiépitése (lehetdség szerint napenergia segitségével)
A faszekezet javitdsa és fellletkezelése

A nadtetd javitasa

Téglapadlo épitése

Székek és asztalok beszerzése

15. Madartorony

A csatlakozd féltetd elbontdsa

Uj bejarati ajté beépitése

Uj deszkaburkolat épitése és feliiletkezelése a homlokzaton
Klils6-belsé meszelés

A nadteté javitasa




Bels6 szintek (harom) biztonsagos burkolasa
A szintek kozotti falépcsok kiépitése

16. Jurta Nadkunyho
Téglapadlo épitése
Flstterel6 lemez beépitése
A nadteto javitdsa

17. Foldhaz

A tetOszerkezet szigetelésének javitasa

A nadteto javitasa

Téglapadlo épitése

A fal kordli vizelvezetés kialakitasa

BelsG vakolatjavitas és meszelés

Bejarati ajté csere (1 db), ablakok cseréje (2 db)
Elektromos ellatas kiépitése.

18. Csonaktaroldé

A nadtet6 héjazat teljes cseréje sziikséges.
U_] bejarati hid megépitése

Az éplilet zarhatova tétele

Csbnakkiemel6 beépitése

19. Fotokiallité és kutatémiihely (Csete Gyorgy-fele haz)

Az épllet funkcidjdnak meghatarozasa: taborvezeto és fellgyeldk szallasa illetve
idoszakos kiallité hely.

KlilsG-bels6 meszelés

A nadtet6 javitasa

Téglapadlé épitése

A tetd faszekezetének felliletkezelése a bejarati racsos fafellilet belsd
fényateresztd boritasa (por szél stb.) védelem.

20. Vizes blokk és wc kiépitése.
A meglévo zart szennyviz tarozo folotti terlletre
Feltételezhet6 igény 2 db wc, 2 db piszoar, 2 db zuhanyzé illetve kézmosé.
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