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Bo10/2
Sapphire2/PC
fényforrás: SON-T 150 W

Bo10/2
Sapphire1fényforrás: SON-T/70
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Rézsű alja

Rézsű aljaTervezett oszlop: F6+eG
Lámpakar: Minifer faoszlopra

Zafír12/ST70/PC
fényforrás: SON-T 70 W

Tervezett oszlop: F6+2eG
Lámpakar: Minifer faoszlopra

Zafír12/ST70/PC
fényforrás: SON-T 70 W

Tervezett oszlop: F8+2eG
Lámpakar: acél D21

Zafír12/ST70/PC
fényforrás: SON-T 70 W

Tervezett oszlop: F8+eG
Lámpakar: acél D21

Zafír12/ST70/PC
fényforrás: SON-T 70 W

Tervezett oszlop: F8+eG
Lámpakar: acél D21

Zafír12/ST70/PC
fényforrás: SON-T 70 W

Tervezett oszlop: F8+eG
Lámpakar: acél D11

Zafír12/ST70/PC
fényforrás: SON-T 70 W

Tervezett oszlop: F8+2eG
Lámpakar: acél D11

Zafír12/ST70/PC
fényforrás: SON-T 70 W

Tervezett oszlop: F8+2eG
Lámpakar: Minifer faoszlopra

Zafír12/ST70/PC
fényforrás: SON-T 70 W
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Meglévő, megmaradó oszlop: B-10-1300;
 Lámpakar: Minifer;

Lámpatest: MINIEKA 1x70 W

Tervezett közvilágítási szabadvezeték
NFA2X 2x25 mm²
30052/20 tr. állomásból

Meglévő szabadvezeték
AXKA 3x95+25/95 mm²
30052/20 tr. állomásból

(290 m-re) Faoszlop+ eG gyám

Áttört gerincű tartó vasbeton oszlopok 
Áttört gerincű feszítő vasbeton oszlopok 

JELMAGYARÁZAT

Meglévő 0,4 kV-os szabadvezeték0,4 kV

Pörgetett vasbeton oszlopok
Meglévő lámpatest

3M osztatlan rúdföldelő
Tervezett lámpatest

Meglévő 20 kV-os szabadvezeték20 kV

Tervezett 0,4 kV-os szabadvezeték

Érintésvédelem: TN

Névleges feszültség: 0,4 kV

Nyomvonalhossz: 266,0 fm
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