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1. Amegbizas korilményei, el6zmények

Ocsa Varos Onkormanyzata megbizta cégiinket, az Unitef-Szalamandra Kft.-t, hogy vizsgalia meg annak
lehet6ségét, hogy az Ocsan atmend, 4603 jelii Mende — Ull6 - Ocsa dsszekétd Gt 23+556 km szelvényében 1év6
szintbeni kézuti-vasuti atjar6 kornyezetében hogyan lehet a gyalogosok biztonsagosabb atkelését segitd
gyalogos vasuti atjarét létesiteni, valamint készitse el a gyalogos atjaré egyesitett engedélyezési terveit. A 4603
jelii 6sszekotd Ut a MAV 142. szami Budapest — Lajosmizse - Kecskemét vasitvonalat keresztezi a 275+25
szelvényben. Az elkészitendd egyesitett terv kiinduld koncepcidja szerint a gyalogos atjard biztositasi modja
labirint korlat.

A tervezés soran figyelembe vettiik a cégiink 4ltal korabban, 2012. marciusaban készitett Ocsa - Szocialis
Csaladihaz-épitési Program |. iitem, Egyesitett terv, A3. Utépités — Kerékparat cimii tervét (Tsz:6110). Ezen terv
fénysorompok athelyezését terveztiik. A tervezett megoldasokra a Magyar Kozut Nzrt.-t6l a PES-1449/99/2012
iktatdszammal kaptunk kézutkezelSi hozzajarulast. A Pest Megyei Kormanyhivatal Kozlekedési Feliigyeldsége
Utiigyi Osztaly 2012. jlius 13-an adta ki az épitési engedélyt (iktatoszam: UT/1556/49/2012). 2012. jlius 13-an
helyesbité hatarozat szuletett, majd 2012. augusztus 5-én jogerére emelkedett az engedély. Az épitési engedély
érvényessége 3 év.

A tervezés alapjaul szolgalé geodéziai felmérést a DL Navigator Kift. szolgaltatta.

A tervezés korai stadiumaban, a latomezé vizsgalatokat kovetden tajékozodd egyeztetést folytattunk a megyei
Kormanyhivatal Kozlekedési Felligyel6sége illetékes munkatarsaval a biztositas modjat illetéen. Megallapitottuk,
hogy kismértékben korlatozottan ugyan, de biztosithatbak azok a feltételek, amelyek egy labirint korlat
elhelyezésével biztositott gyalogos atvezetés létesitéséhez sziikségesek. Ugyanakkor a Hatésag munkatarsa
felvetette, hogy kedvezdbb lenne Un. athivé jelz6-par telepitése az atjaré biztositasara, amely a meglévo jelz6kkel
szinkronban miikodik.

A geodéziai munkakat kovetbéen nyilvanvalova valt, hogy az eredeti koncepcid, miszerint labirint korlat
alkalmazasara keriilne sor, a megfeleld hely hianyaban meghiasul, ezért a Tervezé kezdeményezésére tovabbi
megoldasi lehetéségek keresésére kerilt sor. Ezen lehetéségeket vizsgalja jelen tanulmany a meglévé
kériimények tikrében.

2. Jelenlegi allapot, tavlati fejlesztések

A tervezési teriilet Ocsa belteriiletén talalhatd a 4603 jelii Ut és a 142. szam vasitvonal szintbeni keresztezése
kérnyezetében. A vasutvonal nem villamositott, a tervezési terilet kdrnyezetében egyvaganyu. A meglévé kozati-
vasuti atjaré féenysorompdval biztositott. Az tervezeési terulet sik tertleten fekszik, ez alél kivételt a Kdlcsey Ferenc
utca jelent, amely egy szakaszon parhuzamosan fut a vasutvonallal, és legmagasabb pontjan kb. 1,8 méterrel
van magasabban, mint a sinkorona szint. A vonat az atjaroban R=~400 m-es ivben halad. A kdzut tengelye az
atjaré kérnyezetében inflexioésan kapcsolodé ivekbdl all. A tervezési terilet kornyezetében meglévd jarda a 4603
jelii ut szelvényezés szerinti bal (déli) oldalan talalhatd, a keritések mellett vezetve. Szélessége ~1,5 m.

Gyalogos forgalmat vonz6 étesitmények a tervezeési terilet kornyezetében az északi oldalon:

e buszmegalld
e buszmegallé6 mogotti uzletek, Kdlcsey ut melletti Uzletek és szolgaltatd létesitmények
e Damijanich utcai lakbhazak, Kélcsey utcai lakohazak



Gyalogos forgalmat vonzo Iétesitmények a tervezési teriilet kornyezetében a déli (temeté feldli) oldalon:

e temetd
e kocsma
e meglévé jarda

A 4603 . orszagos kézut belteriileti szakaszanak osztalyba sorolasa a fentebb emlitett 6110 szamu terv szerint:
B.V.c.A., vi=60 km/h

A vasltvonalra vonatkozoan a tervezésnél 80 km/h sebességet kell figyelembe venni a MAV Zrt. Palyavasti
Uzemeltetési Féigazgatosag Teriileti lgazgatosag Budapest Palyalétesitményi Osztaly tajékoztatasa alapjan. Az
elsodrasi hatér a vaganytengelytdl 2,5 m, a biztonsagi sav 3,5 m.

AMAV Zrt. Fejlesztési és Beruhazasi Féigazgatosag Halozatfejlesztés altal adott informéaciok szerint a kozéptavi
fejlesztések kozott szerepel a vasutvonal villamositasa. Hosszu tavi fejlesztésként pedig tervezik a vasitvonal
kétvaganyuva épitését.

3. Vizsgalt valtozatok

A1 valtozat - eredeti koncepcié: Labirint korlattal biztositott gyalogos atjaro létesitése a kézati atjaro déli
oldalan

A cimbeli valtozatot a 2. sz&mu helyszinrajz mutatja be.

A gyalogos atjarot a kozuti atjarohoz a leheté legkdzelebb helyeztiik el. A vasutvonal déli oldalan egy helyi
(burkolat nelkili) kozut helyezkedik el, és a vaganytengelytdl ~ 18 méter tavolsagban a telekhatarra épitett
téglakerités talalhato, amelyek kotGttséget jelentenek. Az e-UT 03.06.11 (UT 2-1.225) Szintbeni kozuti-vasiti
atjarok kialakitasa cimii UME altal a labirint korlat javasolt mérete: 4,60 m * 3,90 m, amelyet a biztonsagi savon
kivil kell elhelyezni. A helyszinrajzon lathaté, hogy a labirint korlat elhelyezése nem lehetséges ugy, hogy a
gyalogos jarda megfelelé ravezetése és a gépjarmivek szabad Utvonala (min. 3 m széles utburkolattal) is
biztosithato legyen. Ezen okok miatt az eredeti koncepcio, vagyis az A1 valtozat szerinti megoldas nem
megvalosithato.

A helyszinrajzon a szemléltetés miatt feltiintettiink egy célszerlien csokkentett méretli, ugymond’ ,legkisebb”
labirint korlatot. Ez alapjan latszik, hogy ha a leheté legkisebbre csokkentenénk a korlat méretén agy, hogy még
hasznalhaté maradjon (kerekesszék, babakocsi, kerékpar tolva), akkor sem volna elegendé a rendelkezésre &llo
hely. A helyszinrajzon lathaté egyéb tervezett elemeket a kovetkez6 valtozatnal részletezziik.

A2 valtozat: Athivo jelzéssel biztositott gyalogos atjaro létesitése a koziti atjaro déli oldalan
A vizsgalt valtozatot a 3.1. szamu helyszinrajz mutatja be.

A tervezest a kilonbozé valtozatok dsszehasonlithatosaga érdekében a 4603 j. it szelvényezés szerinti jobb
(északi) oldalan talalhato buszmegallotol kezdtiik. A tervezett jardaval csatlakoztunk a Damjanich utca meglévéd
jardajahoz. A 4603 j. aton kijeldlt gyalogos-atkeldhelyen vezetjik &t a gyalogosokat. Az Onkormanyzat
tajekoztatasa szerint a temetd melletti fasor kivagasa és a meglévé jarda felujitasa mellett dontottek, ezért a
temet0 keritése mellett is 0j jardaburkolatot terveztiink. A 6403 j. t szelvényezés szerinti bal (déli) oldalan egy
helyi kozut talélhato, amely a délebbre 1évd lakohazakat szolgalja ki (~ 5 - 10 lakohaz). Ezen az uton 55 méter
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hosszon, 3 méter szélességben az Ut burkolasat, az érintett kapubejaro kiépitését terveztiik (maga az utburkolat
els6 utemben aszfaltozas nélkul is forgalomba helyezhetd). A tervezett jardat a kiszolgald ut északi oldalan
visszlik tovabb egészen a vaslti gyalogos atjardig. A vasutvonal keleti oldalan a tervezett jardaburkolattal
csatlakoztunk a meglévé burkolathoz. A tervezés soran figyelmet forditottunk a csapadékviz elvezetésének
megoldasara is.

::::::

és szekrényszivargoval. A vasuti palya beton aljait nem kell cserélni.

A tervezett létesitményekrél egy mintakeresztszelvényt is készitettiink, amelyet a 3.2 szama rajz mutat be.
B valtozat: Labirint korlattal biztositott gyalogos atjaro tervezése a kozuti atjaro északi oldalan

Ezt a valtozatot a 4.1. szamu helyszinrajz mutatja be.

A tervezeést szintén a 4603 j. ut szelvényezés szerinti jobb (északi) oldalan talalhatd buszmegallotdl kezdtuk. A
tervezett jardaval csatlakoztunk a Damjanich utca meglévé jardajahoz. A 4603 j. aton kijel6lt gyalogos-
atkel6helyen vezetjik at a gyalogosokat. A tervezett jardat az északi oldalon vittiik tovabb egészen a vasuti
atvezetéséig. Az atjarot kovetben a Kolcsey Ferenc utcan vezettik keresztul a jardat, majd kijelolt gyalogos
atjaroval csatlakoztunk a 6403 j. Gt déli oldalan lévé jardaburkolathoz. A tervezés soran figyelmet forditottunk a
csapadékviz elvezetésének megoldaséra is.

A vas(ti atjarét ez esetben is el6regyartott, gumielemes rendszerli (PedeStrail) elemekbdl terveztik,
megtamaszt6 gerendaval és szekrényszivargoval, a tobbi valtozatéval azonos részletmegoldasok mellett.

A tervezett létesitményhez tartozé mintakeresztszelvényt a 4.2 szamu rajz mutatja be.

4. Ralatasi teriiletek vizsgalata

Az eredeti koncepci6 szerinti valtozathoz hasonldéan az A2 és a B valtozat esetében is elvégeztik a ralatasi
tertiletek vizsgalatat, amelyet a 3.3 és a 4.3 szamu rajzon abrazoltunk. Kecskemét iranyba a ralatas gond nélkul
biztosithaté mindkét esetben, mindkét oldalrél. A masik iralyd ralatasnal problémat jelenthet a Kélcsey Ferenc
utca egy rovid szakasza, amely a vasut 274 hm. szelvényének kérnyezetében ~1,8 méterrel magasabban van a
sinkorona szintiéhez képest. Ezen a szakaszon szilkséges lehet a Kélcsey utca mellett a felhizott padka
visszanyesése, az 5 %-os oldalesés helyredllitasa. Nyugati iranyban a vasit és az at kozétti névényzetet
mindenképp vissza kell vagni a minél jobb belathatésag érdekében.

5. Kozvilagitas

Az engedélyezési terv készitése soran meg kell vizsgalni a meglévd kozuti-vasuti atjaré kozvilagitasat és a
vizsgalat eredményének fiilggvényében meg kell tervezni a létesitendd gyalogos atkeld vilagitasat is. A tervezett
kdzvilagitasnak meg kell felelnie a MAV 2950:1999 jelii vasuti vilagitasi szabvanyanak. Ugyancsak vizsgalando,
illetve tervezendd a kijeldlt gyalogos atjarok emeltszinti vilagitasa.

6. Koltségbecslés

A megfelelé valtozat kivalasztasanak elésegitése érdekében koltségbecslést is végeztink, amely részletesen a
rajzi munkarészek utan talalhaté. Mindkét valtozat esetén ~ 15% miiszaki tartalékot figyelembe véve az ,athivd




jelzés" A2 véltozat mintegy netté 15,5 milli6 forintba, mig a labirint korlatos kb. nettd 11,3 millié forintba keriil. Az
egységarakat mas, hasonlo és vidéki projektjeink araibol képeztiik.

A tervezés és épités soran felmerild tovabbi kdltségek, melyeket a koltségbecslés — benne a miiszaki tartalék —
nem tartalmaz:

e Kdzmdi kiviteli tervek készitése

Kozvilagitas kiviteli terveinek elkészitése (2 helyszin (A2) esetén ~400.000,- Ft, 3 (B) helyszin esetén
~500.000,- Ft)

* Biztosito berendezés engedélyezési és kiviteli terveinek elkészitése (csak az A2 valtozat esetében
relevans, 800.000,-Ft + AFA)

» Engedélyek, hozzajarulasok beszerzése soran felmeriild kdltségek (eljarasi dijak, illetékek, ~300 ezer Ft)
e MAV (&llami) teriileteinek hasznalata utan fizetendd dij

o Szakfelligyeletek megrendelése (kdzmiikezelok, MAV)

e |deiglenes forgalomterelés kiépitésének a koltsége (kb. 1-3 millié Ft)

e Vasiti palyan / kzelében zajlo épités miatti kéltségek (pl. vaganyzar, stb.)

o Vilagitas kiépitése (~2-3 millié Ft / helyszin)

Osszességében tehat kdzel nettd 20-25 millio forint nagysagrendi projektrdl beszéliink.

Meg kivanjuk jegyezni, hogy a tovabbi tervfazisokban szereplé tervek készitése valamint a kivitelezés soran a
koltségbecslésben feltiintetett tételek, mennyiségek és egységarak valtozhatnak.




Ocsa, UllGi ut (4603 j. 6sszekots ut)
Vasuti gyalogos-atkelShely létesitésének vizsgalata, A2 valtozat - atvezetés a déli oldalon

Koltségbecslés
Jarda- és utépités a déli Gyalogos atvezetés,
Tétel megnevezése Mért.e. |Egységar (netto) oldalon jardaépités az északi oldalon

Mennyiség | Ar(netto) | Mennyiseg | Ar(netto)
Kozmiivezetékek
Aknafedlapok szintbehelyezése db 25000 Ft 1 25000 Ft 0 OFt
Hirkozlési kabelek védelembe helyezése m 12 500 Ft 100 1250 000 Ft 0 0 Ft
Utépités
Boz6t, sévény és cserje irtas m2 220 Ft 300 66 000 Ft 0 0 Ft
Egyes fak kiszedése db 20 000 Ft 14 280 000 Ft 0 0 Ft
Padka visszanyesése m2 200 Ft 300 60 000 Ft 0 OFt
Alkalmatlan humuszos feddréteg eltavolitasa, deponalasa és/vagy elszallitasa m3 1050 Ft 186 195 300 Ft 135 141 750 Ft
Altalaj témdritése bevagasban m2 300 Ft 550 165 000 Ft 85 25500 Ft
Padka és rézsi feltéltése jarda mellett, alkalmatian feddrétegbdl m3 1100 Ft 46 50 325 Ft 15 16 500 Ft
Beton burkolat bontasa jardan (20-25 cm vtg.) m2 725 Ft 140 101 500 Ft 0 OFt
Aszfalt burkolat bontéasa kdzuton (3-4 cm aszfalt, 15 cm szemcsés anyag) m2 400 Ft 115 46 000 Ft 0 0Ft
Stabilizalt padka m2 60 0
- 10 cm FZKA 0/32 padkastabilizacio m3 8000 Ft 10 76 800 Ft 0 0 Ft
Kiszolgalé ut palyaszerkezete m2 275 0
- 6 cm AC 11 aszfalt kopéréteg m3 56 000 Ft 17 924 000 Ft 0 0Ft
- 20 cm 0/32 FZKA utalap m3 8000 Ft 55 440 000 Ft 0 0 Ft
- 15 cm homokos kavics javitd/fagyvedé réteg m3 5400 Ft 41 222750 Ft 0 0 Ft
Utszélesités palyaszerkezete m2 0 0
- 4 cm AC 11 aszfalt koporéteg m3 56 000 Ft 0 0Ft 0 O Ft
- 11 cm AC 22 aszfalt kotoréteg m3 58 000 Ft 0 0 Ft 0 0 Ft
- 20 cm 0/32 FZKA (talap m3 8000 Ft 0 0Ft 0 OFt
- 20 cm homokos kavics javito/fagyvédé réteg m3 5400 Ft 0 0Ft 0 OFt
Beton térko jardaburkolat m2 275 65
- 6 cm vig. beton burkoloké m2 3400 Ft 275 935 000 Ft 65 221000 Ft
- 3 cm 0/4 zazotthomok &gyazat m3 8000 Ft 8 66 000 Ft 2 15600 Ft
- 15 cm 0/32 FZKA utalap m3 8000 Ft 4 330 000 Ft 10 78000 Ft
- 15 cm homokos kavics javito/fagyvédo réteg m3 5400 Ft 4 222750 Ft 10 52 650 Ft
Beton térko jardaburkolat kapubehajtonal m2 0 21
- 10 cm vtg. beton burkolokd m2 4400 Ft 0 0 Ft 21 92 400 Ft
- 3 cm 0/4 zizotthomok agyazat m3 8000 Ft 0 0 Ft 1 5040 Ft
- 20 cm 0/32 FZKA (talap m3 8000 Ft 0 0Ft 4 33600 Ft
- 20 cm homokos kavics javité/fagyvedo réteg m3 5400 Ft 0 0 Ft 4 22 680 Ft
Kiemelt szegély épitése 3300 Ft 0 OFt 0 0Ft
"K"-szegély épitése m 3300 Ft 100 330000 Ft 0 0 Ft
Siillyesztett szegély épitése m 3300 Ft 56 184 800 Ft 7 23100 Ft
Kerti szegély épitése m 2400 Ft 305 732 000 Ft 100 240 000 Ft
Forgalomtechnika
Oszlopok elhelyezése KRESZ tablakhoz db 9000 Ft 1 9000 Ft 4 36 000 Ft
KRESZ tablak elhelyezése db 10 000 Ft 1 10 000 Ft 4 40 000 Ft
N2 feltartoztatasi fokozatl vezetdkoriat m 13000 Ft 24 312000 Ft 0 0 Ft
Burkolati jelek készitése kézzel (tartos kivitel) m2 6 500 Ft 0 0Ft 1 71500 Ft
Vizépités
Récsos folyoka épitése (D300) m 24000 Ft 2 48 000 Ft 0 O Ft
Szegélymegnyitas bekétése arokba (beton v. aszfalt burkolattal) db 6000 Ft 1 6 000 Ft 0 0 Ft
Arokmeder burkolasa 40 x 40 gyephézagos betonlapokkal m2 5500 Ft 1 61600 Ft 0 0 Ft
Arokmeder burkolasa betonlapokkal m2 6 500 Ft 7 46 800 Ft 7 46 800 Ft
Homokos-kavics szivargotest készitése arokfenék alatt m3 5400 Ft 9072 Ft 0 0 Ft
Beton csdateresz épitése fiiggéleges eldfejiel @ = 0,5 m m 13000 Ft 65 000 Ft 5 65 000 Ft
Beton folyoka épitése m 5000 Ft 44 220000 Ft 0 0 Ft
Viznyeld készitése eloregyartott elemekbdl, racsos fedlappal db 80 000 Ft 0 0 Ft 0 0Ft
Hosszcsatorna @ =0,3m m 11000 Ft 5 55000 Ft 0 O Ft

1. oldal, 6sszesen: 2




Ocsa, UlIgi ut (4603 j. 6sszekoto t)

Koltségbecslés

Vasuti gyalogos-atkelShely létesitésének vizsgalata, A2 valtozat - atvezetés a déli oldalon

Jarda- és utépités a déli Gyalogos atvezetés,
Tétel megnevezése Mért.e. |Egységar (netto) oldalon jardaépités az északi oldalon
Mennyiség | Ar(netto) | Mennyiség | Ar (netto)
Fivesités sik felileten m2 200 Ft 300 60 000 Ft 50 10 000 Ft
Arok jokarba helyezése m 2200 Ft 100 220 000 Ft 25 55000 Ft
Vasutépités
ElGregyartott elemes gyalogos Utatjro épitése (PedeStrail) m2 240 000 Ft 9,5 2280 000 Ft 0 0Ft
Labirintkorlat épitése m 18 000 Ft 0 Ft 0 0 Ft
Athivojelzé telepitése db 1000 000 Ft 2000 000 Ft 0 0 Ft
Osszesen: 12 105 697 Ft 1292120 Ft
+ AFA + AFA
[Miszaki tartalék: 15 % ]
+ AFA +AFA
[Becsiilt koitség 8sszesen: | 15407490 Ff +AFA

2. oldal, 6sszesen: 2




Ocsa, UlIGi Gt (4603 j. 6sszekotd at)

Kéltségbecslés

Vasuti gyalogos-atkelShely létesitésének vizsgalata, B valtozat - atvezetés z északi oldalon

Jarda- és utépités az északi Gyalogos atvezetések,
Tétel megnevezése Mérte. |Egységar (netto) oldalon jardaépités a deli oldalon
Mennyiség | Ar(netto) | Mennyiség | Ar (netto)
Kdzmiivezetékek
Aknafedlapok szintbehelyezése db 25000 Ft 0 0 Ft 0 0 Ft
Hirkozlési kabelek védelembe helyezése m 12 500 Ft 8 100 000 Ft 0 O Ft
Utépités
Bozot, sovény és cserje irtas m2 220 Ft 300 66 000 Ft 0 OFt
Egyes fak kiszedése db 20 000 Ft 0 OFt 0 Ft
Padka visszanyesése m2 200 Ft 300 60 000 Ft 0Ft
Alkalmatlan humuszos feddréteg eltavolitasa, deponélasa ésivagy elszallitasa m3 1050 Ft 159 166 950 Ft 44 45675 Ft
Altalaj tomoritése bevagasban m2 300 Ft 420 126 000 Ft 125 37 500 Ft
Padka és rézsti feltdltése jarda mellett, alkalmatian feddrétegbél m3 1100 Ft 54 59 400 Ft 7 7590 Ft
Beton burkolat bontasa jardan (20-25 cm vtg.) m2 725 Ft 0 OFt 0 0 Ft
Aszfalt burkolat bontasa kdzuton (3-4 cm aszfalt, 15 cm szemcsés anyag) m2 400 Ft 60 24000 Ft 0 0Ft
Stabilizalt padka m2 0 0
- 10 cm FZKA 0/32 padkastabilizacio m3 8000 Ft 3 24000 Ft 0 0 Ft
Kiszolgalo ut palyaszerkezete m2 0 75
- 6 cm AC 11 aszfalt koporéteg m3 56 000 Ft 0 0 Ft 5 252 000 Ft
- 20 cm 0/32 FZKA utalap m3 8000 Ft 0 0 Ft 15 120 000 Ft
- 15 cm homokos kavics javito/fagyvédo réteg m3 5400 Ft 0 0Ft 1" 60 750 Ft
Utszélesités palyaszerkezete m2 45 0
-4 cm AC 11 aszfalt koporéteg m3 56 000 Ft 2 100 800 Ft 0 OFt
- 11 cm AC 22 aszfalt kotoréteg m3 58 000 Ft 5 287 100 Ft 0 0 Ft
- 20 cm 0/32 FZKA utalap m3 8000 Ft 72000 Ft 0 0Ft
- 20 cm homokos kavics javito/fagyvédo réteg m3 5400 Ft 48 600 Ft 0 0 Ft
Beton térko jardaburkolat m2 370 50
- 6 cm vig. beton burkoloké m2 3400 Ft 370 1258 000 Ft 50 170 000 Ft
- 3 cm 0/4 z4zotthomok agyazat m3 8000 Ft 1 88 800 Ft 2 12 000 Ft
- 15 cm 0/32 FZKA talap m3 8000 Ft 56 444 000 Ft 8 60 000 Ft
- 15 cm homokos kavics javité/fagyvédo réteg m3 5400 Ft 56 299700 Ft 8 40 500 Ft
Beton térko jardaburkolat kapubehajtonal m2 21 0
- 10 cm vtg. beton burkolokd m2 4 400 Ft 21 92 400 Ft 0 0Ft
- 3 cm 0/4 zizotthomok agyazat m3 8000 Ft 1 5040 Ft 0 0 Ft
- 20 cm 0/32 FZKA utalap m3 8000 Ft 4 33600 Ft 0 0 Ft
- 20 cm homokos kavics javito/fagyvedo réteg m3 5400 Ft 22 680 Ft 0 OFt
Kiemelt szegély épitése 0 3300 Ft 4 135 300 Ft 0 0Ft
"K"-szegély épitése m 3300 Ft 0 OFt 0 OFt
Stillyesztett szegély épitése m 3300 Ft 25 82500 Ft 33 108 900 Ft
Kerti szegély épitése m 2400 Ft 360 864 000 Ft 46 110 400 Ft
|Forgalomtechnika
Oszlopok elhelyezése KRESZ tablakhoz db 9000 Ft 0 0 Ft 8 72000 Ft
KRESZ tablak elhelyezése db 10 000 Ft 0 OFt 8 80000 Ft
N2 feltartoztatasi fokozatu vezetokorlat m 13000 Ft 0 OFt 0 OFt
Burkolati jelek készitése kézzel (tartos kivitel) m2 6 500 Ft 0 OFt 21 136 500 Ft
Vizépités
Racsos folyoka épitése (D300) m 24000 Ft 0 O Ft 0 0 Ft
Szegélymegnyitas bekotése arokba (beton v. aszfalt burkolattal) db 6000 Ft 0 OFt 0 0Ft
Arokmeder burkolasa 40 x 40 gyephézagos betonlapokkal m2 5500 Ft 12 66 000 Ft 0 0 Ft
Arokmeder burkolasa betonlapokkal m2 6 500 Ft 14 93 600 Ft 7 46 800 Ft
Homokos-kavics szivargotest készitése arokfenék alatt m3 5400 Ft 1 5400 Ft 0 OFt
Beton csdateresz épitése fiiggéleges eldfejiel @ = 0,5m m 13000 Ft 10 130 000 Ft 5 65 000 Ft
Beton folyoka épitése m 5000 Ft 0 OFt 0 0 Ft
Viznyeld készitése eléregyartott elemekbdl, racsos fedlappal db 80 000 Ft 1 80 000 Ft 0 0 Ft
Hosszcsatorna @=0,3m m 11000 Ft 12 132000 Ft 0 0 Ft




Ocsa, Ul1Gi at (4603 j. sszekoto ut)
Vasuti gyalogos-atkel6hely Iétesitésének vizsgalata, B valtozat - atvezetés z északi oldalon

Koltségbecslés
Jarda- és utépités az északi Gyalogos atvezetések,
Tétel megnevezése Mért.e. |Egységar (netto) oldalon jardaépités a déli oldalon
Mennyiség | Ar(netto) | Mennyiség | Ar(netto)
Fiivesités sik felileten m2 200 Ft 250 50 000 Ft 50 10 000 Ft
Arok jokarba helyezése m 2200 Ft 0 O Ft 20 44000 Ft
Vasutépités
Eldregyartott elemes gyalogos utatjar épitése (PedeStrail) m2 240 000 Ft 10,5 2520 000 Ft 0 OFt
Labirintkorlat épitése m 18 000 Ft 43 774000 Ft 0 0Ft
Athivojelzd telepitése db 1000 000 Ft 0 0Ft 0 OFt
Osszesen: 8311870 Ft 1479615 Ft
+ AFA + AFA
[Maszaki tartalék: 15 % |
+AFA +AFA
[Becsiilt koltség dsszesen: | +AFA
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2. Helyszinrajz - A1
M 1:500

Labirint korlat elhelyezéséhez nincs elegendd hely
e-UT 03.06.11 (UT 2-1.225) Szintbeni kdzdti-vasuti atjarok
kialakitasa c. UME 4ltal javasolt méret: 4,60 m *3,90 m.

OCSA, UlIGi ut (4603 j. osszekoto ut)
Vasuti gyalogos-atkelShely létesitésének vizsgalata

Tsz: 651
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