
DN160 elosztó dréncső

osztályozott, mosott kulékavics töltet

geoszövet védelem

K útszegélykő beton gerendába rakva

Lépték:

Dátum:

Rajzszám:

Megbízó:

Minta keresztszelvények

Tervszám:

2016.05.27

MKSZ2AB

1:50

Tervező:

Megnevezés:

Részművelet:

Csapadékvíz elvezetés

Szakág:

Tervező:

Ócsa Város Önkormányzata

2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2.

..................................

Balázs István I-16.07

Damjanich utca csapadékvíz elhelyezése piactér környezetében

Falu Tamás-Csokonai közti szakasz

AutoCAD SHX Text
útpálya

AutoCAD SHX Text
padka

AutoCAD SHX Text
árok

AutoCAD SHX Text
járda

AutoCAD SHX Text
padka, alatta szivárgó

AutoCAD SHX Text
útpálya

AutoCAD SHX Text
50cm Trg=85%%% tömörített, visszatöltött talaj

AutoCAD SHX Text
200 g/m² geotextil védelem 

AutoCAD SHX Text
30cm 16/32 kavicstöltés

AutoCAD SHX Text
200 g/m² geotextil védelem 

AutoCAD SHX Text
STORMBOX láda 2*30cm

AutoCAD SHX Text
200 g/m² geotextil védelem 

AutoCAD SHX Text
30cm 16/32 kavicstöltés

AutoCAD SHX Text
200 g/m² geotextil védelem 

AutoCAD SHX Text
STORMBOX alaplemez

AutoCAD SHX Text
földmunkatükör

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
10vm vtg murvapadka

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
padka alatti drainblokk minta keresztszelvény

AutoCAD SHX Text
kulékavicsos szivárgó minta keresztszelvény (Csokonai u.)

AutoCAD SHX Text
útpálya

AutoCAD SHX Text
padka

AutoCAD SHX Text
árok

AutoCAD SHX Text
járda

AutoCAD SHX Text
"B" és "C" változat szerinti széles árok kialakítása Damjanich 23-27 között Vhasznos=1.0m3/fm épül 88,6fm, összkapacitás 88,6m3



Lépték:

Dátum:

Rajzszám:

Megbízó:

Minta keresztszelvények

Tervszám:

2016.05.27

MKSZ2C

1:50/1:25

Tervező:

Megnevezés:

Részművelet:

Csapadékvíz elvezetés

Szakág:

Tervező:

Ócsa Város Önkormányzata

2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2.

..................................

Balázs István I-16.07

Damjanich utca csapadékvíz elhelyezése piactér környezetében

Falu Tamás-Csokonai közti szakasz

AutoCAD SHX Text
Kulétöltet: 0.35m3/fm (0.12m3 hasznos) 0.35m3/fm (0.12m3 hasznos) m3/fm (0.12m3 hasznos) 0.12m3 hasznos) m3 hasznos) Betoncső térfogat: 0.50m3/fm 0.50m3/fm m3/fm Vhasznos=0,62m3/fm épül 60fm, összkapacitás 37,2m3 Fajlagos földmunka:1.11m3/fm1.11m3/fmm3/fm

AutoCAD SHX Text
Elbontott, majd helyreállított térkő burk.

AutoCAD SHX Text
átl. 3cm vtg térkő burk.

AutoCAD SHX Text
20cm vtg C16-24 beton 150*150*6 háló erősítéssel

AutoCAD SHX Text
200 g/m² geotextil védelem 

AutoCAD SHX Text
16/32 kavicstöltés

AutoCAD SHX Text
200 g/m² geotextil védelem 

AutoCAD SHX Text
földmunkatükör

AutoCAD SHX Text
 80 betocső áttörésekkel réselve

AutoCAD SHX Text
Tüzép és óvoda parkoló alatti  80betoncső minta keresztszelvény

AutoCAD SHX Text
útpálya

AutoCAD SHX Text
padka

AutoCAD SHX Text
árok

AutoCAD SHX Text
piactér

AutoCAD SHX Text
burkolt árok alatti  80betoncső minta keresztszelvény Vhasznos=1,675m3/fm épül 90fm, összkapacitás 150,75m3

AutoCAD SHX Text
útpálya

AutoCAD SHX Text
padka

AutoCAD SHX Text
árok

AutoCAD SHX Text
járda

AutoCAD SHX Text
"B" és "C" változat szerinti széles árok kialakítása Damjanich 23-27 között Vhasznos=1.0m3/fm épül 88,6fm, összkapacitás 88,6m3


