Ocsa, Napsugdr 6voda tervezdi kdltségbecslése "A" valtozat

s.sz |Megnevezés

[meny. |m.e. |Netté egységar

Netto Ossz.

El6készité munkak

1.1 [Munkaterilet elkorldtolasa, épités alatti forgalomtechnika bevezetése 1lalk 80 000 Ft 80 000 Ft
Meglévé eltomEdott zaportarozo mitargy bontasa, bontott anyag
1.2 [gépjarmiire rakdsa és széllitdsa lerakdba 35.6|m2 12 000 Ft 427 200 Ft
1.3 |Utburkolat szélének vagasa szegély helyén 96(fm 850 Ft 81 600 Ft
1.4 |Betonkd jarda bontdsa, felvett lapok tisztitasa és raklapra gydjtése 37.5|m2 2 800 Ft 105 000 Ft
] Foldmunkak
II.L1 [Rakdczi Uton kétoldali magas padka nyesése gépi erével 101|m2 800 Ft 80 800 Ft
Meglévé foldmedr(i drkok profilirozasa gépi erével, kiegészitd kézi
munkaval teljes kozm(ivesités mellett. Kiterelt anyag gépjarmlire rakdsa
1.2 [és szallitasa lerakdba 36.46|m3 1400 Ft 51 044 Ft
Foldkiemelés uj foldarok helyén gépi erével, kiegészit6 kézi munkaval
teljes kozmlivesités mellett. Kitermelt anyag gépjarm(re rakasa és
11.3 |szallitdsa lerakéba 7.7|m3 3800 Ft 29 260 Ft
Foldkiemelés kulés szivargdk helyén gépi erGvel szakaszosan terepszinthez
képest 1.8m mélyen négyoldali ducolatban. Kitermelt anyag gépjarmdre
114 |rakdsa és széllitasa lerakdba, 426.24|m3 5800 Ft 2472192 Ft
lll. Csapadékviz-elvezetés
Miiszaki geotextilia elhelyezése, rogzitése munkagédor aljan fokozatos
kavicsfeltoltéssel. Ducolatkiemeléssel egyid6bengeoszovet boritas
elmozdulas elleni biztositasa kavicsmegtamasztassal, toldasok és zarasok
1.1 [50cm-es atfedéssel torténd kialakitasa. 796|m2 1200 Ft 955 200 Ft
DN160 drain elosztévezetékek fektetése kavicsfeltoltés soranszivargd alsé
I11.2 |harmadaban tisztitdaknak felé 0.5% esés kialakitasa fektetés soran. 87.3|fm 5200 Ft 453 960 Ft
Osztélyozott, mosott kulékavics (javasolt: 22/56) szivérgdtoltet épitése
111.3 [gépi és kézi erével, gépi tomoritéssel. 355.2|{m3 7 200 Ft 2557 440 Ft
Tisztitd aknak épitése szivargé mezében, 1.8m mély, 80/60/42.5 kipelem,
75cm magas gylrlelemek 2db. Aknaalj alatt geoszévet védelembe
helyezett 20cm kulékavics tomzs kialakitasaval. Fedlapok lopasbiztos 6.v.
111.4 [D400 terhelési osztalyu kivitelben. 7|db 110 000 Ft 770000 Ft
Viznyel6 akndk kialakitasa 32*32 belméret, négyzetlaku lopasbiztos 6.v.
115 [kivitel. 11|db 65 000 Ft 715 000 Ft
DN200 KGPVC csatorna fektetése viznyel§ tisztitéaknakhoz torténé
111.6 |csatlakoztatasaval. 24|fm 9 000 Ft 216 000 Ft
111.7 [DN200 KGPVC csatorna épitése 1-0-0 jelli gy(ijté. 82.8|fm 9 000 Ft 745 200 Ft
111.8 [DN250 KGPVC csatona épitése 1-0-0 jeli gyUijt6 0|fm - Ft - Ft
1.9 [Vizvezet6 K Utszegélyks épitése utburkolat mellett. 96|fm 4800 Ft 460 800 Ft
Foldmedrd arkok burkoldsa, fenékszélesség 60cm, mélység 50cm, 10cm
IIl.1Jfejbeton, rézs(ihajlas 1:1.5 45.8|fm 16 500 Ft 755 700 Ft
Kulékavics szivargd feletti 30cm takardsa sordn alsé 20cm szemcsés talaj
1.1 visszatiiltése hengeres tomoritéssel 47.2|m3 5200 Ft 245 440 Ft
Kulékavics szivargd feletti 30cm takarasa soran felsé 10cm 0/22
I1l.12nemesitett murva beépitése. Témorités vibrohengerrel 23.6|m3 9 800 Ft 231280 Ft
Utburkolat és szegély kozti hézag kitoltése utépitési gumibitumennel, vagy
I11.13bitumenes fugaszalaggal, vagy hidegaszfalt keverékkel. 96|fm 850 Ft 81 600 Ft
11.14Betonks jérda helyredllitasa 37.5|m2 2800 105 000 Ft
NETTO OSSZESEN 11619 716 Ft
27% AFA 3137323 Ft

Brutté 6sszesen

14 757 039 Ft




Ocsa, Napsugér évoda tervez§i kdltségbecslése "B" valtozat

s.sz |Megnevezés [meny. [m.e. |Nett6 egységar |Netté Gssz.
1 El6készit6 munkak
1.1 |Munkaterilet elkorlatolasa, épités alatti forgalomtechnika bevezetése 1|alk 80 000 Ft 80 000 Ft
Meglévs eltomEdott zaportarozé miitargy bontasa, bontott anyag
1.2 |gépjarmdre rakasa és széllitdsa lerakdba 35.6|m2 12 000 Ft 427 200 Ft
1.3 |Utburkolat szélének vagasa szegély helyén 96|fm 850 Ft 81 600 Ft
I.4 |Betonkd jarda bontasa, felvett lapok tisztitasa és raklapra gy(ijtése 37.5|m2 2 800 Ft 105 000 Ft
Il Foldmunkak
1.1 |Rakdczi uton kétoldali magas padka nyesése gépi erével 101|m2 800 Ft 80 800 Ft
Meglévé foldmedrd arkok profilirozésa gépi erével, kiegészité kézi
munkaval teljes kozm(ivesités mellett. Kiterelt anyag gépjarm(re rakasa és
1.2 |szallitasa lerakdba 36.46|m3 1400 Ft 51 044 Ft
Foldkiemelés uj foldarok helyén gépi erével, kiegészit6 kézi munkaval
teljes kézmiivesités mellett. Kitermelt anyag gépjarm(re rakasa és
I1.3 |szallitasa lerakdba 7.7|m3 3800 Ft 29 260 Ft
Foldkiemelés STORMBOX drain szivargok helyén gépi er6vel szakaszosan
terepszinthez képest 1.8m mélyen négyoldali ducolatban. Kitermelt anyag
1.4 |gépjarmlire rakasa és szallitasa lerakdba. 225.5[m3 5800 Ft 1307 900 Ft
Il. Csapadékviz-elvezetés
M(iszaki geotextilia elhelyezése, rogzitése munkagodor aljan fokozatos
kavicsfeltoltéssel. Ducolatkiemeléssel egyid6bengeoszovet boritds
elmozdulas elleni biztositdsa kavicsmegtamasztassal, toldasok és zarasok
I11.1 |50cm-es atfedéssel torténd kialakitasa. 796|m2 1200 Ft 955 200 Ft
I11.2 [STORMBOX DRAIN alaplemez fektetése 30cm kulékavics agyazatra 140|db 6 800 Ft 952 000 Ft
STROMBOX elemes szivargd rendszer épitése (Baross utcanal:
3.6%22.2*1.8 60cm takardssal, Rdkoczinal 3.6*12.6*1.8, 60cm takardssal;
111.3 |420db 60*120*30-as lada) 420|db 23 000 Ft 9 660 000 Ft
Osztalyozott, mosott kavics (javasolt: 16/24) szivargotoltet épitése gépi és
1.4 |kézi erével, gépi tomoritéssel 30-30cm-el stormbox rendszer kortil 64.8|m3 7 200 Ft 466 560 Ft
Tisztitd aknak épitése szivargé mezében, 1.8m mély, 80/60/42.5 kipelem,
75cm magas gy(rlelemek 2db. Aknaalj alatt geoszoévet védelembe
helyezett 20cm kulékavics tomzs kialakitasaval. Fedlapok lopasbiztos 6.v.
111.5 | D400 terhelési osztalyu kivitelben. 3|db 110 000 Ft 330 000 Ft
Viznyel6 aknak kialakitasa 32*32 belméret, négyzetlaku lopasbiztos 6.v.
111.6 [kivitel. 10(db 65 000 Ft 650 000 Ft
DN200 KGPVC csatorna fektetése viznyeld tisztitdbaknakhoz torténé
I11.7 |csatlakoztatasaval. 24(fm 9000 Ft 216 000 Ft
DN200 KGPVC csatorna épitése CS-1-0 és CS-1-1 valamint CS-2-0 jelli
1.8 |gytjts. 176.8|fm 9 000 Ft 1591 200 Ft
111.9 |DN250 KGPVC csatona épitése CS-2-0 jelli gy(ijt6 3|fm - Ft - Ft
I11.1(Vizvezetd K Utszegélykd épitése uUtburkolat mellett. 96|fm 4800 Ft 460 800 Ft
Foldmedrd arkok burkolasa, fenékszélesség 60cm, mélység 50cm, 10cm
IIl.11fejbeton, rézslihajlas 1:1.5 45.8|fm 16 500 Ft 755 700 Ft
Kulékavics szivargd feletti 60cm takarasa soran alsé 50cm szemcsés talaj
I1.12)visszatiiltése hengeres tomoritéssel 118{m3 5200 Ft 613 600 Ft
Kulékavics szivargo feletti 30cm takarasa soran felsé 10cm 0/22 nemesitett
IIl.13murva beépitése. Tomorités vibrohengerrel 23.6|m3 9 800 Ft 231280 Ft
Utburkolat és szegély kozti hézag kitdltése Gtépitési gumibitumennel, vagy
I1l.14bitumenes fugaszalaggal, vagy hidegaszfalt keverékkel. 96|fm 850 Ft 81 600 Ft
1.19Betonkd jarda helyredllitasa 37.5[m2 2800 105 000 Ft
NETTO OSSZESEN 19231744 Ft
27% AFA 5192571 Ft

Brutto 6sszesen

24424 315 Ft




Ocsa, Napsugar évoda tervezGi koltségbecslése "C" véltozat

s.sz_|Megnevezés [meny. [m.e. [Nett6 egységar [Nett bssz.
| El6készité munkak
1.1 Munkaterilet elkorlatoldsa, épités alatti forgalomtechnika bevezetése 1]alk 80 000 Ft 80 000 Ft
Meglévé eltomdEdott zaportarozé miitdrgy bontdsa, bontott anyag gépjarmire rakdsa és
1.2 szallitasa lerakdba 35.6|m2 12 000 Ft 427 200 Ft
1.3 Utburkolat szélének vagasa szegély helyén 96|fm 850 Ft 81600 Ft
1.4 Betonkd jarda bontasa, felvett lapok tisztitasa és raklapra gy(ijtése 201|m2 2 800 Ft 562 800 Ft
I} Foldmunkak
1.1 Rakoczi uton kétoldali magas padka nyesése gépi erével 101|m2 800 Ft 80 800 Ft
Meglévé foldmedr( arkok profilirozasa gépi erével, kiegészit6 kézi munkaval teljes
1.2 kozml(ivesités mellett. Kiterelt anyag gépjarm(ire rakdsa és szallitasa lerakdba 36.46|m3 1400 Ft 51 044 Ft
Foldkiemelés uj foldarok helyén gépi erével, kiegészitd kézi munkaval teljes
1.3 kozmivesités mellett. Kitermelt anyag gépjarmire rakdasa és szallitasa lerakdba 7.7|m3 3 800 Ft 29 260 Ft
Foldkiemelés betoncsoves zaportarozé-szikkasztd helyén gépi erével kézi kiegészits
munkaval, 1:1 rézs(ihajlasi munkaarokbdl 2,45m mélyen, 2.7/3.65m szélességben.
1.4 Kitermelt anyag gépjarmdire rakasa és szallitasa lerakéba 309.52(m3 3800 Ft 1176 176 Ft
1. Csapadékviz-elvezetés
.1  [MUszaki geotextilia elhelyezése, rogzitése cs6végeknél 80.18|m2 1200 Ft 96 216 Ft
D80 betoncsd fektetése mintakeresztszelvény szerinti elrendezésben 3-as vagy 5-0s
1.2 |rakatban, hézagokban osztalyozott, mosott 16/22 kaviccsal ékelve 208|fm 20 000 Ft 4160 000 Ft
Osztalyozott, mosott kavics (javasolt: 16/24) szivargotoltet épitése gépi és kézi erével
1.3 |betoncsévek ékelésénél 46.59|m3 7 200 Ft 335448 Ft
Tisztitd aknak épitése szivargd mezd végpontokban, 2.5m mély, 80/60/42.5 kapelem,
100cm magas gy(riielemek 2db. Aknaalj alatt geoszovet védelembe helyezett 20cm
kulékavics tomzs kialakitasaval. Fedlapok lopasbiztos 6.v. D400 terhelési osztalyu
1.4 |kivitelben. 3|db 110 000 Ft 330 000 Ft
1.5 |Viznyel6 akndk kialakitdsa 32*32 belméret, négyzetlaku lopasbiztos 6.v. kivitel. 10|db 65 000 Ft 650 000 Ft
1.6 [DN200 KGPVC csatorna épitése CS-1-0 és CS-1-1 valamint CS-2-0 jeld gydijt6. 176.8|fm 9 000 Ft 1591200 Ft
1.7 |[DN250 KGPVC csatona épitése CS-2-0 jelli gydijt6 3|fm - Ft - Ft
1.8 [Vizvezet§ K utszegélykd épitése utburkolat mellett. 96|fm 4800 Ft 460 800 Ft
Foldmedr( arkok burkolasa, fenékszélesség 60cm, mélység 50cm, 10cm fejbeton,
1.9 |rézs(ihajlas 1:1.5 45.8(fm 16 500 Ft 755 700 Ft
Betoncsdves szivargo feletti 60cm takarasa soran alsé 30cm szemcsés talaj visszatiiltése
111.L10 [hengeres tomoritéssel 70.8|m3 5200 Ft 368 160 Ft
Utburkolat és szegély kozti hézag kitoltése Gtépitési gumibitumennel, vagy bitumenes
I.11 |fugaszalaggal, vagy hidegaszfalt keverékkel. 96|fm 850 Ft 81 600 Ft
1112 [Betonkd jarda helyredllitdsa 201|{m2 2 800 Ft 562 800 Ft
v Utépités
Foldkiemelés tervezett parkoldk és szegélyei helyén 30cm vastagsagban (szivargok
1.1 |feletti terep foldmunkatikor sikjaba rendezett korabbi fazisban) 86.715|m3 3800 Ft 329517 Ft
1.2 [SuUllyesztett, illetve K Utszegély épitése parkold koril beton gerendédba rakva 134.75|fm 4800 Ft 646 800 Ft
1.3 |15cm vtg FZKA 0/56 Utalap épitése 67.905|m3 7 200 Ft 488 916 Ft
1.4 |5cm vtg FZKA 0/22 kiegyenlit Gtalapréteg épitése 22.635|m3 7 200 Ft 162 972 Ft
1.5 |0/4 tomoritett agyazd homokréteg épitése atl. 3cm vastagon 452.7|m2 600 Ft 271620 Ft
Sziirke, 8cm vastag halszalka mintaban rakott 20*10 Utépitési betonké burkolat épitése
1.6 |0/1 homokkal térténd hézagkiékeléssel. 452.7|m2 5400 Ft 2 444 580 Ft
NETTO OSSZESEN 16 225 209 Ft
27% AFA 4380 806 Ft

Brutto dsszesen

20 606 015 Ft

CSAK VIZELVEZETES NETTO OSSZESEN

11 880 804 Ft

27% AFA

3207817 Ft

Brutto dsszesen

15088 621 Ft




