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1.Az tizemeltetési terv hatalya:

Tertiletileg: A telepiilés kozigazgatasi teriiletének helyi kézattal rendelkezé részére.

Személyi hatalya: Ocsa Virosiizemeltetési Nonprofit Kft munkavallaléira valamint a Nonprofit
Kft —vel szerzédéses jogviszonyban allé cégek munkavallaléira.

Idébeli hatalya: a téli id6jarasi korilmények fennallasanak idejére jellemzéen november 15-t6l
marcius 15-ig

A tervben foglaltak betartasaért és szakszert végrehajtasaért felelések a személyi hatallyal érinttet
munkavallalok.

2.A helyi kozuthal6zat atosztalyainak jellemzdi, az Gtosztalyba sorolas feltételei

2.1. Belteriileti kozutak

A teleptlések teleptilésrendezési (teleptlésszerkezeti és szabalyozasi) tervében beépitettként
feltintetett (vagy beépiteni tervezett) terilleten belil (belteriileten) vagy annak hataran
clhelyezkedd (hatarat alkotd) kozutak.

2.1.1. Belteriileti els6rendii féutak

Az egyes varosrészeket Osszekapcsold, nagy helyi forgalmat levezeté kozutak. Forgalmi
csomopontjai altalaban szintbeniek (kérforgalmuak vagy jelzélampaval szabalyozottak,).

2.1.2. Belteruileti masodrendii féutak

Az egyes varosi alkdzpontok egymas kozotti (jelentSs) forgalmat levezeté kozutak. Forgalmi
csomopontjai szabalyozottak.

2.1.3. Gytijt6 utak
A telepulés lako- és  kiszolgald utjainak forgalmat Osszegydjtve vezetik a  telepiilés
téuthalézatara.

2.1.4. Kiszolgal6 és laké utak

A kiszolgal6 utak a teleptilések belteriiletének a lakofunkciotol eltéré rendeltetést tertileteinek
forgalmat lebonyolit6é kézutak. Idetartoznak:

- az iparterilleti és a mez6gazdasagi beltertileti kézutak (altalaban nehéz és lassu forgalmat
bonyolitanak le),

- egyéb kiszolgalé utak (intézmények, szabadid6-, sport-, kulturalis és egyéb zoldteriiletek
kiszolgalasat biztositd kozutak).

A lakéutak a telepiilések beltertiletének alapfunkcidjat, a lakéfunkciot kiszolgalé kozutak, a
lakételepek és lakotombok belsé forgalmat bonyolitjak le.

2.2 Kiilteriileti kézutak

A teleptilések teriiletrendezési tervében beépitettként feltiintetett (vagy beépiteni tervezett)
tertleten kivil (kiltertileten) vezeté kézutak.

2.3. Gyalogutak és jardak

A gyalogutak a gyalogosok koézlekedésére szolgalé onallé utak. A jardak a kozatnak a
gyalogosok kozlekedésére szolgald, attol szintkilonbséggel, kiemelt szegéllyel vagy mas modon
elvalasztott része.

3.A kozutak téli védekezési rendszerbe sorolasa

Indokolt, hogy a téli lizemeltetési terv tartalmazza az egyes kozutak védekezési rendszerbe
sorolasat, melyben figyelembe kell venni a domborzati, vonalvezetési adottsagokat és az érvényes



kornyezetvédelmi el6irasokat, valamint azt, hogy a felmertl6 id6jarasi helyzetekben milyen
intézkedések szitkségesek.

Védekezési rendszerek:

- 6rjaratos ut: az az utszakasz, amelyen a védekezés a teljes uton rendszeresen vegyi vagy
érdesité anyaggal torténik - éjjel-nappal - a sikossag fiiggvényében;

- rayonos ut: olyan ut, ahol a védekezés nem terjed ki a teljes hosszra és maga a védekezés
szakaszos; a munkavégzés beosztasat az tizemeltetési tervben sziikséges régziteni

- fehér ut: olyan ut, ahol sfkossag elleni védekezés nincs, az ellenérzés csak az utellenérzés
gyakorisagaval torténik; a ho eltakaritas csak az Grjaratos és a rayonos utvonalak, utszakaszok hé
eltakaritasa utanra itemezhetd ugy, hogy biztositsa az ut személygépkocsival valé jarhatosagat.
Fenti szolgaltatasi szintek atlagos téli id6jarasra vonatkoznak! Atlagos téli id6jarasnak tekinthetd,
ha a hémérséklet -8 C° vagy annil magasabb és a szél erdssége kisebb, mint 30 km/6ra, valamint
a lehullott h6 mennyisége 24 6ra alatt max. 20 cm.
Alacsonyabb hémérséklet, vagy nagyobb szélsebesség, tovabba 6nos esé esetén a védekezési
id&szukségletek névekedhetnek.

A szilard burkolattal nem rendelkez$ utak esetében ugy kell itemezni a ho eltakaritast, hogy az
ut személygépkocsival jarhato legyen.

4. fejezet Téli felkésziilési, tizemeltetési- és forgalombiztositasi feladatok ellatasanak
részletes szabalyozasa

4.1 A téli utiizemeltetési és forgalombiztositas el6készit6 munkalatai

Az Ocsa viros kozteriileteire vonatkozé 2018/2019. évi téli utiizemeltetési terv (tovabbiakban:
terv) Ocsa Varos Onkormanyzatanak 8/1999. (IT1.31.) énkormanyzati rendelete a tulajdonaban
1év6 kozteriiletek hasznalatardl és a koztertletek rendjérdl, és a helyi kozutak kezelésének szakmai
szabalyai sz616 5/2004. (1.28.) GKM rendelet, valamint a gyakorlati tapasztalatok alapjan, azok
tigyelembe vételével késziilt.

Az Onkormanyzat tulajdonaban és az Ocsa Varosiizemeltetési Nonprofit Kft kezelésében 4llé
utak, kozteriiletek téli akadalymentesitésének végrehajtasa altal, a téli id&jarasnak a
forgalombiztonsagot veszélyezteté hatasait mérsékelni kell. A kozutrél a ho eltakaritasa és a
sikossag elleni védekezés a helyi kozutakon, a telepiilési onkormanyzat feladata.

A téli Gtiizemeltetési terv nem terjed ki az Ocsa varos kozigazgatasi teriiletén athaladé, allami
tulajdonban 1évé f6 utakra, azok téli tisztitasat és csuszasmentesitését a kozatkezel6 Magyar
Ko6zat Nonprofit Zrt. végzi.

Az elvégzendd feladatok a téli utlizemeltetési terv alapjan (megel6z6 intézkedések, felkésziilés), a
sikossag elleni védekezés, ho eltakaritas, a hoakadalyok megsziintetése, az utak és tartozékaik
tisztan tartasa.

A terv készitésének célja a téli id6szakban az 6csai kozutak akadalymentes gépjarmiforgalmanak
biztositasa, és a balesetmentes kozlekedés elésegitése.

Ocsa varos kozigazgatasi teriiletén a hé eltakaritasi és stkossag mentesitési feladatokat az Ocsa
Viarostuzemeltetési Nonprofit Kft munkavallaléi valamint a Nonprofit Kft —vel szerzédéses
jogviszonyban all6 cégek munkavallaléi végzik.

4.2 A kozuthalozat el6készitése a téli idGszakra

El kell végezni a kovetkez6 feladatokat:

- Az épitési és allagmegovasi fenntartasi munkakat, az arok és padkarendezési munkakat, ateresz
tisztitasokat be kell fejezni.

- Gondoskodni kell a varosi kézutak nem kozlekedés céla igénybevételének megsziintetésérol,
valamint megfelel6 médon térténd sziineteltetésérdl.



4.3 A téli izemeltetésre a személyi allomany biztositasa, anyagok és gépek el6készitése

- A téli izemeltetésben részt vevé dolgozok oktatasat meg kell tartani.

- El kell végezni a fizikai allomany (karbantartok) munkara torténd felkészitését.

- - Az utszord s6 készlet feltdltése folyamatos. A szukséges, s beszerzését folyamatosan kell
végezni.

- A téli tzemeltetésre bedllitandd sajat gépi eszkoz el6készitésének, adapter felszerelésének,
tizemanyag biztositasanak, ellen6rz6 gépszemle megtartasanak be kell fejezédnie legkésébb 2019.
november 25-ig.

- A téli uzemeltetésben részt vevok szocidlis ellatasat (munkaruha, védSruha, védéital stb.)
november 25-ig meg kell szervezni.

4.4 A t¢li uigyeleti szolgalat
A téli tgyeleti szolgalatot 2019. november 15-t61 2020. marcius 15-ig terjedé id6szakra az
alabbiak szerint kell megszervezni:

- A téli tgyeleti szolgalat vezetSje: Ocsa Varosiizemeltetési Nonprofit Kft vezetdie.

5. A ho eltakaritas szolgaltatasi szintjei

A lehullott horéteget a burkolatrél hoekézéssel kell eltavolitani.

Az 6tjaratos ut kategdriaba sorolt kézutnal, ha a horéteg laza vastagsaga eléri a 3-5 cm-t, a ho
tolast meg kell kezdeni. A hdesés megszinése utan 15-20 cm leesett hé mennyiség esetén a ho
letakaritasat 5 6ran belil el kell végezni.

A rayonos ut kategoriaba sorolt kozutaknal, ha a lehullott horéteg laza vastagsaga eléri az 5-10
cm-t, a hoé tolast meg kell kezdeni. A héesés megsztinése utan 15-20 cm leesett h6 mennyiség
esetén a ho letakaritasat 6 6ran beldl el kell végezni.

A ,fehér at” kategériaba sorolt utak csak az Orjaratos és a rayonos utvonalak, utszakaszok ho
eltakaritasa utanra ttemezhetd ugy, hogy biztositsa az ut személygépkocsival valé jarhatésagat.
Kiemelt figyelmet kell forditani a sikossag mentesités soran az intézmények kérnyezetére. Ezeken
a helyeken a noévényzet védelme érdekében a NaCl hatast minimalisra kell csékkenteni.
Amennyiben a hoéekézési munkak a burkolaton elkésziiltek, el kell végezni a padkak ho
mentesitését is. Erre akkor van sziikség, ha a padkakon 6sszegytlt hé mennyiség meghaladja a 30
cm vastagsagot és akadalyozza az esetleges tovabbi hoesések utan szitkségessé vald tisztitasi
munkakat.

6. Hofauvas okozta akadalyok megsziintetése
A hoakadalyok elharitasa soran a siirg6sségi sorrendet a kozutak osztalya hatarozza meg.

Rendkiviili idéjaras esetén -ha az elharitasi munkak hatastalannak bizonyultak-, az elharitasi vagy
utvonal-biztositast csak kiillonleges esetekre (élet és vagyonvédelem biztositasa) kell korlatozni.

7. Technolégiai kérdések, gépek, jarmivek felkészitése

7.1. Technologia kérdések

Altalanos szabaly, hogy a hé eltavolitasat hoekézéssel végezzik és ne tobblet anyag kiszérasaval.
A harmadrendd utaknal 3-4 m-re leszlkitett szorasi szélességben, tengelyben kiszorjuk a
szorbanyagot teljes uthosszban. A szérasi veszteség is a burkolaton marad, a kisebb forgalom
kovetkeztében biztonsiagosan hasznalhatd a k6zépsé felszort sav kozlekedésre, a burkolatszélek is
kapnak szérbéanyagot igy a ho-letapadas veszélye csokken.

A s6 felhasznalas csokkentése érdekében az alabbi elGirasokat kell betartani:



- Tekintettel arra, hogy a sz6réd berendezésekbdl a betaplalt sét taroléba nem lehet
visszanyerni (vagy csak részben és nehezen), hosszabb ideig nem szabad tarolni, ezért
gondosan meg kell hatarozni a berakasra kertilé sémennyiséget abban az esetben, ha csak
lokalis sikossagra lehet szamitani és nem szitkséges a teljes sz6rogép mennyisége.

- A tomegkozlekedési eszkozok dtvonalain, szitkség szerint, ha az id6jarasi viszonyok ugy
kivanjak a szérast meg kell ismételni és biztositani kell a gépjarmivek akadalymentes
kozlekedését.

- Tudatositani kell a gépkezelSkkel és a kézuton kozlekeddkkel (lakossagi bejelentSk stb.)
hogy egy-egy sz6r6 kocsi egyszeri beavatkozassal hozzavetSlegesen tobb tizezer Ft értéket
szor el és még a kornyezetet is szennyezi.

- A ho ellen els6sorban hoekével kell védekezni.

- Igen hideg idGiben (-10 °C alatt) a s6 nem olvaszt, ezért foloslegesen nem végziink
szorast, inkabb széles kérben adunk tajékoztatast errdl a tényrol.

- Onos esé esetén meg kell varni, hogy az es6zés elalljon, és csak akkor lehet eredményesen
a sikossag ellen védekezni.

A sikossag mentesitési és a hoekézési munkak végrehajtasanal csak az intézkedési tervnek
megfelel6 végrehajtas az elfogadhatd. A gépkezel6 koteles a kiadott (és csak a kiadott) munkakat
végrehajtani.

Amennyiben a jelenlegi gépparkkal a sikossag elleni védekezés szolgaltatasi szintjeit nem fogjuk
tudni tartani, val6szintleg a sikossig megsziintetése a csapadék elallasatol szamitva hosszabb ideig
fog tartani.

Sziikséges megjegyezni, hogy amennyiben sajat eszkéziink meghibasodik ugy tartalék

eszk6z bevetésére nincs lehet8ségiink.

9. Gépek, jarmiivek felkészitése

Gépjarmd(vek) megnevezése A programba bevont jarmt(vek) szama (db)
IFA tehergépjarmi 1db

A Ford Tranzit teheraut6t szeptember 04-én atvettiik, szallitasra fogjuk hasznalni, mind

személyek, mind szerszamok és széréanyag tekintetében.

9.1 A biztonsagos miikodés érdekében a fenti gépeken
- a szikséges karbantartasokat, miszaki vizsgaztatasokat meg kell kezdeni, azok
folyamatosan zajlanak,
- ellendrizni kell az akkumulatorok és gumikopenyek allapota, sziikség szerint gondoskodni
kell az esetleges cserékrol,
- ajarmuvek hitéberendezései fagyallé folyadékkal kell feltolteni,
- fel kell szerelni a hoekét, szord szerkezetet, mikodSképességiiket ellendrizni kell;
- gondoskodni kell az ésszerti mennyiségi tartalék alkatrész biztositasarol.
A felkészités befejezése utan a gépjarmivek szemléjét meg kell tartani. A szemlére Ocsa Viros
Polgarmesterét, a Polgarmesteri Hivatal Pénziigyi Iroda vezet6jét, a Pénzigyi és Gazdasagi
Bizottsag vezetGjét, valamint a sajtd képvisel6jét meg kell hivni.

10. Szoérdanyag és egyéb szitkséges eszkozok biztositasa

10.1. Sz6rdéanyagok, egyéb eszkoz-sziikséglet

A csuszasmentesitéshez hasznalt anyagok meghatarozasa a 346/2008.(X11.30.) Korm. rendelet 5.§
(2) bekezdése figyelembe vételével tortént, mely szerint ,,Belferiileti kizteriileten - a kiziiti forgalom
szamdra igénybe wvett teriilet (littest) kivételével - a sikossig mentesitésre olyan amyag haszndlbato, amely a




kozteriileten vagy annak kozvetlen kornyezetében levd fas szari nivény egészségét nem veszélyeteti" BEzért az
utak szorasara ipari s6 és osztalyozott kavics keveréket, a jardak szorasara osztalyozott kavicsot
kell biztositani az alabbi mennyiségben:

Sziikséges anyag megnevezése Mennyiség / mértékegység
Ipari s6 indulé készlet: 10 to
tervezett beszerzés 12 tonna

A sziikséges eszkoz Mennyiség
megnevezése (db)

Nyelezett lapat 5

Hoélapat 15

Gurul6 hoélapat 5

Jégvagd 3

Végrehajtando feladat FelelSs személy Hatarid6

Széréanyagok beszerzése Nonprofit Kft vezet6je - szitkség szerint, a meglévé
- induld készlet beszerzése telhasznalasa utan
- tovabbi mennyiségre
vonatkozdan
Eszk6z6k beszerzése Nonprofit Kft vezet6je 2019. november 24.

11. Téli tizemeltetés fokozatai

Az id6jaras fuggvényében négy fokozatot kiillonboztetiink meg:

Ugyelet - 1. fokozat: amennyiben a teljes teriileten a hédmérséklet meghaladja a + 3 °C
értéket az elrendelés napjan és az el6rejelzések alapjan az elrendelést kévet6 24 6raban.
Készenlét és sikossag mentesités - II. fokozat: amennyiben az tigyelet napi id6tartama
alatt a hémérséklet + 3 °C ala sillyed, részleges vagy teljes stkossag mentesités valhat
szitkségessé, max. 5 cm horéteg lehullasaig.

Hoéeltakaritas - I1I. fokozat: amennyiben a lehullott h6 meghaladja az 5 cm-t.

Elharitas - IV. fokozat: amennyiben a lehullott h6 mennyisége folyamatos

havazis esetén meghaladja a 20 cm-t és a szélsebesség nagyobb 30 km/h-nil, és a
hoéfuvasos id6szak meghaladja a 24 6rat, vagy tartésan 6nos esé hullik.

Az 1. 1L 1IL TV. fokozatot a Ocsa Varosiizemeltetési Nonprofit Kft vezet6je rendeli el.

12. Iranyitasi és ellendrzési feladatok

A Ocsa Varosiizemeltetési Nonprofit Kft vezetGiének feladatai:

folyamatosan figyelemmel kiséri az id6jarasi valtozasokat (internet);

figyelemmel kiséri a sikossag-mentesité anyagok készleteinek valtozasat, sziikség szerint
intézkedést kezdeményez a beszerzésre, atcsoportositasra;

tajékoztatja a médiat a téli Gzemeltetéssel kapcsolatos kérdésekben, informaciét ad az
utallapotokrol, elvégzett munkakrol, dolgozé gépekrdl, anyagfelhasznalasrél stb.

13. T¢li id6szak atfenntartasi és egyéb utiizemeltetési feladatai

A téli szolgalat alatt, tizemeltetési fokozatban, szolgalatra besorolt munkavallaloknak a napi
rendes munkaidében részt kell vennitk az egyéb uzemeltetési, karbantartasi munkak
végrehajtasaban.




14. Kozuti jelzések tisztantartasa
Ha a hémérséklet lehetévé teszi, s a burkolatok mar felszikkadtak, el kell végezni a
jelz6tablak tisztitasat.

15. Vizelvezetés

A padkara kitolt nagy mennyiségi havat a ho eltakaritasi munkat befejezé fazisként tovabbi
kotrassal el kell tavolitani. Olvadas esetén gondoskodni kell a vizek elvezetésér6l. Amennyiben az
olvadas hirtelen és nagymértékben 1ép fel, tgy a teljes Srjaratos és rayonos feladatot ellatokat a
vizek elvezetésére kell beallitani.

16. Olvadasi karok megel8zése, utomunkak

Elsdsorban az it menti vizelevezetést kell biztositani. Sziikség esetén sulykorlatozast kell
elrendelni. A téli tizemeltetésben foglalkoztatott eszk6zok nyari feladatokra t6rténd
atallitasa, korroziovédelmiik elkészitése. Gondoskodni kell az elt6mGdott atereszek

kitisztitasarol.



