Koltség kiiras

Targy: Ocsa, Vadasz Ut csapadékviz elvezetése az Oregorszaglt és a Vagéhid at kozott
Jelenlegi allapot:
A Vaddsz utca hatdrozott, hosszirdnyu lejtéssel bir a Vagohid ut felé. A Vadasz
utca aszfaltburkolata egyirdnyban oldal irdnyu lejtéssel kerilt kialakitasra. Az
Oregorszagutrél bedmlé, valamint az ingatlanok udvarardl és a kézteriiletré|
lefolyd csapadékvizek a mélyen fekvé inagatlanokra befolynak, illetve az Gt
padkajat er6sen erodaljak. Az ingatlanok és az ut allékonysaganak
védelmében sziikséges a teriiletekre érkez6 csapadékvizek kormanyzasa és
leszivarogtatasa.
Megvalésitandé mdiszaki tartalom:
Megnevezés Mennyiség Egységar | Netto ar
1. Az Oregorszaguttél a Vadasz utcaba befolyé viz 6sszegy(ijtése keresztiranyu
. aszfaltburkolat vagas [2 db * 4,0 fm] 8|fm 0 Ft
Aszfaltburkolat és utalap bontasa, bontott anyag gépjarmdre rakasa, lerakdba
. széllitdsa [4,0 fm * 1 m] 4|m2 0 Ft
ElGregyartott vasbeton folyoka épitése, vasalt beton alapra, oldaliranyu
. beton védelemmel 5|fm 0Ft
. D400 - as nehézkivitel(i racsos fedlap beépitése 5|fm 0 Ft
. Utalap épitése C16 minGségii betonbdl [4,0 fm * 0,7 m * 0,2 m] 0,56|m3 0 Ft
. D600-as beton fordito, tisztitd akna épitése nehéz kivitelli racsos fedlappal 1|db 0Ft
. Racsosfolydka rakotése fordité aknara DN 200-as KG PVC csével 1|db OFt
Foldkiemelés szivargd helyén a kitermelt fold elszallitasa [15,0 fm * 0,8 m *
. 1,0 m] 12({m3 0Ft
. Terfil burkolat teritése [2(15*1,0)+2(15,0%1,2)+1 m2+1m2 50{m2 0 Ft
. Kulékavics szivargd toltet épitése [15,0 * 0,8 *1,0] 12|m3 O Ft
. DN 110 drain cs6 beépitése 15|fm 0 Ft
. Aszfalt burkolat helyredllitasa racsos folydka mellett [4,0%0,7] 2,8|m2 0 Ft
Netto kivitelezés 6sszesen OFt
2. A kis koz és foldat kdzotti szakasz vizelvezetése az 1/E ingatlanig
Szivéarogtatd kut épitése D100 betongy(irtibdl 3,0 m mélységig terfiles,
. kulékavicsos szivarogtatd toltet noveléssel, nehéz kivitel(i viznyelGraccsal 1|db OFt
. Vonalszer( szivarogtatd gerenda épitése DN 200 drain csével 24|fm 0 Ft
Magas padka nyesése. A letermelt anyag jarm(ire rakdsa és lerakdba szallitasa
. [62,0%1,0*0,25] 15,5|m3 0 Ft

Netto kivitelezés 6sszesen

0 Ft




Viztelenités az 1/E ingatlan el6tt

A kimosddott Utpadka feltoltése, tomoritése szemcsés anyagbdl [30
fm*1,2*0,5] 18|m3 OFt
Trapézszelvényl foldarok kialakitdsa az 1/E ingatlan el6tt 10{fm 0 Ft
Viznyel6kut épitése az 1/E ingatlan elétt, racsos fedlappal 1|db OFt
Utatvagds DN 200-as KG PVC csé helyén, burkolat bontas és csGateresz
épitése, uthelyreallitas 1|db OFt
Szivarogtatd kut épitése 3,0 m mélységig kiils korszivargdval 1|db 0 Ft
Nett6 kivitelezés dsszesen OFt
|V|’zelvezetés az 1/F ingatlan elétt
Magaspadka nyesése és a letermelt anyag elszaéllitdsa [10,0 fm*2,0*0,5] 10|m3 0 Ft
Foldarok kialakitas 10(fm 0 Ft
Nettd kivitelezés 6sszesen 0 Ft
|V|’zelvezetés a 3.sz. ingatlan el6tt
|F6Idérok kialakitasa 15(fm 0 Ft
Nettd kivitelezés 6sszesen 0 Ft
|V|’zelvezetés az 5.sz. ingatlan el6tt
Szivarogtatd kut épitése 3,0 m mélységig kiilsé korszivargoval 1|db 0Ft
Foldarok kialakitasa 10|fm 0 Ft
| Netto kivitelezés dsszesen 0 Ft
|V|’zelvezetés a 7.sz. ingatlan elétt
Szivarogtatd kut épitése 3,0 m mélységig kiils korszivargoval 1|db 0 Ft
Vonalszer( szivarogtato gerenda épitése 15|fm 0 Ft
Nettd kivitelezés 6sszesen 0 Ft
Vizelvezetés a 9.sz. ingatlan elGtt
Utatvagas DN 200 KG PVC cs6 helyén, burkolat bontasa és csGateresz épitése,
ut helyredllitassal 2|db OFt
50*50-es viznyelGakna épitése nehéz kivitell raccsal 2|db 0Ft
Foldarok kialakitasa 30(fm 0 Ft
Netto kivitelezés dsszesen 0 Ft




