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Tisztelt Szalai J6zsef Ur!

Koszonettel fogadtuk érdeklédését a GILUX Hungary Kft. altal képviselt DMLS digitalis magneses
indukcids vilagitastechnoldgiai termékek irant.

A DML technoldgia f6bb el6nyei konkurenseivel szemben:

v 5 év cseregarancia,

v' 100 000 iizeméra élettartam (napi 12 6ra lizemidb esetén 22-23 év),

v csekély karbantartasi igény,

v alacsony energiafogyasztas, ennek révén alacsony a CO: kibocsatas,

v alacsony hékibocsatas,

v'magas energiahasznositas (Cos ¢ > 0,98),

v' azonnal lizemkész, azonnal visszagyujt, nincs melegedési- és hilési idé,

v afesziiltség ingadozast +30%-ban kiegyenliti,

v villogas- és kaprazasmentes, 210kHz-es miikodés,

V' széles miikédési h6mérséklet tartomany: -40C° és +70C° kdzott,

v' az emberi szem szdmara kedvezd, a természetes fényhez kézeli szinvisszaadas,

v zart vasmagul a mégneses (indukcids) kér, igy nincs ,,szért sugarzas” a kérnyezetbe,

v az élettartam alatt nagyon kicsi fényaram csdkkenés (60.000 6ra utdn max. 5%),

v j6 hatasfoku elektronikus el6tét, elhanyagolhatd veszteséggel,

v'  felharmonikussal nem ,szennyezi” a halézatot,

v széles szinspektrumu és szinhémérsékletii a fényforras valaszték (2700 K - 6500 K),

v' kornyezetbarat, ,z61d” technoldgia (99,9%-ban ujrahasznosithatd, nincs szabad dllapotd higany),

v'  minésitett technolégia, CE, EMC, FCC, stb.,

v kivalé ar/érték arany, rovid megtériilési id6.
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Jelenlegi allapot, fogyasztasi felmérések

Az Onok altal rendelkezésiinkre bocsatott adatokra alapozva az alabbi megallapitasok tehetéek meg:

Tipus F;’::L:;t‘;/ w Db Fogyasztas (Wh)
Kaltéri fémhalogén lampatest (250W) 1 250 12 3510
Kaltéri fémhalogén lampatest (400W) 1 400 1 468
Ldmpatestek szdma: 13
Fogyasztas (Wh) 3978
*A fogyasztasi szamitasoknal figyelembe vettiik a fojtokat, ballasztokat, ill. mas fényforras-fliggé kiegészité eszkozoket, melyek — a

technolégiatdl fuggéen — bizonyos szdzalékban novelik a fogyasztast. Ez a tobbletfogyasztds a DML indukciés technoldgianal csak 2-3%, a
fényforrds elektronikus szabalyozasanak készonhetéen.

A fenti adatok alapjan a jelenlegi aramfogyasztas 3,98 kWh.

DML megoldas

A kovetkez6 megoldasokat javasoljuk:

, . 2 ha Fogyasztas
Tipus Fényforras/Lampatest| W Db (Wh)
DMLS RF-005 200W 1 200 12 2520
DMLS RF-005 200W 1 200 1 210
Lampatestek szama: 13
Fogyasztas (Wh) 2730
*A fogyasztasi szamitasoknadl figyelembe vettik a fojtokat, ballasztokat, ill. mas fényforras-fliggé kiegészité eszkozoket, melyek — a

technolégiatdl fuggéen — bizonyos szdzalékban novelik a fogyasztast. Ez a tobbletfogyasztas a DML indukciés technoldgianal csak 2-3%, a
fényforras elektronikus szabalyozasanak készonhetéen.

A fenti adatok alapjan az aramfogyasztas 2,73 kWh lesz 6sszesen.
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Megtakaritasi mutatok

A jelenlegi és az ajanlott DMLS megoldas fogyasztadsat Osszehasonlitva az aldbbi tablazatban lathaté
megtakaritasok érhetdek el. Fontos tudni, hogy a megtakaritas, a felszerelés pillanatatdl indul.

Megtakaritasi 6sszefoglalo

Adatok, elemzések Megtakaritasi 0sszesitések

(atlag napi haszndlat 11 6ra)
Megtakaritas elemzés

Jelenlegi fogyasztas 3,98 kWh 31 37(y Napi 13,73 kWh
DML fogyasztas 2,73 kWh ) (V) Havi (30 nap) 411,84 kWh
Megtakaritas 1,25 kWh Eves (365 nap iizemeltetéssel) 5010,72 kWh

A DML megoldasok alkalmazasa révén, nem csak energia megtakaritds érhet6 el, hanem a vilagitas
hatékonysaga is novelhetd, latvanyosabba és biztonsagosabba téve a megvilagitott kornyezetet. A hosszu
élettartambdl és a fényforras paramétereib6l adéddéan alacsony a karbantartas sziikséglet, gyakorlatilag
nulla. A DML minéségi és tartés megoldast garantal, korszeri és zold technoldgia alkalmazasaval.

DML ajanlat
, Fényforras/ Fogyasztas Egységar Osszesen
T , W Db . .
ipus Lampatest (Wh) (nettd) (nettd):
DMLS RF-005 200W 1 200 12 2520 74 871 Ft 898 452
DMLS RF-005 200W 1 200 1 210 74 871 Ft 74 871
KIVITELEZESI KOLTSEG 1 90 000 Ft 90 000 Ft
Lampatestek szama: 13
Fogyasztas (Wh) 2730 Osszesen: 1 063 323 Ft
*A fogyasztasi szamitasoknadl figyelembe vettik a fojtokat, ballasztokat, ill. mas fényforras-fliggé kiegészité eszkozoket, melyek — a

technoldgiatdl fuggben — bizonyos szdzalékban novelik a fogyasztast. Ez a tobbletfogyasztas a DML indukcids technoldgianal csak 2-3%, a
fényforrds elektronikus szabalyozasanak készonhetéen.

Megtériilési szamitas

Megtériilési szamitas alapadatai

Altag napi lizemeltetés: 11 6ra
Aram dija (netté Ft/kWh értek): 40,0 Ft
Eves lizemeltetett napok szama: 365 nap
Karbantartdsi tényez6: 0,60

A beruhazas megtériilési ideje: 3,18 év.
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A beruhizas megtériilési idejének szamitisi mdodja:

Jelenlegi fogyasztas - DML fogyasztas = MEGTAKARITAS

g

Megtakaritas x vilagitasi id6 = IDOSZAKOS MEGTAKARITAS (napi, havi, éves megtakaritds)

Eves megtakaritas x aram dija = EVES MEGTAKARITAS PENZBELI ERTEKE

-

Beruhézas 6sszege / éves megtakaritas pénzbeli értéke = MEGTERULESI IDO EVBEN

.

Megtériilési id6 évben x karbantartasi tényezé = MEGTERULESI IDO EVBEN (Karbantartdsi

tényezdvel korrigdlt)

Fontos megemliteni, hogy a megtakaritasi- és a megtériilési értékek szamitasat csupan
az egzakt fogyasztasi adatokra alapoztuk, nem kalkulaltunk a hosszu élettartambdl
adddo egyéb koltséghatékonysagi elényokkel!

Altalanos megjegyzések

Megrendeléskor 100% el6leg fizetése esedékes.
A szallitasi id6 tengeri Uton varhatéan 8-10 hét, kivéve egy esetleges ,vis major” helyzetet.
Igény szerint lehetséges a légi szallitas is (4-5 hét), de ebben az esetben a szallitasi koltségkiilonbozetet a

megrendel6nek kell allnia.

Az arak az Afa-t nem tartalmazzak!

A termékekre 5 év cseregaranciat vallalunk.
Az arajanlat hatalya

Jelen ajanlatunk 2014. majus 20.-ig érvényes.
Budapest, 2014. marcius 20.
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