MEGRENDELO: Ocsa Varos Onkormanyzata
2364 Ocsa, Bajcsy-Zs. u.2..

Muszaki leiras

Ocsa, Baross utca (Napsugar 6voda el6tt) és Damjanich utca (Falu
Tamas-Csokonai kozt) csapadékviz elvezetése

TERVSZAM: 1.16.19
2017-01-14
Seres Jozsef
VZ - TER, SZVV 3.5 -13-53587
Balazs Istvan 13-15744

"1 .' Tervezé és Kivitelezo Kft

2330 Dunaharaszti, F5 it 19.

édi'a IMPULSOR



Tartalom

1

2

6
7
8

(S o7 gT=T 0 1YL U 3
1.1 Helyszinrajzi, domborzati, talajtani adottSagok ......cc.ueeeeiiiiiicieieee e, 3
F N Yo Lo £ o] USRS 3
2.1 A mMegvalOsulas idBTartama.......cceuciiee i e e e e sraeeeean 3
2.2 N T o1 =Y a1 A oY e Yo - IR =Y Y=Y - PRSP 4
2.3 (D F [0 =T a1 1ol o UL or- T PRSP 7
A csapadékviz elhelyezESEnek tErVEZESE. ........oocuivii it 11
3.1 A csapadékviz mindsége, mennyisége, elhelyezése.........ccccovovieeiiiiiii e, 11
311 Az 6552e@YUlEKEZEST 1d0:...vuiuiiiiiiiiiiicicic e 13
3.1.2  Mértékadd csapadék SZAMILASA: ....c.cuevieiecueiiiiiciciriicete e 13
R N NF T TUT- [0 1Yo Yo - H OO 14
3.2.1 A mértékadd vizhozamok SZAMITASA c.c.evvveeeeuieiriririeieieiiieieieeee e 14
3.2.2 Befogadd szivargok mMEretezEse. ... 16
3.2.3 Hidraulikai SZAMItASOK . ..ccuivieiiiiticieteicestet ettt sa st bessebe st sbessenis 17
33 Damjanich UtCa VIZEIVEZELESE. .........uueii ettt et 18
3.3.1 A mértékadod vizhozamok SZAMITASA ...cvvevrveeieiereirieirieieeeeeeesee e sens 18
3.3.2  Befogadd szivargOk MELEEZESE. ..c.cuiuiiimiiriiiiiiiriicietriieierseieteseiee s sennae 20
Helyszinrajzi és magassagi Kialakitads .........coeeuiiiiiiiiiiiiie e 23
A4 T =T 1P ST ST 23
5.1 KIEUZES ettt h e bt s at e et et e e bt e e bt e satesab e e bt e be e bt e sbeesaeeeatean 23
5.2 VA7 40}V o] T o1 <1y PSR 23
5.3 P Y- [ oL Lo (<] (oY= o] f g ] oL <1 PP 24
5.4 FAN T LT oL =TT PSP 24
5.5 R 4\ 1= 0o ] Q=T o1 =TT PPN 24
TervezBi NYIlATKOZAT: ... ...veiieeeee e e et e e e et e e e e e are e e s e ab e e e e eabeeeeenreeaeenreeas 25
TN [T =A =] RS 26
TEIVJEEYZEK ...ttt ettt e et e e e et e e e e et e e e e atae e e e atbeeeeaabbaeeeansaaeeeaataeeeanraaeeenteeeeanreeas 26

26/2



1 Elézmények

Targyi tervezési munkat Ocsa Varos Onkormanyzatanak megrendelésére készitettiik el. A tervezés
két helyszinhez kotott, melyek kozil az els6é a Napsugar 6voda és ahhoz kapcsolodo
vizgytGijtSterillet. A masodik tervezési helyszin Ocsa kozponti részén a vasttallmés/piactér mentén
talalhaté kozuat, és ahhoz kapcsolédd vizgyujtéterilet. Mindkét helyszinen talalhaté meglévé
arkokbol all6 vizelvezets, melyek kapacitasa azonban elégtelen. A lehullé csapadék az egyes
helyszineken mélypontnak szamité Napsugar Ovoda Baross utcai részén, illetve a Damjanich-
Csokonai csomoépontnal koncentraltan jelenik meg elontéseket okozva. A tervezési munka célja
olyan muszaki megoldas kidolgozasa, mely a domborzati adottsagoknak megfelel$ elhelyezkedést
¢és kapacitasu vizelvezetét létesit. Az elontési gyakorisaig p=4év visszatérési idében kertlt
meghatarozasra.

1.1 Helyszinrajzi, domborzati, talajtani adottsagok

Ocsa kézép-magyarorszag északi részén, a Duna-Tisza kozi homokhatsagon helyezkedik el. A
telepiilés nyugati, délnyugati oldalan talalhaté Ocsai Tajvédelmi Korzet lapos, tutjanos teriilete a
lakhomok, mészisziap litologiaju. A teleptlés lakott része homokkupon helyezkedik el, mely
vizelvez6t képessége jonak tekinthetS. A tervezési terileten a felsS, gyepes-humuszos réteg alatt
homok, durva homok és kavicsos homok talaj talalhaté a fels6 2.0méteres mélységben helyszini
mintavétel alapjan. A kedvezdébb vizelvezeté képességli kavicsos homok rétegek 1.4-2 méter
mélyen talalhato.

Talajviz viszonyok

A tertleten a farott kutak adatai alapjan a talajviz 2.0-3m mélységben talalhaté. A talaj vizvezetd
képessége alapjan -0.8m mélységtdl kezdve k= 107...10* cm/s értékl homoktalaj, majd -1.4
métert6l kezdve durva homok és kavicsos homok talalhaté. A fentiek alapjan a szikkasztas
megvaldsithato.

2 Alapadatok.

A megrendel6 rendelkezésre bocsatotta a tervezési terilet foldhivatali alaptérképét az ismert
kozmuvekkel egyiitt. A domvorzati adottsagok és lefolyasi viszonyok nem alltak rendelkezésre.
Elvégeztik ezért a terillet geodéziai felmérését, mely alapjan a vizgydjtétertletek lehatarolasra
keriiltek A sziikséges mérés szintezéssel, geodéziai GPS-el, méréallomassal illetve dréon ortofotok
telhasznalasaval tortént.

Az épités kozterileten belil torténik, kézmuiveket érint, mely végett az tizemeltetSkkel torténd
egyeztetés megtortént.

2.1 A megvaldsulas id6tartama

A tervezett atalakitasa a vizelvezetS rendszernek 2017-2018 soran jelen tervek a megrendel6 altal
kivalasztott valtozata alapjan kivitelezésre keril.
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2.2 Napfény 6voda térsége
A Napfény 6voda meglévé allapotot az alabbi képek szemléltetik.

A Rakoczi utca felSl a Baross utca iranyaban a jobb oldalon részben kiépitett szilard burkolatd
parkolok talalhatok. Sem a parkoldk, sem az uttest vizelvezetése nem biztositott, a csapadékviz az
utpadkan a Baross utca felé tud lefolyni.

1. kép. Napsugdr évoda Rdkdczi fel6l. 2017.jan.03.

2. kép. A Napsugdr évoda a Rdkdczi-Baross csomopontbdl tekintve. 2017.01.03.

Az itt rendelkezésre allo burkolat nélkili tertileteken csak olyan vizelvezetés helyezhet el, mely a
parkolasi lehet&ségeket nem korlatozza. Az ut évodaval ellentétes oldalan a csoméponthoz kézel
talalhatok foldarkok, az esetlegesen névényzet rovasara kialakithato tovabbi arkok az esésviszonyok
miatt legfeljebb az ingatlanok iranyabol érkez6 vizek bofogadasat tudjak szolgalni.

A Baross utca nyugati iranyban, a Rakdczi pedig északi iranyban a csoméponttol kezdve 1-3%
mértékben emelkedik. A Baross utca Rakoczitol nyugatra esé részén tovabba nincs lehet&ség
befogadd arkok létesitére sem.
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3. kép. Baross utca Rdkdczi utcatdl nyugatra esé része, 2017.01.03

A Baross utcan befordulva az 6voda elétti kozteriileten tovabbi, parkolasra hasznalt tertlet
talalhat6 a jarda és ut kozott.

4. kép. Napsugdr Ovoda Baross utcai része a Rdkdczi-Baross csomdpontbdl nézve, 2017.01.03.
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5. kép. Napsugdr évoda térségének mélypontja a Baross utcai bejaratndl.

6. kép. Napsugdr évoda a Baross utcdrol Rakoczi irdnydban nézve. 2017.01.03.

A Baross utcan a helyi mélypont a kiskapunal talalhato. (5. kép). A 6. képen lathaté zaportarozéd
mutargy eltémedékel6dott, igy csapadékvizek befogadasara csak korlatozottan alkalmas.

A Baross utca Ovoda feléli oldalan a nem talalhaték vizelvezet6 elemek; a Budapest felSli oldalon
1évé foldarkokra a lakdingatlanok vizelvezetése csatlakozik, igy ezek kapacitasat ezek részlegesen
kimeritik. Az évodatdl kezdve 0.5-1% mértékben emelkedik a terep egészen a 25-6s hazszamig,.
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7. kép. Baross utca évoddval szemkézti drokrendszer.

‘;: ~NA

8. kép. Vizelvezetés hidnya a Baross utcdban Ovoddtdl vastit fele esé részen.

A kialakitando vizelvezetésnél figyelembe kell venni, hogy folytonos jardakapcsolat csak az évoda
tel6li oldalon van, igy a gyalogosok ezt hasznaljak. Az ut profilja torzult, a tet6szelvényes kialakitas
keresztiranyu esése nem elegendd ahhoz, hogy a magasabb fekvésa északi oldalrdl a viz atfolyasat
a jarda felé meggatolja.

2.3 Damjanich utca

A Damjanich utcan a vasutallomastol kezdédéen a Csokonai utcanal 1évé mélypontig (23 hazszam)
haladva megallapithat6, hogy a kezdeti szakaszon a vizelvezetés az Ujvilag feldli és vastt felSli
oldalon egyarant hianyzik.
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9. kép. Damjanich utca a vasutdllomds fel6l nézve, 2017.01.03.

Az Damjanich paratlan oldalan az ingatlanokon beliil a terep emelkedése 4-5% értéki az Ujvilag
utca iranyaban. A kezdeti utszakasz hianyos vizelvezetése miatt a csapadékviz ezért az ut mentén
lefolyva a 27-23 hazszamok kozti szakaszra koncentralodik.
A 9. képen lathato iskola és Rédey-haz el6tt a jarda és ut kozotti szakaszon kialakithato lenne arok,
azonban a parkolasi szokasokat figyelembe véve ezek burkolattal ellatottként maradnanak csak
fenn.

Tovabb haladva a Damjanich utcan a piactér el6tt, valamint a vele szemkozti oldalon
(dohanybolt, tizép, 6voda) burkolt parkolok talalhatok.

10. kép. Piactér és Tiizép, ovoda elétti burkolt parkolok a Damjanich utcdban. 2017.01.03
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11. kép. Damjanich utcai parkoldk 2. 2017.01.03

A vizelvezetés sajnos nem megoldott ezen a szakaszon, igy az ingatlanokrdl és parkolordl lefolyd
viz a ,,K” tutszegély mentén hosszanti iranyban lefolyik a 27 el6tt kezd6dé arokrendszerbe. Az
utburkolat eléregedett allapota miatt tovabba az ut keresztiranyban vizszintes, {gy akar a szintén
burkolt piactér feldl, akar a a piactér felé szabad mozgasa van a viznek.

A 27-es szamtol kezdve a lakoéingatlanok fel6l f6ldarkok, mig a piac felél burkolt arkok talalhatok.
g g

12. kép. Damjanich utcai folddrkok 27-23 kézt.
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13. kép. Piac elétti burkolt darok. 2017.01.03

Az arokrendszer nyilvanvalé kapacitashianya mellett tovabbi gond, hogy az arkok ateresszel
Osszekotottek, a piactér arka pedig 0.4% eséssel kiépitett. Ez azt jelenti, hogy az arkokban a viz
automatikusan a legmélyebb pontra folyik.

14. kép. Damjanich 23 el6tti mélypont.2017.1.03

A Csokonai-Damjanich sarkan talalhat6 lako részére tovabbi nehézség, hogy a vizelvezetéssel nem
rendelkezé Csokonai utca 6sszes csapadékvize is ide folyik
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15. kép. Csokonai utca a Damjanich utca felél. 2017.01.03

Mivel a Csokonain a képen lathaté médon szlk szabalyozasi szélesség all rendelkezésre, igy a 23
fel6li ingatlan oldalan van elsésorban lehet6ség vizelvezetés kialakitasara.

3 A csapadékviz elhelyezésének tervezése

3.1 A csapadékviz min8sége, mennyisége, elhelyezése

A tertletre hull6 csapadék a fedettség miatt jelentSs részben lefolyik. A lefoly6 viz es6viz mindségd,
a felszinen csak mechanikai szennyez&dést szenved.

A teriiletek egyikén sem all rendelkezésre megfeleld méretd befogads. A kedvezé talajadottsagok
miatt (homok, durva homok: k= 17mm/h) beszivarogtatisra keriilne az eséviz egy része
kaszkadosan illetve szakaszosan, és az el nem helyezhet6 tébblet tovabbvezetésre kertilne a
kovetkezé kialakitott befogaddba. Az egyes kapacitasok ugy kertilnek megvalasztasra, hogy a
mélypontoknal kialakitandé végponti befogadobdl tobblet viz mar nem tavozhat, mivel az eléntést
okozna.

A vizelvezetést az MI 10-455/2-1988 szerinti vizmérleg mddszerrel méreteztem. Ennek lényege,
hogy a mérleg egyik oldalat az Gsszegytlekezési id6hoz tartozd zapor képezi, melyet a fenti
iranyelvben. vagy az e-UT 03.07.12 ttiigyi miszaki lefrisban ismertetett racionalis médszerrel lehet
meghatarozni. A mérleg masik oldalan szamitasba kell venni az Gsszegyllekezési id6 alatt
beszivargd viztomeget, a mederben/vezetékrendszerben 1évé tirozast és a nedvesitési tirozast.

A foldarkokat a hordalék, tovabba az arokfal kimosoédasanak megakadalyozasa miatt teljes
hosszan burkolattal latjuk el. Az sszegytlé hordalékot id&szakosan el kell tavolitani.

A felszin alatti szivargok gydjtérendszerén a viznyelSk, tisztitbaknak hordaléktérrel kertlnek
kialakitasra. Az iszaptér a csé folyasfenék szintje alatti 50cm mély teret jelent. Ezen tdlmenden a
szivargd mezébe 0.7m’ iszaptérrel rendelkezd tisztito-csillapité aknikon keresztil torténik a
bevezetés. Az arok fenékszintje alatt kialakitand6 szivargé mezébe a hordalék bejutasat oly
moédon akadalyozzuk meg, hogy

- acsatlakoztatott dréncsovek végeit geoszovet védelembe helyezziik
- A drénmezon beliil geoszévet boritasu elosztocsovet alkalmazunk.

Utébbiak kiilonésen fontosak, mivel a korabbi szivargé miitargyak tonkremenetelét a
geoszovet védelem hianyaban bejuté hordalék okozta. Ezen tilmenden maga szivargd mezGt
is geotextil védelembe helyezzik, bar a talajon keresztiili bearamlasa a viznek és hordaléknak
alacsonyabb kockazatot rejt.
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A drainblokk szivargok, illetve D80 betoncsovekbdl kiképzett szivargdk hasonlé moédon
kertilnek kialakitasra mint a kulékavics toltet( szivargok.

A mitargyak és a cs6halozat méretezésénél a mértékad6 csapadék meghatirozasa racionalis
moédszerrel tortént, az épuletgépészeti tervekkel Osszhangban p=4 ¢év visszatérési idejd
modellcsapadékra. A szamitasokat Autodesk Storm and Sanitary Analysis 1D hidrologiai-
hidraulikai modellez&programmal ellenériztem.

A vizgytjtéteriiletek lehatarolasanal a kialakitani kivant terepviszonyokat és lefolyasi utakat vettem
figyelembe, a lefolyasi idénél a kozépsebességeket iterdcioval me

hatarozva.

)
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A szintvonalas helyszinrajz alapjan lehatarolt vizgyGjt6k az egyes térségekben a kozutra, illetve
utpadkara, jardara lefolyva az egyes vizelvezeté arkokat megtelitik, majd a tobblet csapadék
tovabbfolyik az egyes mélypontokra. A terepi lefolyasi vonalak, vizmosasok a helyszineken
bemérésre keriiltek. A meglévé arkok kapacitasbévitése, tovabba az 4j, csapadékviz elhelyezését
szolgal6 1étesitmények, mitargyak hidrologiai szamitasa a kévetkez6 modon tortént:

3.1.1 Az 6sszegyllekezési idd:

Atlagos terepesés: 25%o0
A felszini lefolyas ideje (modositott Kerby-képlettel): 3,02 perc
A zart rendszerben valé lefolyas ideje (k6zépsebesség és hossz alapjan): 0,69 perc
Az 6sszegytlekezési id6 (terepi és zart rendszerbeli lefolyasi id6k Gsszesitése): 3,62 perc

3.1.2 Mértékadd csapadék szamitdsa:

Visszatérési id6 (ap): 4 év
10 perces intenzitas érétke (i,): 2701/s/ha
-m
Mértékadd csapadék intenzitasa (i, = a, (:—C) ): 494,09 1/s/ha.

a
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3.2 Napsugér Ovoda

3.2.1 A mértékado vizhozamok szamitasa
A mértékadd vizhozam meghatarozasa alabbi 6sszefiiggés szerint tortént:

Qp=oip*As

ahol:

o lefolyasi tényezd,

Ip a mértékadonak valasztott csapadék intenzitasa,
Ay a vizsgalt teriilet nagysaga.

3.2.1.1 Napsugdr dvoddndl ésszegylilekezd mértékado csapadékviz.

A lehullott csapadék mennyiségének meghatarozasahoz az alabbi modellcsapadékot hasznaltam:
3

<

=
oy
=
1l
o
2 g
g <
(64 e \
= %X <
p e
v ¢ " tc " tc v
" 4 s Gl

1. dbra. Modellcsapadék alakja

A teljes vizgytjtSre Gsszesitett mértékado vizhozam:
Qm=2021/s.

Ez alapjin a befogaddba juté vizmennyiség:
Teriilet id6 1 := Qm x t2—6=31,14m3
ZQm 4

ot *—t
Teriilet id6 3 = ——=155.4m3
2 2
((ZQm + 3 Qm) *3 tc)
Tertulet id6 2 := > =22,7m3

A lehull6 csapadékmennyiség: 114,2 m’

Tovabbi méretezési szempont a MI-10/455/2-1988 alapjan a 24 6ras csapadék, melyet két éves
gyakorisiggal, Budapesti régiéra, 4.abra szerint leolvasva: 42mm/nap értékkel kell figyelembe
venni.

Ebben az esetben a napi csapadékmennyiség 172,32m’.
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A szivargok hasznos befogadoképességének szamitasakor 35% hézagtérfogattal szamoltam, mely
Trg 85% tomorség és 24/48 osztalyozasu kavicsra elfogadott érték.

A csapadék idGtartama alatti beszivargas a hatékony szivargasi felilet és szivargasi tényezé szorzata.
Az iszapos homokra vonatkoz6é k=10mm/h beszivargis esetében a ~15 perces modellcsapadék
soran beszivargd vizmennyiség:

F=0,52m’. A 24 6r4s csapadék esetében pedig: 48,8m’.

A 24 6ras csapadék esetében is tehat 123 m’ térfogatd tirozot kell kialakitani, a teljes vizmennyiség
beszivargasi ideje pedig kb 3 nap lesz.

A meglévs arkok kapacitisa S= 36,45m’, Ez a kapacitis érték a jelenlegi foldarkok tisztito
kotrasaval és burkolattal t6rténd kiépitésével érheté el.

Tablazatosan is Osszefoglalva az egyes ingatlanok el6tt 6sszegytilekezé csapadékviz mennyiséget:

10 perces, | 10 perces, Egynapos

Vizzaré Rf ;Alap L. Qp=a*ip*Av egyenletes | egyenletes csap.

Megnevezés | fellilet Csatl. Pont m e’folyail a int. csap. int. csap. menny.
m2 tenyezo s menny. m3 | menny. m3 m3

VGY-12 327.82 Out-04 | 0.40 |0.0150 | 0.401 0.401 | 6.5 3.8947 4.49 5.52
VGY-13 429.60 V6 |0.40 |0.0150 |0.401 0.401 | 8.5 5.1038 5.88 7.23
VGY-14 365.36 Out-05 | 0.40 | 0.0150 | 0.401 0.401|7.2 4.3406 5.00 6.15
VGY-15 414.28 V5]0.70 |0.0150 |0.596 0.596 | 12.2 7.3167 8.43 10.37
VGY-16 106.02 Out-01 | 0.90 | 0.0150 | 0.726 0.726 | 3.8 2.281 2.63 3.23
VGY-17 260.86 Vv8|0.40 |0.0150 |0.401 0.401|5.2 3.0991 3.57 4.39
VGY-18 236.30 V9|0.40 |0.0150 |0.401 0.401 | 4.7 2.8074 3.23 3.98
VGY-19 468.47 Out-02 | 0.40 | 0.0150 | 0.401 0.401|9.3 5.5656 6.41 7.89
VGY-2 426.85 Out-02 | 0.40 |0.0150 | 0.401 0.401|8.5 5.0712 5.84 7.18
VGY-20 281.40 V10| 0.40 |0.0150 |0.401 0.401|5.6 3.3432 3.85 4.74
VGY-21 222.66 Out-06 | 0.40 | 0.0150 | 0.401 0.401 | 4.4 2.6453 3.05 3.75
VGY-22 187.19 Out-06 | 0.40 | 0.0150 | 0.401 0.401 | 3.7 2.2239 2.56 3.15
VGY-23 279.79 Out-08 | 0.40 | 0.0150 | 0.401 0.401 |55 3.324 3.83 4.71
VGY-24 373.97 B2 |{0.90 |0.0150 |0.726 0.726 | 13.4 8.0461 9.27 11.40
VGY-25 275.19 V4 (CS-1-0) | 0.90 | 0.0150 |0.726 0.726 | 9.9 5.9208 6.82 8.39
VGY-26 388.39 | Fedett_arok_1 [ 0.90 | 0.0150 |0.726 0.726 | 13.9 8.3563 9.63 11.84
VGY-27 201.48 Out-06 | 0.40 | 0.0150 | 0.401 0.401 | 4.0 2.3937 2.76 3.39
VGY-28 193.44 Out-07 | 0.40 | 0.0150 | 0.401 0.401|3.8 2.2982 2.65 3.26
VGY-3 471.08 Out-02 | 0.20 | 0.0150 |0.271 0.271|6.3 3.7811 4.36 5.36
VGY-30 61.65 V1 (CS-1-0) | 0.90 | 0.0150 |0.726 0.726 | 2.2 1.3264 1.53 1.88
VGY-31 47.92 V3 (CS-1-0) | 0.90 | 0.0150 |0.726 0.726 | 1.7 1.031 1.19 1.46
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VGY-32 55.23 V2 (CS-1-0) | 0.90 |0.0150 |0.726 0.726 | 2.0 1.1883 1.37 1.68
VGY-33 383.35 Out-04 | 0.90 |0.0150 |0.726 0.726 | 13.7 8.2479 9.50 11.69
VGY-34 293.87 V6 |0.40 |0.0150 |0.401 0.401 (5.8 3.4913 4,02 4.95
VGY-4 229.22 Out-01{0.90 |0.0150 |0.726 0.726 | 8.2 4.9317 5.68 6.99
VGY-5 97.01 Out-01{0.90 |0.0150 |0.726 0.726 | 3.5 2.0872 2.40 2.96
VGY-6 375.91 Out-01{0.20 |0.0150 |0.271 0.271(5.0 3.0173 3.48 4.27
VGY-7 283.77 Out-03 | 0.90 |0.0150 |0.726 0.726 | 10.2 6.1054 7.03 8.65
VGY-8 710.07 Out-03 | 0.15 |0.0150 |0.238 0.238 (8.4 5.0153 5.78 7.11
VGY-9 156.93 Out-03 | 0.90 |0.0150 |0.726 0.726 | 5.6 3.3764 3.89 478
A vizmérleg szamitasahoz az egyes befogadok szerint rendszerezve:
Meglév6 Elvezetendd
s Qmax Vcsap oy 7 e
Helyszin azon. 3 kapcitas csapadék
/s m 3 3
m m

Ovoda kiskapunal Ovodal 25.29 29.8 0 29.8
Hrsz 1286 elGtt Out-08 3.68 3.9 6.24 -2.4
hrsz 1329 el6tt Out-07 2.35 2.5 4,784 -2.3
Baross 19 el6tt Out-06 8.06 8.4 14 7
Baross 17 el6tt Out-05 4.7 4.9 1.176 3.7
Rakoczi 13 el6tt Out-04 22.42 16 3.42 12.6
Rakoczi 11 el6tt Out-03 11.95 12.9 3.744 9.2
Rakoczi 7a el6tt Out-02 13.94 14.9 5.0765 9.9
Rakoczi 9 el6tt Out-01 11.87 15.4 3.4425 12
Baross 21 el6tt Fedett arok 1 10.42 114 7.176 4.2
Ovoda nagykapunal B1 (CS-1-0) 20.87 23.2 0 23.2

3.2.2 Befogadd szivargdk méretezése.

Altalanos médszer mindegyik tervvaltozat esetében a vizmérleg ellenérzése:

P<F+S

Ahol P — A teriiletre hull6 csapadékviz mennyisége
F- A csapadék id6tartama alatt beszivargd vizmennyiség
S- A tarozott csapadékviz mennyisége.

3.2.2.1

LA” vdltozat — kulés szivdargok

Ebben a valtozatban kulés szivargok lennének a végponti befogadok. A HR1.a helyszinrajz szerinti
moédon a Baross utcaban a Vasut felSl indulva egy a jarda mellett kialakitott zart vizelvezetS szakasz
gyljtené Ossze a csapadékvizet. Ezen vizek a meglévo, de eltomedékel6dott zaportarozo helyén
kialakitott kulékavicsos szivargdban kertlnének elhelyezésre. A szivargé tetején kertilne tjjaépitésre
a jarda, mely igy a kerités mellett haladna kézvetlen. A jarda és ut kozti tertileten 10cm vastag
murvateritéssel parkolok alakithatok ki. A Baross utca déli oldalan K atszegély éptilne, mely mentén
a viz viznyel6 aknakon keresztil jutna a zart vizelvezetSbe.

A Rakoczi utca északi szakaszardl érkezé csapadékvizek egy részét az utpadka rendezését
kovetSen kialakitott burkolt arkok fogadnak be. A t6bblet viz a terepi adottsagok miatt a Baross
utcai 6voda kiskapuhoz folynak. A masodik szivargd ezért az itt 1évé parkolasi tertlet alatt keriilne
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kialakitasra. Az ut és jarda kozti terilet 10cm vastag murva teritést kapna, és tovabbra is
parkoloként funkcionalhatna. A szivargéba a viz a Baross utca déli oldalan kiépitett ,,K” szegély
mentén elhelyezett viznyel6kon at jutna.

A Rakoczi utca Baross utcatol délre esé részén az 6voda feldl ,, K szegély éptilne. Az e mentén
lefoly6 vizeket viznyel6kon keresztil a jelenleg nem burkolt feliileteknél kialakitott szivargokba
vezetnénk. Az ,,A” tervvaltozatban 122.9m’ tarozdtérfogat keriil kialakitasra, tovibba a meglévé
arkok burkolasival 36.45m’ tirozdkapacitis nyerhetd.

Az A valtozattal a 24 6ras csapadék esetében:

172.3<122.9+36.45+42,8=> 172.13<202,15 MEGFELELT!

3.2.2.2 ,B”vdltozat —drainblokk rendszer

A B tervvaltozatban a kisebb alaptertleti igényd drainblokk rendszer alkalmazasat vizsgaltuk. Ekkor
kett6 darab szivargd kialakitasa elegendd lehet. A Baross utca vasut fel6li és Budapest fel6li
vizgyijtéjérol érkez6 vizek a Baross utca mentén kialakitott K szegélynél folynak, mely szegél alatt
zart csapadékviz-elvezetd halad. A zart rendszerbe a viz viznyel6kon keresztil jut, majd a cs6ben
haladva a drainblokk szivargéba jut. Az egyik szivargé mezé a meglévé zaportarozo helyén, mig a
masik szivargd a Rakéczi-Baross csomoépont oévoda fel6li sarkan  helyezkedik el. A
csapadékcsatorna cséatmérdje a vizhozamokkal aranyosan névekszik, magassagi vonalvezetése a
hossz-szelvény szetinti. Az ebben a véltozatban kialakitott tirozokapacitis szintén 122.9m’, mely
az A valtozatéval megegyezik, és {gy szintén megfelels.

A B tervvaltozat hatranya a drainblokk rendszer magas koltsége, melyet a kisebb alapteriileti igény
nem tud ellenstlyozni, igy ez a valtozat nem javasolt.

3.2.2.3 ,C”vdltozat-D80cm betoncsévekbdl kialakitott szivdrgok

A ,,C” valtozat az ,,A” viltozathoz hasonlé mdédon kialakitott, itt azonban a kavicstdltet mellett a
MKSZ2 minta keresztszelvény szerinti elrendezésben 80 cm belsé atmér6ji betongytrik keriilnek
vizszintesen lefektetésre. A gylrtk végeiken és az oldalukon talalhaté gyari attéréseken keresztil
juttatjak a vizet a kavicsagyazatba. A moddszer elénye, hogy a betongytrik teherbirasa 60cm
foldtakaras mellett a drainblokk rendszerével azonos, am kivitelezési koltsége kedvezbb. A teriileti
igénybevétel az ,,A” valtozat szerinti kulés tarozokéval kozel azonos, a HR1.C rajz szerinti.

A ,,C” tervvaltozatban tovabba az e-UT 03.02.31 szerinti, kbzepes és kicsiny méret(i gépjarmivek
részére kialakitott ferde felallast parkolas is kialakitasra kertilne térké burkolat kiépitésével. Az 4j
parkolokbol a csapadékviz a Baross és Rakoczi 6voda fel6li oldalan kiépitett ,, K7 szegély mentén
clhelyezett viznyel6kon at jut. A szilard burkolatd parkoldk esetében Barczy-féle olajfogd betéttel
ellatott bevezetés el6tti csillapitd-olajfogd aknan at javasolt kialakitani.

Az egyes tervvaltozatok tervezéi koltségvetését a melléklet tartalmazza.

3.2.3 Hidraulikai szamitasok

Az egyes vezetékszakaszok hidraulikai méretezése a Prandtl-Karman-Colebrook 6sszefiigaés
felhasznalasaval tortént az MI 10-167/3-87 alapjan, az MSZ-EN752/1-4 Teleptlések vizelvezetd
rendszerei szabvany alapjan.

A CS-1-0 rendszerre a méretezési tablazat az alabbi:

Csatorna jele Csomodpont Qsajat Qatvett Quzemi d | VT QT Q/Qr
vizhozam
-tol | -ig [I/s] [I/s] [I/s] [cm] | [%o0] [m/s] | [I/s]

CS-1-0 V5 Va4 6.491 20 5.00 28.01 0.232
6.491 - 0.892

CS-1-0 Va4 V3 20.026 25 3.00 38.92 | 0.515
13.535 6.491 0.793

CS-1-0 V3 V2 38.561 20 3.00 21.55 1.790
18.534 20.026 0.686
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Cs-1-0 V2 V1 44.188 30 3.00 63.02 0.701
5.627 38.561 0.892

Cs-1-0 V1 Be - 44.188 30 3.00 63.02 0.701
44.188 0.892

Cs-1-0 Be 44.188 30 3.00 63.02 0.701
0.892

A tovabbi tervvaltozatok szerinti szakaszok mértékado vizhozama és vizszallito képessége a hossz-
szelvény rajzban szerepel.

3.3 Damjanich utca vizelvezetése.

A Damjanich utca Falu Tamas és Csokonai kozti része egy helyi mélyvonulat, melyhez a nyugati-
délnyugati iranybol 3-5% eséssel lejt a ,,dombtetének” szamité Ujvilag utca fel6l. A domborzati
adottsagok Osszesen 21 166 m* vizgy(jtéteriiletet eredményeznek, mely a mélypontnak szimito
Damjanich 21-23 ingatlanok elétti teriiletre 321 m’ csapadékvizet juttat.

Mivel ennek a csapadékmennyiségnek pontszerd elhelyezésére nem 4ll rendelkezésre elegend6
teriilet, igy a Damjanich utca teljes hosszaban kaszkadosan kialakitandé tarozok (arkok, szivargok)
kertilnének kialakitasra. A piactér el6tti burkolt arok mindegyik tervvaltozatban bontasra kertilne,
kapacitasat novelnénk, és a Damjanich utcat keresztezve a DNY oldal vizelvezet rendszerével
Osszekotnénk.

3.3.1 A mértékadd vizhozamok szamitdsa

A mértékado vizhozamokat racionalis modszerrel szamitottam.
t=9.42 perc (5.44 perc terepi, és 3.44perc koncentralt lefolyas)
p=2¢v

i,=211.731/s/ha

Az egyes részvizgyljtokrél szarmazé vizhozamot és rész-vizgyljts terepi lefolyasi idSket (ta és 1,’)
tablazatos formaban kozlom. Az elhelyezendé csapadékmennyiséget allando, idében valtozo
intenzitasu, tovabba egynapos atlag csapadék alapjan szamolva a tablazat utolsé harom oszlopa
tartalmazza.

s.sz. | azon. Aii Csatlakozasi Rf tei ip ip' a Q, Qossz | 10p Valt Egy

m? hely perc /s all. int. nap

int. Csap 0s

Csap. csa

p.

1 vgyl 450.9 | Baktay_elott 0.55 1.32 | 211.73 | 856.4 0.500 4.8 4.8 11.6 7.2 9.5

2 vgy1l 1221.8 | Damj_29_arok2 | 0.33 | 10.82 | 211.73 | 192.0 | 0354 | 34 8.1 50| 13.8 | 182

3 vgyl12 325.6 | tuzep.2 0.51 9.85 | 211.73 | 205.2 0.470 4.5 12.6 1.9 49 6.4

4 vgyl3 554.9 | damj_29 0.25 6.37 | 211.73 | 279.7 0.302 29 155 2.8 5.4 7.0

vgyl4d 229.2 | piac_burk_Arok | 0.84 1.10 | 211.73 | 973.0 0.688 6.6 22.1 9.2 5.0 6.6

_kezd

6 vgy16 555.4 | Damj_27_foldar | 0.51 | 5.58 | 211.73 | 307.0 | 0.470 45 26.6 4.8 8.3 | 11.0
ok

7 vgyl7 236.1 | Damj_27_foldar | 0.84 1.40 | 211.73 | 819.9 0.688 6.6 33.2 8.0 5.2 6.8
ok

8 vgyl8 668.5 | damj_25_elott 0.51 6.90 | 211.73 | 264.2 0.470 4.5 37.6 5.0 10.0 | 13.2

vgy19 1038.0 | damj_25_elott 0.33 | 24.25 | 211.73 | 108.2 | 0.354 34 41.0 24 | 11.7 | 154

10 vgy2 692.1 | Jobaratok_soro | 0.65 3.37 | 211.73 | 439.7 | 0.566 5.4 46.4 10.3 125 | 16.4
zo

11 vgy20 378.4 | damj_25_elott 0.84 1.60 | 211.73 | 745.7 0.688 6.6 53.0 11.7 8.3 | 10.9

12 vgy21 928.0 | Csokonai_u 0.84 1.90 | 211.73 | 660.1 0.688 6.6 59.6 25.3 20.4 | 26.8
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13 vgy22 603.3 | piac_burk_Arok | 0.84 1.85 | 211.73 | 672.7 0.688 6.6 66.1 16.8 133 | 174
_kozep
14 vgy23 388.5 | Damj_21 0.84 1.90 | 211.73 | 660.1 0.688 6.6 72.7 10.6 8.5 | 11.2
15 vgy24 1089.1 | Csokonai_u 0.51 | 11.28 | 211.73 | 186.3 0.470 4.5 77.2 5.7 16.4 | 21.5
16 vgy26 297.9 | Damj_29 arok2 | 0.33 | 18.80 | 211.73 | 129.7 0.353 3.4 80.6 0.8 3.4 4.4
17 vgy29 1278.2 | ovoda.2 0.36 4.17 | 211.73 | 378.0 0.374 3.6 84.1 10.8 15.3 | 20.1
18 | vgy3 1163.2 | redey_haz 025 | 1022 | 211.73 | 199.9 | 0302 | 29| 87.0 42| 112 | 148
19 vgy32 671.7 | tuzep.2 0.65 2.60 | 211.73 | 528.3 0.566 5.4 924 12.0 12.1 | 16.0
20 | vey4 1808.6 | piac_utpadka 1 | 0.65 | 2.27 | 211.73 | 582.3 | 0566 | 54| 97.8| 357 | 32.7 | 43.0
21 vgy5 1199.3 | redey_haz 0.16 | 13.75 | 211.73 | 161.9 0.248 2.4 100.2 2.9 9.5 ] 125
22 vgy6 2320.3 | tuzep.l 0.65 2.78 | 211.73 | 503.3 0.566 5.4 105.6 39.6 41.9 | 55.1
23 vgy7 304.9 | tuzep.l 0.84 1.50 | 211.73 | 780.7 0.688 6.6 112.2 9.8 6.7 8.8
24 vgy8 2055.9 | piac_burk_Arok | 0.65 1.73 | 211.73 | 704.5 0.566 5.4 117.6 49.1 37.1 | 48.8
_kozep
25 Sub-01 716.7 | piac_burk_Arok | 0.65 2.08 | 211.73 | 618.3 0.566 5.4 123.0 15.0 129 | 17.0
_kezd
Oszlop 21176.5 123. 311.2 | 333.7 | 439.
Osszesen: 0 0
‘ I/s m3 m3 m3
A szamitogépes szimulaci6 alapjan a befogaddknal az arhullimgorbe:
# - Modes
v A Tatal Inflow
1@ Dam_27_foldarck 13
O avada? o
- J@ pisc_burk_trok_kezd 105
1@ pisc_burk_tuok_knosp 100
O@ rizc_utpadka_1 s
1@ tuzep @
- 1@ tuzep.2
EAEA Baktay_elont 35
- [ABA Csokanal_u 80
BAEd Dami_21 75
- [ dami_25_elatt — 70
AR daml_29 £ .
EAB Dami_29_arck2 =
[l Jobaratok_sorozo &=
AR Piac_butk_arck_veg £ =5
BB redey_hiaz £ =
A Lateral Inflov = oas
] Depth 40
i) Head 5
&g Flooding -
A¥ Wolume
- Exfilration 2
FC - Iy 7
i) Catchbasin Depth 15
‘Ju.ﬁkgatchhas\nWSEL 12 / NS
1) Spstem o ¥ . ® ‘ i
o as 1 15
Time (hrs)

2. dbra. Piactér befogadindl az drhulldmgérbe p=2év visszatérési idejli csapadék esetén.

Az elhelyezend6 vizmennyiséget tablazatosan Gsszegezve:

Azon. Maximum | Event | Total Total Kapacitas | arokhossz | arok_km Kapacitashiany

Total Mean | Inflow Inflow (m3) (m2/fm)

Inflow Total Volume Volume

(Ips) Inflow | (l) (m3)

(Ips)

Baktay_elott 7.84 0.79 8438.56 8.44 9.89 23 0.43 1.45
Csokonai_u 25.25 2.54 27319 27.32 3.75 15 0.25 -23.57
Damj_21 10.52 1.06 | 11370.97 11.37 9.30 24 0.3875 -2.07
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damj_25_elott 32.96 4.79 | 51437.65 51.44 0.00 28.3 0 -51.44
damj_29 30.45 4.12 | 44296.99 44.30 0.00 15 0 -44.30
Damj_29_arok2 13.74 1.62 | 17401.53 17.40 0.00 7.5 0 -17.40
Jobaratok_sorozo 14.41 1.48 | 15897.59 15.90 0.00 -15.90
Piac_burk_arok 102.58 | 11.95 | 128308.7 128.31 0.00 -128.31
redey_haz 14.26 1.57 | 16851.77 16.85 9.46 22 0.43 -7.39

A szimulicié alapjan az elhelyezni sziikséges vizmennyiség 321m’, mely a kézi szamitas
eredményével (311, illetve 333 m3) kozel azonos.
A meglévé DNY oldali foldarkok profiljanak helyreallitasaval, majd burkolasaval kialakithato
befogado6 kapacitas 32,4m’ , igy 6nmagaban ez a vizelvezetési gondokat nem képes kezelni.

3.3.2 Befogadd szivargdk méretezése.

3.3.2.1 ,A”vdltozat, drainblokk és kulés szivargd épitése.

Ebben a valtozatban a Baktay iskola és Rédei-haz el6tt burkolt arkok épiilnének, igy az ebbdl az
iranybol szarmazé csapadékvizek nem folynanak le a mélyvonulatba. A tiizép és Baptista 6voda
elétti térké burkolatd parkold érintetlen maradna, majd a 29-es hazszamtol kezdve az utpadka alatt
drainblokk szivargot épitenénk.

\ [

3. dbra. Utpadka alatti szivdrgé Damjanich utca A tervvdltozatdban.

(itpilya

=

.\._ _./.
10w wEg murvapadka

SOcrn Tro=85% tbmiritett

vigazatdltést tala)

A piactér fel6li oldalon a burkolt arok elbontasra kertilne, és alatta szintén drainblokk szivargd
keriilne kialakitasra. A szivargo felett a burkolat eredeti keresztmetszettel, de kaskadositva keriilne

kialakitasra:
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S S

(tpalya K padka ¥

burkelt arck alath
drainblokk rminta
kerasztazel vany

psztalyoott, mosott ulekavies ttet ""f._ k??r‘%_g:
Qereztvet vedelam - Elf g_k

STORMEQX slem EI:; _ ﬂa

STORMEOX alaplemez = N %
EErEst

4. dbra. Drainblokk szivdargd piactérnél A tervvdltozatban.

A 25-6s hazszam el6tt a két vizelvezeté rendszer utfelbontissal kialakitott ut alatti atvezetéssel
Osszekottetésre keriilne. Megjegyzendd, hogy a magas épitési koltség ellenére annyibdl kedvezé ez
a tervvaltozat, hogy a meglévé kézmuveket nem érinti.

A Csokonai utca-Damjanich csomépontot megel6zen az ut északi oldalan arok, mig déli oldalan
kulés szivargd éptilne. A szivargoba és arkba a csapadékviz bejutasat vizelvezetd K szegély, és a
bevezetéseknél ezekbe illeszkedé monolit folyoka biztositana.

A teljes kialakitott tirozokapacitas az A valtozatban 330,81 m’, mely megfeleld. (>321m3)

3.3.2.2 Btervvdltozat, kulés szivdrgok kialakitdsa, drokszelvény bévitése.

A ,,B” tervvaltozatban a Damjanich délnyugati, paratln oldalan nem épiilne drainblokk szivargo,
helyette az arokszélesség kertilne névelésre.

< farda >< arok yadkay itpdlya

"B" &s "C" valtozat szerinl széles drok
kialakTtdsa Domjanich 23-27 kdzott
Whasmae=1.0m3fm

éoll B8, Bim, dsschapacitds 886mJ

150 L AL [
7

5. dbra. Damjanich utca széles drok kialakitds minta keresztszelvénye.
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Mivel az atpadka szélessége ekkor 50cm-re csékken, kiemelt utszegélyt kell épiteni a csékkentett
padkaszélességli szakasz teljes hosszaban. A vizbevezetés érdekében 5-10 méterenként egy-egy
szegélykovet ki kell hagyni, és monolit folyokat épiteni. A tervvaltozat a piactér oldalan tovabbra is
drainblokk szivargo épitésével szamol.

3.3.2.3 ,C”tervvdltozat, széles drkok kialakitdsa és D8Ocm betoncsévekbdl szivdargd épitése.

A ,,B” valtozatot tovabb gondolva a piactér oldalan talalhaté magas épitési kéltségt drainblokk
rendszer helyett az MKSZ2C keresztszelvény szerinti szivargd keriilne kiépitésre. Az igy kialakitott
teljes tirozokapacitis 321,75m’.

Tizép &s dvoda parkeld alatt] @s0
betanced minta kereszizzelviny

Fulsdtet: 025R3 0 (2 1nd basnas)
Besotes? s £5005
eemes=0iimim

Epll B, bmsbpaeids 37, 0m!
Fatlagas ekt 111l

Jr

5 \Elkoniott, majd helwedllitott térkd burk.
atl. Jom wtg férkd burke

20cm wtg C1E—24 beton 150*150*6 halgé erdsitéssel
200 g/m’ geotextil vedelem

16,/32 kavicstoltés

Lolall]
200 g/m’ geotextil vedelem
teldrrurkatilkcr

( itpily \< pndknx fick X piactér \

burkelt arak alatii 280
betanced minta keresztzzelvEny
Vhemires=] £T5R] &

ipd i, Exbopactis 190

A ,,C” tervvaltozat mitargyjegyzéke:
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e Burkolt drok Baktay iskola és Rédei haz el6tt 22+22fm, 18.92m3 tarozdékapacitds

e D80 betoncsGbdl szivargd tiizép és baptista évoda el6tt 61 fm, 37.8 m3 tarozdkapacitas

o Széles arkok Damjanich 29-23 kozo6tt: 7.5+15+8+9,5+12,3+12,3+24=88,6fm, tarozdkapacitas
88,6m3

e Piactér elStt burkolt arok és arok alatti D80 betoncs6bél kialakitott szivargd 90mh,
tdrozokapacitds 150,75m3

e Csokonai utcdban burkolt arok 30 fm, tarozékapacitds 14,4m3

e (Csokonai utcdban kulés szivargé 25fm, tarozékapacitdsa 11,4m3

4 Helyszinrajzi és magassagi kialakitas

Az helyszinrajzra vonatkozé rajzok a HRI1IA,HRI1B és HRIC, tovabba a HR2A, HR2B és
HR2C jelti rajzok. A Napsugar 6vodanal kialakitando zart csapadékcsatorna hossz- szelvényi terve
a HSZ1 jeld. A tet61r8l érkez6 csapadékvizek felszini lefolyassal, majd hordalékfogos viznyeld
akndkon keresztil jutnak a hidraulikai méretezés szerint valtozé zart vizelvezetébe. Az utrdl a
csapadékviz terepi lefolyas utjan jut az arokba, illetve az ut mellett épitendé kiemelt, vagy K
szegélyk6 mellett. A terven szereplé magassagi értékek a balti alapszintre vonatkoznak. Az
esetlegesen bontasra kertilé részek eredeti magassagi vonalvezetéssel kertiilnek helyreallitasra.

Ahol gépjarmt forgalom varhatd, ott 150*150¥*6mm-es halovasalattal erésitett beton védelembe
kell a cs6vet helyezni. A fennmaradé teljes hosszban a DN200 KGPVC csé feletti takaras a
szabvany altal megkovetelt 60cm-nek megfeleld, vagy annal nagyobb érték.. A vonatkozé minta
keresztszelvények az egyes tervvaltozatoknal ismertetésre kertiltek. A szivargdk tavolsaga
épuletektSl 5m-nél nagyobb érték, mely alapjan a beszivargasi gorbe az éptiletalapokat nem érinti

A Napsugar utcaban a parkold létesitése esetén a kivitelezéshez szitkséges tovabbi tervek
elkészitése, engedélyek beszerzése a tervezési feladatnak nem képezte targyat.

5 Kithzés, épités

5.1 Kitlzés

A magassagi adatok a Balti alapszintre vonatkoznak, a vizszintes méretek a telekhataroktdl és
sarokpontoktol mérendbek. A kivitelezés kozvetlen kornyezetében 1évé magassagi alappont
megadasa a beruhaz6 feladata. A vizszintes értelmd kittzés a telekhatarokhoz torténjen. A

helyszinrajzi vonalvezetés modositasa esetén a kivitelez6 feladata a nyiltarkos geodézia felmérés
elvégzése, és a valtozasok ravezetése a kiviteli tervekre.

5.2 Viznyel6k épitése
A csapadékvizet a térszini lefolyasbol fiigedleges beomlési viznyel6 aknakkal gyGjtjuk 0ssze. Ezek
befogaddképessége 32*32-es legkisebb méret esetén is 15,8 1/s, ami kielégit. Az aknak elhelyezése
a helyszinrajz szerinti. Kialakitasuk alapjan eléregyartott, anyagukban vizzar6 aknaelemekb6l — vagy
azokkal egyenértékd — termékek. Az alsé vég NA 200-as befalazé elemmel késztl, hasznos
magassaga 38 cm. A kozépsé elem vastagsaga 30cm, a fels6nél ugyanez az érték 15 cm. A felsé
elemen torténik meg a viznyelSracs elhelyezése. A 32*32-es racs beépitéséhez 10 cm magas
atmeneti idom beépitése szitkséges. Az elemek egymashoz cementhabarccsal rogzithetSk. A termék
tetszOleges sz6gl csatlakozast tesz lehetévé, mivel a belsé keresztmetszet korszelvényt, igy az
elemek egymashoz képest elforgathatéak és a racs parhuzamos marad a szegélykovel illetve
térkével.

A gyarté lombfogd kosarat is kinal termékeihez, mely a csatorna tzemeltetését teheti
koénnyebbé.

A viznyel6racsok felnyithato kivitelben késziilnek 32*32 cm-es mérettel.. A tervben ajanlott
tipus 10 cm magassaga. A keretet rogzit6 betongallér négyzet alaprajzt, 60 cm élhosszisaggal. A
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beton minésége C16-0s, az utdkezelésre nagy hangsulyt kell forditani. A kivitelezés id&jarasi
korilményeitdl figgden impregnaldszer alkalmazasa (pl. Sikaguard-73) is javasolt.
A viznyel6 aknak monolit betonbdl val6 elkészitésére is lehet6ség van, de ebben az esetben
a C20-16 beton hasznalata sziikséges. Ekkor a kivant 40cm mély hordaléktér is kénnyebben
kialakithato.
Az alaktartd zsaluzat keretekkel torténé megtamasztassal biztosithatd. A kialakuld kiirté
kizsaluzhatésagara a zsalu 6sszeallitasakor figyelmet kell szentelni.

5.3 Zart csapadékcsatorna épitése

A betervezett csévek hossz-szelvényi és helyszinrajzi abrazolas szerinti méretd KG-PVC csovek.
A rajzokon a bels6 atmér6 lett feltiintetve. A csovek kivant toldasai, iranytorései, idomai a valasztott
termékcsaladnak megfelels, gyartoi el6iras és beépitési utasitas szerinti elemekbdl allhatnak. A
vizzarosagot gumigylrik biztositjak. A kivitelezés soran meg kell gy6z6dni a csovek és gumigytrik
sértetlen allapotardl. A csévek hosszabb tarolas esetén hossz-iranyban deformaciét szenvedhetnek,
ezért a tarolasi és anyagmozgatasi utasitasait a gyartonak be kell tartani. A kialakitandé munkagddor
minta-keresztszelvény szerint térténhet. Agyazé homok beépitése és tomoritett agyazat kialakitasa
szitkséges olyan talajszerkezet esetén, ami a csOvek alaékel6dését, sériilését eredményezheti. A
csézonaban  kézi  tomorités alkalmazhatd, mivel dinamikus erdhatis esetén a csdvek
megsérilhetnek. A kivant témorségi fok szabvany szerinti legyen, eléréséhez sziikség esetén az
optimalis nedvességtartalmat locsolassal lehet elérni. Tulzott nedvességtartalmu talaj nem
tomoritheto, igy azt sziikség esetén cserélni kell.

5.4  Aknak épitése

A tisztité-forditd aknak anyagukban vizzard el6regyartott akna-elemcsaladbdl épiilnek fel. Az
aknak 80 cm belsé atméréjii aknaaljbol, a mélységtdl fiiggben 75-50-25 cm magas, 80 cm belsé
atmér6ja gylrakbol, és 80/40/62,5/9-es szlkité elembdl allnak. Az elemek Gsszeépitése soran a
vizzarésagot a gyarté altal forgalmazott tomité szalaggal, vagy cementhabarccsal és vizzard
vakolattal kell biztositani. A csbatvezetéseket a falon befalazé idommal kell kivitelezni. LehetSség
van az aknak monolitikus kivitelben torténé megvaldsitasara, ekkor az elvart betonminéség vz-60-
as legyen.

Tovabbi lehet6ségként a gyartéi beépitési utasitias szerint alkalmazhatéak a KG-PVC
elemcsalad tisztitd- és iranytoré aknaelemed is.

Az aknak fedele kor alaka és oOntottvas kiviteld, a forgalomnak kitett részen IDD400-as
teherbirasu, mig zoldterileti részeken C250-es teherbirasi osztalynak megfelel6ek. A fedlapot 10
cm simitott betongallérral kell ellatni melynek élét 45°-os sz6gben kell lefuttatni.

5.5 Szivargodk épitése

A szivargdk a megfelel6 minta keresztszelvény szerinti, valtozoé szélességd, de azonos mélységt
keresztmetszeti mérettel, helyszinrajz szerinti hosszban késziljenek. A szivargdk épitését
megel6z6en elbontasra keriilnek a meglévé utszegélyek, majd ezt kovetden torténik a féldkiemelés
a kavicstoltet helyérdl. foldmunkatikorre ezt kdveten geotextiliat kell fektetni, melyet a terepszinte
kihajtva rogziteni szitkséges a betdltés idejére. A betoltést fokozatosan kell végezni, az utdlagos
sullyedések elkertlése érdekében tomorités sziikséges. Csak osztalyozott, mosott kavics
hasznalhat6, mivel ennek alkalmazasaval érhet6 csak el a kivant min. 40% hézagtérfogat, folytonos
szemmegoszlasi anyag a réseket betomitené. A 120cm atmér6ji betoncsévek az elsé 30cm
betoltését kovetden kertilnek fektetésre. A kivant toltetvastagsag elérésekor a geotextilt vissza kell
hajtani, és 60cm atfedéssel rogziteni kell.

A megfelel6 tzem érdekében a hordalékfogd mutargyakat rendszeresen tisztitani szitkséges, mivel
a szivargot az esetlegesen bejutott homok eltomiti, és tonkreteszi.
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6 Tervezdi nyilatkozat:

A vonatkozdé rendeleteknek megfelel6en, alulirott felel6s tervezé kijelentem, hogy
e az alkalmazott miszaki megoldasok megfelelnek az altalanos érvényu és eseti elvarasoknak
e megfelelnek az orszagos (MSZ) és agazati szabvanyok, a muszaki el6irasok kovetelményeinek.

Kijelentem tovabba, hogy

e a targyi dokumentacid a létesitmény tervezésére és lzemeltetésére vonatkozé tlzvédelmi,
kornyezetvédelmi, munkavédelmi, biztonsagtechnikai és egyéb hatosagi el6irasok betartasaval
készilt, attol valo eltérés nem valt szitkségessé.

o czck érvényesitésének modjat, adatait a muszaki leiras megfelel fejezetei tartalmazzak

e aszitkséges kozmuegyeztetéseket elvégeztem.

Az 1996. évi XXXI. torvény (a tiz elleni védekezésrol, a miiszaki mentésrdl és a tzoltosagrol) 21.
§-anak 3. pontjaban elbirtak alapjan alulirott felelés tervezé kijelenti, hogy jelen
tervdokumentacioban foglalt mészaki megoldasok megfelelnek a hatalyos tizvédelmi el6irasoknak.

Alulirott felelés tervezé kijelenti, hogy a jelen dokumentacidban kidolgozott miszaki
megoldasoknal, a rendszerek, berendezések és technologiak tervezésénél az 1995. évi LIIL. Torvény
a kornyezet védelmének altalanos szabalyairdl, az 1997. évi LXXVIIL. térvény az épitett kornyezet
alakitasarol ¢és védelmérdl és ezek altalanos érvényd  kovetelményeihez  kapcsolédo
kornyezetvédelmi el6irasokat betartotta.

Alulirott felelés tervezé kijelenti, hogy a jelen dokumenticiéban kidolgozott muszaki
megoldasoknal az 1993. XCIIL t6rvény 18. § (1) foglaltakat megtartotta.

Dunaharaszti, 2017. februar 13.
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7 Iratjegyzék

1.
2.

Tulajdoni lap masolat
K6zmlinyilatkozatok

8 Tervijegyzék
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Mdiszaki leiras

Atnézeti helyszinrajz

Epitési helyszinrajz, Napsugar évoda ,A” valtozat
Epitési helyszinrajz, Napsugar évoda ,,B” véltozat
Epitési helyszinrajz, Napsugar évoda ,,C” véltozat

Hossz-szelvény rajz, Napsugar 6voda ,A”, ,B” és, C” valt.

Epitési helyszinrajz, Damjanich ,A” valtozat
Epitési helyszinrajz, Damjanich ,,B” valtozat
Epitési helyszinrajz, Damjanich ,,C” véltozat

. Napsugdr 6voda , A” vdltozat minta keresztszelvények

. Napsugar 6voda ,,B” valtozat minta keresztszelvények

. Napsugdr 6voda ,,C” valtozat minta keresztszelvények

. Napsugar 6voda ,,C” valtozat minta keresztszelvények

. Damjanich , A” és ,,B” vdltozat minta keresztszelvényei
. Damjanich ,,C” véltozat minta keresztszelvényei

. Részletrajzok

. TervezGi koltségvetés
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HR1A
HR1B
HR1C
HSZ1
HR2A
HR2B
HR2C
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MKSZ1B.1
MKSZ1C.1
MKSZ1C.2
MKSZ2AB
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