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Ocsa Dézsa Gy. Utca (Nefelejcs Ovoda elétti szakasz) burkolatmegerésités, par
Tervezdi koltségbecslés

Tétel

Menny. Egység

Bontasi munkak, el6készités

Beton burkolat bontasa jardabdl, kapubehajtobdl (atlag 25 cm vastagsaggal szamolva), a

.. ) e R R 32 m?
bontott tdrmelék elszallitdsa kijeldlt lerakdhelyre
Aszfalt burkolat bontasa meglévé parkoldbdl, (atlag 25 cm vastagsaggal szamolva), a 66 m2
bontott tdrmelék elszallitdsa kijeldlt lerakdhelyre m
Inert hulladék befogadasi koltsége lerakdban 25 m®
Meglévé kapubehajtdk visszabontasa és szintbeemelése 4 db
A féldmii fels6 zondjanak épitése
Tikorkészités tomaoritéssel E2min = 40NM/m2 teherbiras,Trg 90% tdmdrségi fok,
kiegészité kézi foldmunkaval, simitéhengerléssel, felesleges talaj 15 km-en beldili 101 m?
elszallitasaval térités mentes elhelyezésével
Padka
Flvesitett padka jarda mellett 10 cm humuszteritéssel, 30 cm szélességben 28 m? |
Alakité foldmunkak
Alkalmatlan talaj eltavolitasa, kikerll6 fold helybeli elszallitasaval és 15 km-en beldli
ea s . . 22 m3
elszallitdsaval és térités ellenében torténd elhelyezésével
Foldkiemelés jarda burkolat helyén. 25 cm vtg.-ig tiikorképzéssel és az altalaj 2
. e . - 32m
tomoritésével, kitermelt fold elszallitasaval.
Foldkiemelés parkold helyén. 25 cm vig.-ig tukorképzéssel és az altalaj tomaoritésével, 2
. - e . 70m
kitermelt fold elszallitasaval.
Utburkolati rétegek
Térkéburkolat eléregyartott 6 cm vitg. Betonkd elemekbdl, kotésbe rakva, kvarchomok
agyon és a fugak kozott besopréssel, Kerti szegély megtamasztassal,beton 101 m2
alapgerendaval, el6re gyartott szegélyelemekbdl utszegélykd, 5x20x100 cm, alapgerenda m
C 12-32/FN
Utburkolati alaprétegek
Finomhomok agyazat térkd ala, 3 cm vtg. 3md
Folytonos szemeoloszlasu FZKA 0/20 zuzottk$ alapréteg (5 cm vtg. ) 9md
Folytonos szemeoloszlasu FZKA 0/55 zuzottké alapréteg (20 cmiill. 10 cm vig. ) 34 md
Aszfaltburkolatok
Aszfalt kbtbréteg épitése 4 cm vastagsagban AC-11 136 m?
Aszfalt koporéteg épitése 4 cm vastagsagban AC-11 788 m?
Csapadékviz elvezetés
DN 250-es KG-PVC anyagu csapadékcsatorna épitése, tisztitdé idomok nélkil, kozmives 87 fm
terileten, kézi és gépi erbvel.
48 x 48-as viznyeld akna épitése 4 db
Beton eléfej kialakitasa 2db
Arokburkolas 40 x 40 x 8 cm gyephézagos betonelemekbdl 8 m?
Meglévd foldmedri arok profilozasa 29 fm
Forgalomtechnika
Epl’tés alatti forgalomkorlatozas tervezése és tablazasa, az lUtemezett kivitelezés
kialakithatésaga, az utmellett talalhato inhatlanok folyamatos megkdzelitésének 1db

biztositasaval.

Egyéb

Vizik6zm(i szolgaltatd k6zmi szakfeligyelet

1 db |



ELMU-EMASZ Halézati Szolgaltaté Kft kdzmii szakfelligyelet 1db

TIGAZ-DSO Kft. ké6zm(i szakfelligyelet 1db
UPC Kift. k6zm(i szakfelligyelet 1db
Miszaki ellenérzés 1db
Nett6 ar anyag/dij:

Anyag+Dij:

27 % AFA:

Bruttd 6sszesen:
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'kolé bovités és csapadékviz elvezetés

hossz

83

Anyag Dij Ossz. Ossz.
egységar egységar Anyag Dij

3700 0 118 400
3500 0 231 000
6 500 0 162 500
25000 15 000 100 000 60 000
780 0 78 780
628 1 200| 17 584 33 600
8 800 0 190 575
1950 0 62 400
2820 0 197 400
5450 5120 550 450 517 120
14 000 11 400 42 000 34 200
5600 3500 50 400 31500
5800 4 600 197 200 156 400
3 300 1650 448 800 224 400
3270 1650 2576 760 1 300 200
0 0
4 890 6 750 425 430 587 250
52 000 20 000 208 000 80 000
15 000 8 000 30 000 16 000
6 125 5150 49 000 41 200
2 800 0 81 200
132 000 0 132 000
55 000 0 55 000

83
Uj jarda 29,1+7+5+26=67

m
hosszban*1,5 m

101 m2 jarda+70 m2 uj pa

Uj parkolo+a felbontott 1 r
teljes utca+parkolok



55000 0 55 000
55000 0 55 000
55 000 0 55 000
250000 0 220 000
4 695 624 4776 125

9471 749

2557 372

12 029 121




bontas sz épités szélesség bontas m2 épités m2

1 2 116 144
0 0 0 0
116 144

rkold

1
456+140,8+69,6+122=788 m2



