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A teleptilés szennyvizelvezetését ISEKI vakuumos kényszeraramoltatasu
szennyvizelvezet6 rendszer biztositja. Légyege a koézségi vakuumos
gyujtéhalozat, az ugynevezett csatlakozo egységekkel, szelepaknakkal. A
gyujtéhalozatban sziikséges vakuum kialakitasait ketté vakuumgéphaz
biztositja, mely ko6zségi végatemel6ként is szolgal. A rendszerhez tartozik
harom tovabbi atemeld, melyek az Ujonnan a gravitaciéos rendszerrel

csatornazott részekrdl tovabbitjak a szennyvizeket.

A telepuilési szennyvizelvezetd rendszer miikodési vazlata
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A vakuumos szennyvizelvezet6é rendszer technologiai egységei
gravitacios csatornahalozat

beemeld akna ISEKI vakuumszeleppel

vakuum gerinc és agvezetékek

vakuumgéphaz

szennyviz nyomovezeték
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Gravitdciés csatornahdlézat

Az ingatlanoknal keletkezett kommunalis szennyvizek levezetésére szolgal
gravitacios uton. A beemeld aknaig 110-160-as PVC vezetékbdl. Egy-egy
beemeld aknaba 3-4 de maximum 6 db hazi beko6tés csatlakozhat.

Gravitacios rendszerek

A  Winerberger ipartertilet, valamint a Vagohid utca koérnyezetében
gravitacios rendszer TUzemel, melyek kulén-kilén nyomocsévei a
vakuumgéphazak utani nyomocsdre csatlakoznak.

Gravitacios korzetek atemel6i (MOBA): 2 db.
1. sz. ,B” jel Winerberger atemeld (8 m3/d kapacitas)
2. sz. ,A” jelt1 Vagohid utcai atemel6 (50 m3/d kapacitas)

Beemeld akna (csatlakozé egység) ISEKI vakuum szeleppel

1,0 méter atmeéréji 2 meéter mély elére gyartott akna kupos zsomp
kialakitassal. Az akna alsé részében vannak a gravitacios csatlakozasok és
az akna aljan 1évé kupos vizgyQijté zsompba nyulik le a 90-es szivocsé és a
60-as kompresszios csé. Az akna fels6 részébe van elhelyezve az ISEKI
tipusu beemeld szelep. Az also és felsé részt egy koézbensé kezelé fédém
valasztja el, amelyen at a szivo és kompresszios csé az alsé részhez
csatlakozik. A kozbensd fodémen szerelényilas van kialakitva. Az aknaban
lévé szelep aktivatorait a kupos részben 6sszegyult kb. 60 1 szennyviz
hidrosztatikus nyomasa mukddteti, a szelep nyit és megindul az aramlas az
aknabol a gytjté gerincvezeték felé. A szennyviz felszivasa és a kb. hatszoros
leveg6 bearamlasa utan a szelep lezar. Ez a muivelet szakaszosan ismétlédik,
a szelepek automatikusan segédenergia nélkul tizemelnek.

Beemel6 akna ISEKI vakuumszeleppel: 559 db

Vakuum gerinc és dguvezetékek

A beemel6 aknakat a gerinc és agvezetékekkel 90-es KPE csévek kotik Ossze,
a rakotés helyén a gerincvezetékhez feltilrél csatlakoztatva 45 fokban ,Y”
kotéssel. A vakuumos gerinchalozat 110, 125, 160 és 200-as KPE mtianyag
csovekbdl keészuilnek. A gerincvezeték altalaban 2-3 ezrelék lejtéssel van
kialakitva 1-1,5 m mélységben.

Meghatarozott hosszanként 45 fokos 300 mm magassagu, ugynevezett liftek
vannak beépitve. Ezeknél a lifteknél alakulnak ki a vakuumos
szennyvizelvezetésre jellemz6 vizdugok, amelyek a mukodési elvnek
megfeleléen szakaszosan aramlik a gyGjtétartaly felé.

Az ugynevezett vizdugok tovabbhaladasahoz mindkét oldali
nyomaskulonbség szikséges. A kisebb nyomast a vakuumszivattyuk
biztositjak, mig a vizdugé mogottit a beemelé szelep mtikoédésekor bearamlo
atmoszférikus levegé hozza létre mintegy elérenyomva a vizdugot, ami a



lifteknél az aramlas létrejottének feltétele. Ha az aramlas létrején a szennyviz
3-6 m/s-os sebességgel mozog és ilyen aramlas mellett a dugulas és
berothadas a csatornaban kizarhaté. Ennek legsziikségesebb feltétele a
halozat mentén 1évé beemelé aknak Uzemelése, mert igy biztosithatéo a
vizdugok elérehaladasa. A gerinchalozat féagakbol és mellékagakbol all.

Vakuumos rendszer
A telepuilés allando lakosai altal lakott teritilt szennyvizelvezetése 98%-ban
vakuumos elvezetési rendszerrel mukoédik.

Vakuumgéphdz

A vakuumgéphaz rendeltetése:
» a csatornahal6zatrol érkezé szennyviz tarolasa (a vakuumtartaly),
» a csatornahalézatban a vakuum tartasa (vakuumszivattyu és tartaly),
» a szennyviz tovabbitasa a tisztitotelepre (kitaplalo szivattyu).

A géphazban lévé gépek automatikus Uzemmodban Uzemelnek, allando
feltigyeletet nem, de idészakos ellenérzést igényelnek, ennek sztikségességét
a karbantartasi Uzemeltetési kézikényv tartalmazza. Az automatikus
uzemmodot a PLC vezérléegység biztositja. Vezérli a beallitott értékeknek
megfeleléen a tartalyra elhelyezett vakuum és szintkapcsolokkal a vakuum
és a kitaplalo szivattyuk ki-be kapcsolasat, és informaciot ad az esetleges
Uzemzavarrol. A vakuumtartaly ellenérzésére, a tartalyra elhelyezett
vakuummeéré, a gerincvezetékre elhelyezett vakuummeérék, és az
Uzemmenetet regisztralo berendezés szolgal.

A szivattyok muUkoédését aramkimaradas esetén tartalék energiaforras
biztositja.

Vakuumgéphaz: 2db

[. szamu (Kiss Erné utca) vakuumgéphaz
védoéterilettel, sajat végatemelével (kitaplalo — szivattyuk) a
szennyviztelep felé

II. szamu (Kolcsey utca) vakuumgéphaz
védoéterilettel, sajat végatemeldvel (kitaplalo  szivattyuk) a
szennyviztelep felé

Szennyviz-nyomadvezeték

A vakuumgeéphazaktol két agon, 2 x @ 200 KPE, 08sszesen 7122 fm
nyomocsévon keresztiil jut a szennyviz az Ocsa és Tarsai Kézmu Uzemeltet6
Nonprofit Kft. Uzemeltetésében talalhaté 2 x 1000 m3 Ocsai telepulési
szennyviztisztito telepre.



Szocidlis Csaladihdz-épitési Program I. titemének szennyvizelvezetése

A Dbeltertiletté]l tavolabbra esé telepuilésrészeken koézcsatorna halézat nem
uzemel, kivéve a kozelmultban a 4603. jelu ut északi oldalara épitett
lakopark teruletét, ahol a tertileten beltil gravitacios rendszert
szennyvizgyUjté halozatot épitettek ki, amely egy atemelé muitargyba gyjti a
szennyvizeket. Az atemeld mutargytol nyomovezetéken szallitjak tovabb a
szennyvizet kozvetlenll a szennyviztisztito telepre.

Forrasok bemutatasa

A Dberuhazasi tevékenységre rendelkezésre all6 forras az Ocsa Varos
Onkormanyzataval koétdtt bérleti-tizemeltetési szerzédésben meghatarozott
bérleti dij. Ennek tervezett értéke:13.102 eFt

Forrasként kerul felhasznalasra az ivovizellatdo vizikézm(i szolgaltatasba
bekapcsolni kivant, a koézmufejlesztési hozzajarulas fizetésére kotelezettek
altali befizetések (KMF). Ennek 2017. junius 30-ig beszedett és rendelkezésre
allo 6sszege: 3.495.699 Ft.

Tovabbi forrasként felhasznalhaté még a teleptilési Onkormanyzat altal
beszedett talajterhelési dij (csatornazas, szennyviztisztitas, vizbazisvédelem
valamint teleptilési monitoring és mukddtetése kapcsan), mely 6sszegrél nem
rendelkeziink informacioval.

A Beruhazasi Terv bemutatasa

A szennyvizcsatorna rendszer 6sszetettsége, és két évtizedes mivolta ellenére
uzemkeépes, és koranak megfelel6 allapotunak tekinthetd. Az elkovetkezd 15
évben a meglévd rendszeren fejlesztések nem szerepelnek.

A kozel-tavlat feladata az Uizemeltetés soran adodo potlasi és felgjitasi
feladatok folyamatos elvégzése.

Az esetleges teruleti fejlesztések kapcsan jelentkez6 koézmu igények
biztositasa a befektetéi oldalon rendezendé, altaluk finanszirozott eld
kézmuvesitések formajaban.

Az ellatasi tertiletre vonatkozéan csupan egyetlen 26 db ingatlan (57 lakas)
vizellatasara és szennyvizelvezetésére szolo vizjogi 1étesitési engedély ismert:

Engedély szama Engedélyes Targy

FKI-KHO: 6019- |PMGO Kft. Nefelejcs-Székesi utca kozott

13/2017. 26 db ingatlan (57 lakas)
vizellatasa és
szennyvizelvezetése




Tovabbi beruhazasi igényeket jogerés hatosagi hatarozat vagy hatosagi
(Népegészséguigyi Szerv, Vizligyi Hatosag) ellendrzés soran felvett jegyzékoényv
nem irt elo.

A gordulé fejlesztési terv készitése soran figyelembevételre kertltek a
tertiletrendezési tervek és a vizgyUjté-gazdalkodasi tervben
megfogalmazottak, bar az utobbi konkrét fejlesztési igényeket nem hatarozott
meg.

A Dberuhazasi tervek tekintetében iranyadé lehet az Ocsa Varos
Onkormanyzatanak megbizasabél készilt: ,OCSA TELEPULESFEJLESZTESI
KONCEPCIO TELEPULESSZERKEZETI TERV ES HELYI EPITESI SZABALYZAT
1. KOTET MEGALAPOZO VIZSGALAT TFK - FEJLESZTESI IRANYOK” cimu
2014. oktober 17. keltezésti tanulmany, mely vizik6zmuveket is érinté
megallapitasai az alabbiak voltak.

1.16.5. A kozmii kiszolgalas, a kozmiivesitettség fennallo
konfliktusai

A legfébb megoldandé konfliktus a kézmuvesitettség tekintetében a
teleptilés felszin alatti vizbdzis védelme érdekében sziikséges, mivel a
teleptilés érzékeny tertileten fekszik, ezért a talaj, a talajuiz és a
rétegvizek szennyezési lehetéségének a teljes kizardasara kell térekedni.
Ennek érdekében konfliktus a telepiilésen a szennyvizelvezetésével
kapcsolatban jelentkezik, mivel a felszin alatti vizbdzis védelme a
szennyviz okozta szennyezés felszamolasdt kiiléndsen indokolnd. Ezért:

» A csatorndzott tertileten a kiépitett szennyvizgyujté halézatra nem
csatlakozé ingatlanok rdacsatlakozdasdat meg kell oldani.

» Vannak olyan beépitett tertiletek, kéztiik Alsépakonyi volt major,
volt Felsébabddi Allami Gazdasdg kérnyezete, felsébabadi
lakoétertilet, amelyek nem rendelkeznek kiépitett kézcsatorna
halézattal a szennyvizet jellemzden elszikkasztjak. Ezt a
konfliktust fel kell szamolni.

2.1. A  helyzetfeltaras és helyzetelemzés eredményeinek
értékelése, szintézise - problémak, értékek, fejlesztését
befolyasolo kiilso és belso tényezok osszegzése

Kozmiivek és elektronikus hirkozlés

A teleptilésen élok életkoriilményeiben a mult szdzad utolsé éveiben
kiépitett kozmiiellatds mindségi vdaltozdast eredményezett. A beltertileten
ma mar a teljes kézmuellatas rendelkezésre adll, bar a kiemelten
érzékeny felszin alatti vizbdzis védelmi tertileten fekuvo teleptilésen a
kiépitett kézcsatorna halézatra sem minden érintett ingatlan
csatlakozik. A Dbeltertilettdl tavolabbra esé alsépakonyi laképark




kivételével, a kiiltertileten fekvd ingatlanokon keletkez6 szennyvizeket
donté hanyadban hazi egyedi szennyviz-szikkaszté medencékbe
gyujtik, s jellemzéen a szennyvizet a talajba szikkasztjak. Ez a
teleptilés egyik jelentés szennyezo forrasa, amelynek felszamoldsa a
sajat vizbazis, de a talajvizek védelme érdekében is kiemelt feladat.

A teleptilés beltertiletén és az alsépakonyi laképark tertiletén kivtil élok
szamdra az egészséges vezetékes ivovizellatds nem biztositott. A
kiiltertileten élok vizellatasa egyedi, illetve helyi kutakrél térténik,
magan tlizemeltetésben, ennek rendezése, az érintett lakossdag
kéztizemi vizellatasanak megolddsa a vdros miel6bbi kézmiifejlesztési
feladata.

3. Kozmiiveket érinté fejlesztési javaslatok

A  kézmiufejlesztési feladatok koziil elsédlegesen a  kéziizemi
hdlézatokkal rendelkezé tertileten, a teljes kézmuellatdas lehetéségét
igénybe nem vevd ingatlanok kézhalézati csatlakoztatasdat kell
megoldani. Vonatkozik ez elsésorban a kézcsatorna hdlézat menti, de
arra nem csatlakozé ingatlanokra, mivel a teleptilés egyik jelentds
szennyezb forrasa a talajba szikkasztott szennyviz, amely kézvetlen
veszélyezteti a telepiilés sajat vizbdzisdat. A beltertileten 100 %-osnak
tekinthetd viz és szennyvizhdlézat kiépitettsége ellenére 7 %-kal
kevesebb ingatlan csatlakozik a kézcsatorna hdlézatra, mint amennyi a
vizvezeték hdlézatra, ez kb 230 lakdingatlant jelent, amelynek a
kézcsatorna hdlézatra torténd csatlakozdasat mielébb rendezni kell.

Kézmitfejlesztési feladat a jelenleg részlegesen, vagy hidnyosan
kézmuvesitett beépitett, beépitésre szant tertileteken, tovdbba az uj
beépitésre szant fejlesztési terlileteken a teljes koézmuellatashoz
sziikséges koézmuhdlézat fejlesztéseket és az érintett ingatlanok
racsatlakozasdt megoldani. Ehhez:

» az Alsépakonyi major tertiletén él6k szamdra az egészséges ivoviz
ellatdshoz szilikséges kozlizemil ivéviz hdlézati csatlakozdst kell
kiépiteni az Alsépakonyi laképark hdlézati rendszeréhez torténd
csatlakozassal,

» az Alsépakonyi major tertiletén ki kell épiteni a szennyvizgyujté
kézcsatorna hdlézatot, a hdlézattal dsszegyujtott szennyvizeket
dtemeld mutargy és nyomovezeték segitségével csatlakoztatni kell
az Alsépakonyi laképark szamdra kiépitett csatornahdlézathoz,
amellyel tovabbithaté a szennyviz a szennyviztisztito telepre,

» a Felsébabadi varosrészben élok szamara az egészséges woviz
ellatdshoz sziikséges kozilizemu ivoviz halézati csatlakozdst
Dabas feldl kell kiépiteni,

» a Fels6babddi varosrészen is meg kell oldani a szennyvizek
kézhalozattal torténdé Osszegyujtését és a szennyviz tisztito
telepen torténd kezelését. Mivel ez a varosrész tdavol esik a varos



jelenleg tizemeld haldzati rendszerétdl, a tovdbbtervezés soran
megvizsgdlandé, hogy a halézati csatlakozas a varos
rendszeréhez, vagy Dabas hadlézati rendszeréhez torténjen,
esetleg helyi 6nalléo mitdargy létesitésével oldjak meg a szennyviz
kezelését,
> uj Dbeépitésre szant fejlesztési teriileten mar a beépités
megvaldsitasanak feltételrendszerébe kell eldirni a teljes
kézmiiellatdas igényét,
» a sziikséges baziskapacitasok (vizbazis, szennyviztisztité telep
kapacitas) biztositasa fejlesztése sziikséges.
A beépitésre nem szdant teriileteken is a kézmuvesitést ugy kell
megoldani, hogy a szlikséges tartozkoddas és a hatékony termelés
igényéhez szilikséges kézmuvesités a koérnyezet leheté legkisebb
terhelésével dlljon rendelkezésre.

A vdros kérnyezeti dllapotat javité kézmiifejlesztési feladatok
Hdarom kézmivekkel Osszefiiggé tényezé befolyasolia a kérnyezeti
allapotot:

» a megfeleld, illetve szlikséges kézmuvesités hidnya,

» a kézmivek tizemeltetésével okozott szennyezés,

» a kézmuvek jelenlétével, azok elhelyezésével, elrendezésével

okozott kérnyezetterhelés.

Az elsé, a megfeleléo kézmivesitettség hianya okozta szennyezés az
eldz6 fejezetben mar leirt kézmiifejlesztésekkel oldhaté meg.
A madsik csoportba a kézmivek tizemeltetésével okozott szennyezések
tartoznak, amelynek csékkentésével lehet a kornyezeti dllapotot
javitani. Ide sorolhaté a szennyviztisztité telep és a szennyvizdtemeld
miutargyak okozta kérnyezetszennyezések. A szennyviztisztité telep
1000 m-es véddtavolsaga lakétertiletet is érint, csékkentéséhez a telep
technolégiai korszerusitése szlikséges. A szennyvizdtemelé mitdargy
véddtavolsdg igénye is a korszerusitésével (buzzaréva és zajvédetté
tételével) csékkentheto.

A dokumentacié megallapitasaival és az abban foglalt fejlesztésekkel a DPMV
Zrt. egyetért, azonban a szlikséges forrasok biztositasa nélkiill azokat nem
célszert a Gorduld Fejlesztési Tervben szerepeltetni.

Az utolso bekezdés utols6 mondata kapcsan valdszinUsitheté, hogy a terv
készitdje a szennyvizatemel6 kapcsan a vakuumgéphazakra gondolt, ugyanis
a keét telepiilési szennyvizatemeld a lakott tertilettél tavolabb helyezkedik el
és ezeknél lakossagi blzpanasz még nem volt. Ugyanakkor a két
vakuumgéphaz valoban kozel talalhato a lakéingatlanokhoz és ezeknél mar
voltak buizpanaszok. A két vakuumgéphaz biofilterrel térténd ellatasa a
2016. év soran meg fog valosulni, igy ezek szerepeltetése mar nem indokolt a
beruhazasi tervfejezetben.



A beruhazasi Terv bemutatasa
1 db uj Hidrostal kihordészivattyu beszerzése
A meglévd szivattya tébb mint 20 éve Uzemel, tovabbi feltjitasa mar
gazdasagtalan, valamint a megnovekedett szennyvizmennyiség miatt
nagyobb teljesitményti szivattyu sztikséges.
Helyszin: 2364 Ocsa, Palast u. 7 (II. vakuumgéphaz)
Koltsége:  3.500.000 Ft + Afa
Lilaakac utca csatorndazasa
Az utcaban nincs jelenleg nincs szennyvizelvezetést biztosité kézcsatorna.
Helyszin: 2364 Ocsa, Lilaakac utca

Mtuszaki adatok: ~300 fm 200 KG-PVC gravitacios csatorna

Koltsége:  8.000.000 Ft + Afa

A Felujitasi és Potlasi Terv bemutatasa

I. Utem

1-1 db Nash Sc 3 vakuumszivattyu felujitas

Helyszin: 2364 Ocsa, Kiss E. u. (I. vakuumgéphaz)
2364 Ocsa, Palast u. 7 (II. vakuumgéphaz)

Koltsége: 3.000.000 Ft + Afa

2 db Hidrostal D100 kihordészivattyu felujitas
Helyszin: 2364 Ocsa, Kiss E. u. (I. Vakuumgéphaz)
Koltsége: 2.800.000 Ft + Afa

1-1 db Hidrostal D80 buvdarszivattyu felujitas

Helyszin: 2364 Ocsa, Vagohid u. (I temeld)
2364 Ocsa, 027/2 Hrsz ut (II. atemeld)

koéltsége: 2.400.000 Ft + Afa

1 db Hidrostal D80 Hidrostal szivattyu felujitas



Helyszin: 2364 Ocsa, Palast u. 7 (Il vakuumgéphaz)
koltsége: 1.400.000 Ft + Afa
1 db uj Nash vakuumszivattyu pétlasa

A meglévd szivattya toébb mint 20 éve Uzemel, tovabbi felgjitasa mar
gazdasagtalan, cserélni sziikséges

Helyszin: 2364 Ocsa, Palast u. 7 (II. vakuumgéphaz)

Koltsége:  4.000.000 Ft + Afa

II. Utem

2 db Hidrostal D100 felujitasa
A folyamatos mukoédés soran a szivattya elhasznalodik, elkopik,
teljesitménye csdkken, aramfelvétele emelkedik.

2 db Nash Sc3 Vakuumszivattyu felujitasa
A folyamatos mukoédés soran a szivattya elhasznalodik, elkopik,
teljesitménye csékken, aramfelvétele emelkedik.

1 db Hidrostal DOS8O felujitasa
A folyamatos mukodés soran a szivattya elhasznalodik, elkopik,
teljesitménye csékken, aramfelvétele emelkedik.

1 db Hidrostal buvarszivattyu felujitasa
A folyamatos mukodés soran a szivattya elhasznalédik, elkopik,
teljesitménye csdkken, aramfelvétele emelkedik.

300 db vakuumszelep felujitasa
A vakuumszelepek feltjitasa soran a szelepfejben és szeleptestben 1évé
mozgd és kopo alkatrészek kertlnek kicserélésre, mivel folyamatos
tUzemmodban muUkdédnek, elhasznalédnak, elkopnak. A felgjitas
javitokeészlettel torténik, ezutan a szelepek mutikédése megbizhatobba
valik.

2 db Hidrostal buvarszivattyu felujitasa
A folyamatos mukoédés soran a szivattya elhasznalodik, elkopik,
teljesitménye csokken, aramfelvétele emelkedik.

2 db Vakuumgéphdz Iranyitdstechnika feltujitdsa/ korszertsitése
A szamitastechnikai rendszerek az évek mulasaval egyre elavultabbak
lesznek, valamint tizembiztonsaguk csékken. Mivel ebben az iparagban
a fejlédés akar éven beltl is robbanasszerti lehet, a korabban
beszerzett alkatrészek potlasa, valamint az 1j alkatrésznek a régi



eszkozokkel valo kompatibilitasa problémas lehet. Fontos még, hogy a
meglévd iranyitastechnikai rendszer mennyire képes koévetni az
Uzemeltetés soran bekodvetkezd apro valtozasokat, illetve mennyire
tamogatja az Uizemelteté altal végzett beallitasokat, illetve ha program
szinten kell valtoztatni akkor az kompatibilis lesz e a mar beépitett
eszkozokkel.

1 db uj Nash Sc3 vakuumszivattyu beszerzése
A meglévé szivattya tobb mint 25 éve Uizemel, tovabbi feltjitasa mar
gazdasagtalan, cserélni sziikséges.

1. Utem

2 db uj Nash Sc3 vakuumszivattyu beszerzése
A meglévd szivattyuk tdbb mint 25 éve lizemelnek, tovabbi felajitasuk
mar gazdasagtalan, cserélni sztikséges.

2 db uj Hidrostal DN80-as kihordészivattyu beszerzése
A meglévd szivattyuk tdbb mint 25 éve lizemelnek, tovabbi felajitasuk
mar gazdasagtalan, cserélni sztikséges.

2 db vakuumgéphaz iranyitastechnika felujitasa/ korszertsitése

A szamitastechnikai rendszerek az évek mulasaval egyre elavultabbak
lesznek, valamint Uzembiztonsaguk csékken. Mivel az iparagban a
fejlédés akar éven bellul is robbanasszerd lehet, a korabban beszerzett
alkatrészek potlasa, valamint az Uj alkatrésznek a régi eszkozokkel
valo kompatibilitasa problémas lehet. Fontos meég, hogy a meglévd
iranyitastechnikai rendszer mennyire képes koévetni az Uizemeltetés
soran bekovetkezé apro valtozasokat, illetve mennyire tamogatja az
lUzemeltetd altal végzett beallitasokat, illetve ha program szinten kell
valtoztatni akkor az kompatibilis lesz e a mar beépitett eszkdzokkel.

2 db Hidrostal buvarszivattyu felujitasa
A folyamatos mukodés soran a szivattyuk elhasznalédnak, elkopnak,
teljesitményiik csékken, aramfelvételiik emelkedik.

200+300 db vakuumszelep felujitasa
A vakuumszelepek feltjitasa soran a szelepfejben és szeleptestben 1évé
mozg6 és kopo alkatrészek kerlilnek kicserélésre, mivel folyamatos
tzemmodban muUkoédnek, elhasznalodnak elkopnak. A feldjitas
javitokészlettel torténik, ezutan a szelepek mukoédése megbizhatébba
valik.

2 db Vakuumgéphaz elektromos feldjitasa
A vakuumgéphaz elektromos szekrényében 1lévé magneskapcsolok,
motorvédd hokioldok, relék cseréje szukséges a biztonsagos
mukodéshez.
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2 db Atemeld elektromos feliijitdsa
Az atemeld elektromos szekrényében 1évé magneskapcsolok, motorvédé
hékioldok, relék cseréje szikséges a biztonsagos mukddéshez.

2 db Vizlagyité berendezés felujitasa
A vakuumszivattyuk megfelel6 mukoédéséhez sziikséges lagy vizet
biztositja.

2 db Vakuumgéphaz épiilet felujitasa

Vakuumgéphaz nyilaszaroinak cseréje, tisztasagi festés, mazolas, tetd
felgjitasa szukseges.

Vecsés, 2017. augusztus 12.
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