Ocsa Varos Onkorményzata
2020. évi kbzbeszerzési terve

Kbézbeszerzés targya

Kbézbeszerzés
tervezett
mennyisége

Kozbeszerzésre
irAnyadé eljarasi
rend

Tervezett eljaras
fajtaja

Eljaras
meginditasanak
tervezett idGpontja

Szerzédés
teljesitésének
varhat6 idépontja

Kerékparutak létsitésének, felljitasanak
és korszer(sitésének tamogatasa Pest
megye teriletén

Kerékparuta
k

|étsitésének,
feltjitasanak
és
korszer(sité
sének
tamogatasa
Pest megye
terlletén

Nemzeti
eljarasrend

Kbt. 115. § Nyilt
eljaras

2020. aprilis

2020. december

Telepulések felszini csapadékviz
elvezetd létesitményeinek fejlesztése, a
telepiilési vizgazdalkodas
korszer(sitésének tamogatasa Pest
megye teriletén

Telepilések
felszini
csapadékviz
elvezet6
Iétesitményei
nek
fejlesztése, a
teleplilési
vizgazdalkod
as
korszer(isité
sének
tamogatasa
Pest megye
tertletén

Nemzeti
eljarasrend

Kbt. 115. § Nyilt
eljaras

2020. aprilis

2020. december




Szocialis Lakopark keritéselemeinek
festése

A Szocidlis
Csaladinaz —
épitési
Program
keretében
megeépitett
80 db csaladi
héz Ocsa
Varos
kiltertletén
talalhato,
mely
éplletek
2014 — 2015-
ben épiiltek.
Az
ingatlanok
utca frontjan
talalhato
fakeritésele
mek
feltjitasa
id6észer(ivé
valt, igy
Ocsa Varos
Onkorméanyz
ata ezek
feltjitand6
munkainak
elkészitését
tervezi
megvalosita
ni.

A latszodo fa
szerkezeteke
t vissza kell
csiszolni, a
napsutés
hatasara
felpdrgott
festéket el
kell
tavolitani,
majd az
el6készit6
munkak utan

Nemzeti
eljarasrend

Kbt. 115. § Nyilt
eljaras

2020. junius

2020. julius




két réteg
oldészeres
lazUrozassal
kell ellatni a
faburkolatok
at,
faszerkezete
ket.

A festési
munkakat a
talajon allva
el lehet
végezni, a
festési
munkak alatt
az
esetlegesen
lecseppend
festéktdl, a
jardafelulete
ket
takarassal
meg kell
védeni.

A
keritéseleme
k
mennyisége:
-Kiskapuk:
488 m2
-Nagykapuk:
976 m2

Keritéseleme
k: 3250 m2
-Osszesen:
4714 m2

A
keritéseleme
k festése
elétt a
faelemek
atvizsgalasa
sziikséges.
A faelemek




maximum
2% -at lehet
cserélni, az
eredetivel
megegyez§
méretben,
min&ségben.
A feltjitasnal
hasznalandé
lazr
anyaganak
az eredetileg
felhasznalt
lazlr
anyagaval
kell
megegyezni
e, vagy
annak az
anyagnak a
kémiai
Osszetételét
figyelembe
veendden
kell
megvalaszta
ni az Q;
anyagot is.
Az
épuletetek
épitési
engedélyezeé
Si
tervdokumen
tacidjaban
Tervez6 az
alabbiakat
irta:

LKUltéri fa
szerkezetek
A kiiltéri fa
feliletek
olyan
feltletkezelé
ssel lettek
ellatva, ami




ellenall az
id6jaras
viszontagsag
ainak (szél,
esoh,
alacsony
vagy magas
hémérséklet,
napsugarzas
). Viszont
mint minden
terméknek,
ennek is
sziksége
van az
idénkénti
karbantartasr
a, mivel a
nap UV
sugérzasa
ésa
héingadozas
roncsolja a
fellleti
részecskéket
. Emiatt
évente
felllvizsgélat
uk
szlkséges,
2-3 évente a
feltletkezeld
rendszerhez
tartoz6
feldjit6-apold
anyaggal
kezelni kell a
fellletet.”

Az eredeti
Tervez6i
leiras is
aldtdmasztja
afa
szerkezetek
feltjitasat.
Az atadasi




dokumentaci
6ban
szerepld, a
felhasznalt
fellletkezeld
anyag
szallitéi
megfelel6sé
gi
nyilatkozata
alapjan a
termék neve:
HELIOS
BORI vizes
lazuar, akril
diszperzié
alapu festék,
atlatszo
pigmentekkel
,Viz és
adalékanyag
ok
Osszetétellel.
Megjelenésé
ben
viszkézus
folyadék,
sztenderd
szinarnyalat
okkal, 1,02-
1,05 kg/l
stirlséggel,
34-37%
szilardanyag
tartalommal,
80-90
viszkozitassa
I, 80 g/l
VOC-
tartalommal.
A lazur fara
valo.
Javasolt az
eredetileg
felhasznalt
anyag




hasznalata a
felujitasi
munkak
soran is.




Koztarsasag téri jatszotér feldjitas

I. Parképitési
munkak:
Tukorkiemel
és meglévé
zoldfellleten,
tervezett
ontott
gumiburkolat
és térkd
burkolat
alatt,
atlagosan 26
cm-es vtg.-
ban,
termdtalaj
helyi
teritésével,
szlikség
esetén
elszallitasav
al (+30%
lazulassal
szamolva)
59m3,
Tukorkiemel
és tervezett
eséscsillapit
6 homok
burkolat alatt
40 cm-es
vtg.-ban,
kitermelt
altalaj
elteritésével,
szlUkség
szerint
elszallitasav
al (+20%
lazulassal
szamolva)
140 m3,
Burkolatépité
s (Térkd
burkolat
(20x20 és
20x30 cm.es

Nemzeti
eljarasrend

Kbt. 115. § Nyilt
eljaras

2020. julius

2020. szeptember




méretekben,
6 cm
vastagsagu,
betonsziirke
szinben, 5.
sz. gyarto
rakasmintav
al rakva)
homokbesdp
réssel 65
m2;
Eséscsillapit
6 homok
burkolat,
Eséscsillapit
6 Ontott
gumiburkolat

)!
Szegélykiala
kitds 150 fm
- Beton kerti
szegély
(100x5x20
cm)
betonszirke
szinben

Il.
JATSZOTER
| ES PARKI
ESZKOZOK
BEEPITESE,
KIHELYEZE
SE

-Hags Park
Bench Ekeby
(8037004)
pad vagy
azzal
egyenértéki
-Hags Litter
Bin Orebro
(8000120)
hulladékgydijt
6

-HAGS
8047146




UNIMINI
VALLIS
maszoévar

EUROTRAM
P 97000
Kids Tramp
"Playground"
trambulin
-HAGS
8074302
SOLO
OMEGA
ANTI-WRAP
BASE
MODULE
hinta
-HAGS
8049715
SOLO
KATJA
hintall6ke
-HAGS
8053219
SOLO
TANGO
hintalll6ke
-HAGS
8048388
UNIPLAY
EBRIENTE
kombinalt
maszoévar
-HAGS
8002230
SOLO
CYCLONE
forgo hinta
-HAGS
8050350
SOLO
ORBIT
korforgo
-HAGS
8057036
SOLO




MOBILUS
mérleghinta
1.
KERTESZET
| MUNKAK
-Szoliter
diszfak
kitltetése
foldmunkaval

tragyazassal,
3 db karoval
karézva,
rugalmas
hevederpantt
al régzitve (5
db)

-Cserjék
telepitése 3-
5 db/m2
mennyiségg
el szamolva,
novénykitltet
ési terv
alapjan, K2-
K3

minéségben
min- 30/40-
es méretben
Ultetve,
megléve talaj
fellazitdsaval
és érett
marhatragya
val torténd
feljavitadsaval
—110 m2
-Gyepesités
gyepszbnyeg
gel, talaj
el6készitéss
el,
gyomtalanita
ssal,
termdéréteg
feltoltéssel,




vakond elleni
véddéhaloval
— 440 m2
-Komplex
automata
ontoz6rends
zer
telepitése
sbvényagyas
ok és
gyepfelllet
ontozéssel —
1 kit

V. Jatszotér
atadasahoz
szlkséges,
minGségi
tanusitvany
készitése
TUV
szakember
bevonasaval
—1 kit




