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Az ISEKI TM 3217 AL kompakt traktor jellemzdi:

o Uj, dtgondolt, ergonomikus koncepcié

o szupercsendes, 1.123 cm3-es ISEKI dizelmotor 14,5 kW/20 LE-s teljesitménnyel (max.
motorteljesitmény 24 LE)

o irdnyvalté valtomu 8 elbre- és 8 hatrameneti fokozattal

o pedalmiikodtetési, hatsétengelyen haté differencialzar

o kapcsolhaté 6sszkerékhajtas

o kardankihajtas hatul (540 ford./perc), szabvényos 1 3/8" profillal, terhelés alatt kapcsolhaté

o kardankihajtds has alatt a két tengely kézétt (2000 ford./perc), szabvanyos 6x21x25 profillal,
terhelés alatt kapcsolhato

o kardankihajtas eldl (2000 ford/perc), kdzvetlen meghajtds a has alatti kardanrdl (opcio)

e kormanyhidraulika szivattyu teljesitménye min. 12,6 1 / 150 bar

¢ munkahidraulika szivattyl teljesitménye min. 20,6 | / 150 bar

e KAT.1 hatsé harompont minimum 600 kg emelGerdvel

e széria 1 db kettdsmiikédés(i ((szdalldsos) hidraulikavezérlé (csak bukdkeretes modellek)

e szabvanyos eszkdzhordozé fronthidraulika KAT.0 gyorscsatlakozé haromszéggel (opcio)

o hidraulikus els6kerék-kormanyzas

e kényelmes vezetStér, puha markolatd kormany

o kozuti kdzlekedésre kész kialakitas

o valtoztathaté magassagl vondszerkezet vagy hashuzé (széria, vélaszthato)

¢ max. sebesség 23 km/h

o tagas és ergonomikusan kialakitott komfort flilke (opci6)




Motor:

Hajtémii:

Differencialzar:

Osszkerékhajtas:

Hidraulika:

Harompont
hidraulika:
Kormanyzas:

Kardan:

Fékek:
Ulés:

Abroncsozas:

Méretek:

Elektromos
berendezés:

Vonoszerkezet:

Vontathato tomeg

(miiszakilag):

Extra
felszereltség:

ADISEKI

T™M 3217 AL MUSZAKI ADATOK

haromhengeres, vizh(itéses, 1123 cm3-es ISEKI dizelmotor, maX.
teljesitmény 18 kW /24 LE (ECE R120 szerint 15 kW/ 20,4 LE 2500 1/min
fordulatnal), 12 V-os generator, 12V / 45 Ah akkumulator

Shuttle-Shift irdnyvalté hajtémi 8 elére- és 8 hatrameneti fokozattal,
sebesség 0 — 23 km/h

hatsé tengelyen haté differencialzar, pedallal m{ikodtethetd.
kapcsolhato

a munka-hidraulikaszivattyu teljesitménye 20,6 |/perc - 150 bar, a kormany-
hidraulikaszivattyu teljesitménye minimum 12,6 I/perc - 150 bar.

KAT.1 hatsé harompont emel6 600 kg emelBerével.

hidraulikus elsékerék-kormanyzas

kardankihajtés hatul (540 ford./perc), szabvanyos 1 3/8" profillal, terhelés alatt
kapcsolhato;

kardankihajtas has alatt a ket tengely kozott (2000 ford./perc), szabvanyos
6x21x25 profillal, terhelés alatt kapcsolhatd;

kardankihajtds elél (2000 ford/perc), kozvetlen meghajtdas a has alatti
kardanrdl (opcio)

olajban futé tércsafék, hatsétengelyen hatd
sulyra és hossziranyba allithat6. Donthet6 hattamla.

terepgumi eldl: 6-12, hatul: 9.50-16
gyepkiméld abroncs eldl: 22x%8.50-12, hatul: 31x13.5-15

hossz x szélesség x magassag (mm): 2820 X 1100 / 1295 (terep/gyepkiméld
gumikkal) x 2025 / 2365 mm (fiilke/bukdkeret)

komplett kozuti vilagitas (fényszorék, tolaté- és fékldampa, iranyjelzd,
elakadésjelz8), 7 pdlusu pbtkocsi  csatlakozo, rendszamtabla vilagitas,
tizemanyag szintjelzé a miiszerfalon, motorolaj-hémérséklet visszajelzd,
izemora szamlalo.

bevizsgalt, allithatd magassagu vondszem

Fékezetlenul: 750 kg
Rafuto fékkel: 3000 kg

széria 1 db kettésmiikodésl (iszéallasos) hidraulikavezérld (csak
bukdkeretes modellek)

o




Ajanlat, kereskedelmi feltételek:

ISEKI TM 3217 AL bukékeretes géposszeallitas:

Cikkszam  Megnevezés Nettbé egységar
(EUR)

31.1490 ISEKI TM 3217 AL (24 LE) alapgép bukékerettel
32.2122 - terepgumival, elél 6-12, hatul 9.50-16

- biztonsagi bukokeret 15 690

- kozlti szett, vondszem

. Gyvengumikkal 170 EUR feldrért rendelhetdk =

Gyepgumikkal 170 EUR felarert rend thetok b @61? 00O,

5010042000 Agrital fiilke 5 700

Alapgép opciok:

Cikkszam Megnevezés Netté egységar
(EUR)
3 pélusii csatlakozé aljzat hatul (7 A - pl. GLS gy(ijtétartaly p :
e toltottség jelzéiéhez) H2
7 = \
32.4527 Vonoéhorog, magassagban allithats, 2,4t ./ J,\G{{“ 90. 1511
Adapter ajanlatunk TM 3217 AL kompakt kistraktorhoz:
Az alapgépen — az egyes adaptereknél kiilon jelzett - sziikséges kiépitések:
Cikkszam Megnevezés Nettdé egységar
(EUR)
321.5365.1 2. hidraulikavezérlé bukokeretes gépekhez (kettésm. liszbdallassal) 5{/{\(/ f‘;';l O . 909
Front k\ardéntengely, 2000 1/min, terhelés alatt kapcsolhato, “TO opn )
321.5370 kézvetlen meghajtas a motorrol P I adU 1976
321.5350.1 FrPntgmelo\K\ajc\.& 0 gyorscsatlakozd haromszégel (nyomtavszelesito :‘:}\Oj PE¢ 1 447
szlikséges!) C
321.5343 AV hidraulikacsatlakozé eldl (2 darab) N 96 .tho.’ 253

=17 h2 200

Has alatti kasza:

Cikkszam Megnevezés Nett6é egységar
(EUR)

SSM54 has alatti oldalkivetéses kasza, munkaszélesség 1,37 m, | =~ | )
Kkések szama 3. Magassagallitdas 35 - 110 mm kozott, meghajtas f[ { O 70 d0°,2 840 |
széghajtomvon keresztdl.

Y
|

33.5965




Fiigyiijté tartallyal:

Cikkszam Megnevezés Netté egységar
(EUR)

30.615.1 Fii- és lombgy(ijt6 tartaly GLS 550 hidraulikus talajiiritéssel.

33.1840 Kompakt, révid, a vontaté harompont hidraulikjara csatlakoztathato.

Tamasztékerék nem szilkséges. Massziv mianyag (ABS) tartaly.

Nagyteljesitmény(i szivéturbina 440 mm-es rotor-atmérével. Meghajtas a $1328
vontaté 540 1/min fordulatd kardantengelyérdl. Hidraulikusan drithetd.
Kozuti vilagitassal.
33.1715 Hidraulikus tartalyiirités - fiilkés gépek esetében kotelezd! 548
33.1834 Szivétomlé szivokonyokkel SSM54 has alatti kaszahoz 567
33.175.2 Kézi szivotomlé GLS tartalyokhoz, szivofejjel, 4 m témldvel 1316
Front sepréberendezés KL 130/40:
Cikkszam Megnevezés Nettd egységar
(EUR)
36.510.2 Front sepr6berendezés KL 130/40 3552
33.1010 munkaszélesség 1,30 m. Kozépnehéz, egyfokozatl kivitel kénny(i- és kozépnehéz
feladatokhoz. Szabadalmaztatott leng§-felfiiggesztés, allithato magassagu \
tamasztokerekek. Oldalt mechanikusan elforgathaté (hidraulikus oldalallitas {01 / ‘
opci6). Hengerkefe dtmeérd 400 mm, gyorscsatlakozé haromszégre szerelhet6, P,
kompletten kardantengellyel (traktoroldali csatlakozas 6x21x25) -
36.531 Univerzalis hengerkefe KL 130/40 A2 .3Q0. 342
36.532.1 H6 hengerkefe KL 130/40 342.
36.520 Hidraulikus oldalallitas - sziikséges opcié SRR S R 464
36.512 Szennygyiijté tartaly KL 130/40 2 2% 878
36.560 Oldalkefe KL sepréberendezéshez, kefedtmérdé 45 cm 5% [ .36 0 872
-_— ~F ) D~

T4 -LON) ]

Az arajanlatunkban szerepld arak AFA nélkiil, biatorbagyi telephelylnkon térfénéi"'gépétadé?,’sar""

&rtenddk. Az EUR-ban megadott arak - igény esetén- forintban, a szamlézas napjan aktualis HUF/EUR

MKB deviza eladasi arfolyamon keriilnek leszémlazasra. — 11 .09 9 <n Al
= M .2938 .=

A miiszaki véltoztatas joga fenntartva a megrendeléskor érvényes gyartomii mdszaki kialakitasnak,

illetve a fejlesztéseknek megfelelen.

Fizetési feltételek: 30 % megrendeléskor mely foglalonak mindsil, 70 % gépatadas eldtt
atutaldssal, vagy kiilén megallapodas szerint.

Szallitas: az alapgép raktarrél a készlet erejéig, egyéb esetben a megrendeléstdl
szimitott kb. 32-40 héten beliil az elészallitas jogénak fenntartasaval,
megrendeléskor  visszaigazolasban pontositva. ~ Gépatadas, betanitas,
prébaiizem biatorbagyi telephelyiinkon el6re egyeztetett idépontban.

Garancia: gépatadastol szamitva 24 honap az alapgép és 12 hoénap az adapterek
esetében a magyarorszagi jogszabalyoknak, valamint altaldnos garancialis
feltételeinknek megfelelden.



