OCSA VAROS ONKORMANYZATA

DAMJANICH UTCA, PIAC MELLETTI ViZVEZETO BURKOLAT KIALAKITASA

Technolégiai miszaki leiras

TERVEZETT ALLAPOT

A Damijanich utcaban varosi piac keritése és a burkolt arok kézott 0.6 m — 1,05 m kdzotti sav
alakult ki, amelynek folyamatos karbantartasa kéltséges. A nagyobb estzések folyaman a
piacrél 6sszegyllekezd vizhozam az arokba mossa az emlitett sav zuzottkéves, homokos
anyagat, igy hordalékokat képezve az arokban és vizmegallasokat a felszinen. A lemosodott
kéanyag miatt a gazosodas is jelentkezett mar a kerités melletti szlik savban.

A folyamat megszintetésre 10 cm vastagsagu vasalt és dilatalt betonburkolat kerl
kialakitasra. A tervezett burkolat szélessége 0,6 m és 1,05 m kozott valtozik. Oldalesését a
meglévo terepviszonyokat kévetve, de minimum 1,5% ejtéssel kell kialakitani. Hosszesés
képzése nem indokolt, a meglévo terepadottsagokat kovetve alakithatéd ki. A szakasz elején
€s végen a hossziranyu lejtés nem lehet nagyobb, mint az utolsd 5 méteren mért oldaliranyu
lejtes!

A meglévd zuzottkdves talajt kézi erével 10 cm vastagsagban el kell tavolitani és a felszini
lejtesnek megfeleld tukrot kell kialakitani. A foldmUtiukor tomoritését kovetéen E2=40 Mpa
teherbirasi ertéknek meg kell felelnie 93%-o0s tomorsegi érték mellett.

A palyaszerkezetet C16/20 minéségl betonbdl kell épiteni, csomoszoléssel és szikség esetén
vibratoros bedolgozassal. A repedések elkeriilése érdekében 4 mm atmérdjl ponthegesztett
aceélhaldt kell elhelyezni minimum 4 cm betontakaras biztositasaval. Az acélhalokat célszer(
5 méteres hosszban beszerezni és dilataciés hézagokat az egybeflggé tablak utan kialakitani.
Amennyiben az acelhalo toldasara van szikség, akkor 30 cm-es atfedéssel kell egymasra
illeszteni a lapokat, figyelemmel arra, hogy a dilataciés hézagok koézott maximum 6 méter
tavolsag lehet. A betonozasi munkak utan, a beton teljes szilardulasaig utokezelés sziikséges!

A tervezett burkolat oldalsé megtamasztasat az arokburkolat felsé zar6 eleme biztositja, a
kerités feldl zsaluzni szlkséges. A zsaluzat eltavolitasat kovetéen a kitermelt féldmianyagbol
vissza kell tolteni a szerkezet széleinél kialakuit hézagot.
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