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TARTALOMJEGYZEK

SZOVEGES MUNKARESZ:

Mleiras

Arazott tervezéi koltségbecslés
RAJZI MUNKARESZ:

K-01 Eszkozkihelyezési terv M =1:100 /A2
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MULEIRAS

Egyedi napvitorla leirasa

Jellemzés:

Egyedi, helyszini beton alaptestbe rogzitett, acél oszlopokon &llé napvitorla szabalyos haromszdg alaprajzu
napvitorlaval, amelyet a kicsik 2-5 éves korosztalyosok szaméra szant jatszotéri rész folé helyezlnk ki. A
napvitorlakat a déli oldalra helyezz(ik ki, a napvitorla haromszdg déli sarkait az oszlopon lejjebb helyezzik el,
hogy még tobb arnyékot biztositson a jatéktér felett. (Az gumiburkolatba helyezett, tervezett oszlop helyén vissza

kell javitani az 6ntott gumiburkolatot.)

Oszlop anyaga:
- 70x3,2 mm (6 fm) szerkezeti horganyzott acél csé oszlop kihelyezése, antracit szinre porszorva, min

40x40x100 cm-es min. C20/25 beton alaptestbe rogzitve, tetején miianyag sapkaval fedve
Napvitorla rogzitése:

- Horganyzott acél lanc és feszitd oszlop és napvitorla rogzitésére es feszitésére
- Forgd rugos horog (horganyzott; acél Ianc és oszlop rogzitésére)

Napvitorla:
- 5x5x5 méteres, haromszog formaju napvitorla bézs szinben, HPDE anyagbdl, horoghoz acél gy(rvel

rogzitve

Tervezett fak:
A fak Ultetési helyét a K-01-es tervlap mutatja be, a homok burkolatba tervezett fa kdré paliszaddal (ltetéhelyet
szilkséges kialakitani a 40 cm-es homok helyett, hogy a fa fejlédéséhez megfeleld élettér alakuljon ki és elérje

a mélyebb talajrétegeket.
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