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TARTALOMJEGYZÉK 
 

SZÖVEGES MUNKARÉSZ: 

 Műleírás 

 Árazott tervezői költségbecslés 

RAJZI MUNKARÉSZ: 

 K-01 Eszközkihelyezési terv  M = 1:100 /A2 
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MŰLEÍRÁS 
 

Egyedi napvitorla leírása 

Jellemzés: 

Egyedi, helyszíni beton alaptestbe rögzített, acél oszlopokon álló napvitorla szabályos háromszög alaprajzú 

napvitorlával, amelyet a kicsik 2-5 éves korosztályosok számára szánt játszótéri rész fölé helyezünk ki. A 

napvitorlákat a déli oldalra helyezzük ki, a napvitorla háromszög déli sarkait az oszlopon lejjebb helyezzük el, 

hogy még több árnyékot biztosítson a játéktér felett. (Az gumiburkolatba helyezett, tervezett oszlop helyén vissza 

kell javítani az öntött gumiburkolatot.) 

 

Oszlop anyaga: 

- 70x3,2 mm (6 fm) szerkezeti horganyzott acél cső oszlop kihelyezése, antracit színre porszórva, min 

40x40x100 cm-es min. C20/25 beton alaptestbe rögzítve, tetején műanyag sapkával fedve 

Napvitorla rögzítése: 

- Horganyzott acél lánc és feszítő oszlop és napvitorla rögzítésére és feszítésére 

- Forgó rugós horog (horganyzott; acél lánc és oszlop rögzítésére) 

Napvitorla: 

- 5x5x5 méteres, háromszög formájú napvitorla bézs színben, HPDE anyagból, horoghoz acél gyűrűvel 

rögzítve 

 

Tervezett fák: 

A fák ültetési helyét a K-01-es tervlap mutatja be, a homok burkolatba tervezett fa köré paliszáddal ültetőhelyet 

szükséges kialakítani a 40 cm-es homok helyett, hogy a fa fejlődéséhez megfelelő élettér alakuljon ki és elérje 

a mélyebb talajrétegeket. 
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