Miiszaki leiras

Elozménvek:

Ocsa varos Varos Onkormanyzat Polgarmesteri Hivatala a Széchenyi tton a
Koztarsasag tér térségében gyalogatkelohelyet kivan létesiteni.

A gyalogatkelOhely a varos deéli iranyabol érkezo jelentos gyalogos forgalom
biztonsagos atvezetését javitana az északi iranyban 1€v6 intézmények, jatszotér
,iskolakba, 6vodakba jaro gyerekek szamara.

Az Onkormanyzat megbizta a Planex-x K fi.-t a gyalogatkelohely tervezésével.

Helyszin:

A Széchenyi ut egy forgalmas dnkorményzati kezelést Gt, mely a kozelmultban
felujitasra keriilt. Ezen az utcan keresztiil kdzelitheté meg tébb intézmény,
Iskola, 6voda, a vasutallomas, a gimnazium €s a Temeto is.

A gyalogatkel6hely a helyszinrajzon bejeloltek szerint a Petofi utca sarkan 1évo
elektromos oszloptol 0,8 m tavolsagra a Bajcsy-Zsilinszky u. iranyaba keriilne
kialakitasra. A gyalogatkelShely 3 m szélességii €s a Széchenyi u. jobb oldalan
1év6 gyalogjardat és a Koztarsasag tér térko burkolat részét koti 6ssze. Ezen az
¢pitendd 5.3 m hosszi szakaszon az 4 jarda szélessége 1.8 m. A meglévod
szikkaszto arkok a terv szerint alakitandok at. A gyalogatkelohely a Széchenyi
u. utburkolatdhoz mindkét oldalon szintben csatlakozik.

A Széchenyi u. bal oldalan Iévo Telekom akna szintbe emelendd.

A gyalogatkel6hely kozvilagitas biztositasa érdekében 1 db () kozvilagitasi
oszlop elhelyezése sziikséges, mely az utépitési terveken is feltiintetésre keriilt.
( Az utburkolat sz€lét6l 3 m a gyalogatkelShely burkolatatél 1 m tavolsagra )

A biztonsagost gyalogos atvezetés megvilagitasat a kiilon késziilt kiemelt szintti
megyvilagitasi terv alapjan létesitendd kozvilagitas biztositja.

Rétegszerkezetek:

A gyalogatkeldhely és a kiépitend jarda hozzavezetés térkoé burkolattal
épitendd az alabbi rétegszerkezettel:

6 cm vtg térkd

3 cm vtg. 0/3 zuzottko

20 cm vtg 0/22 murva

15 cm vtg. homokos kavics

A gyalogatkelohelyeknél a terv szerint taktilis kovek épitenddk be.



Forgalomtechnika:

A gyalogatkeldhely mindkét iranybol ( a bal oldalon ismétléssel ) sarga kerettel
késziil6 szabvanyos gyalogatkel6hely tablaval jeldlendok.

Mindkét iranyabol gyalogatkeléhelynél szabvanyos Gyalogatkelohely veszélyt |
valamint 3 honap idétartamra Egyéb veszély, figyelem forgalmi rend valtozas
kresz tablak helyezend6 ki.

A gyalogatkelohelyek tartos burkolati jellel festendok fel.

Epités alatti forgalomkorkitozis, munkavédelem
Az utépités soran a vonatkozo érvényben 1évé munkavédelmi és

rrrrr

A 47/1979/1X.30./MT rendelet alapjan a kivitelezonek az elvégzendd
munkalatokrol organizacios tervet, valamint technologiai leirast kell készitenie,
amelynek munkavédelmi részt is kell tartalmaznia, vagyis a kivitelezés személyi
és targyi feltételeire aktivizalnia kell az érvényben 1évo munkavédelmi
eloirasokat. Kiilonos tekintettel:

- az épitkezés soran a munkanemekre vonatkozé munkavédelmi elirasokat
koteles a kivitelezd betartani / pl. foldmunka, munkagépek kezelése,
munkagépek kozelében végzett munka, forgalomkorlatozas.../

- csak a munkavédelmi eldirasoknak megfeleld tzemallapoti munkagépet lehet
tizemeltetni.

- akivitelezésben csak munkavédelmi oktatasban részesiilt dolgozot lehet
foglalkoztatni.

- az engedélyez0o, valamint a szakhatdsagi eldirasokban rogzitett
kovetelmények betartasa kotelezo.

Az ¢pités ideje alatt a munkahelyeket el kell korlatozni és éjszakara
eloirasszertien ki kell vilagitani. A munkateriileten valo atjarast a kello6 modon
biztositani kell.

A forgalom kozelében végzett munkak esetén ki kell helyezni a Koziton folyo
munkdk™ valamint a nyilsavos terelotablakat €s a 30 km/oras sebességkorlatozo
tablat.

Az érintett épitési teriileten kozvilagitas, telefon, viz, szennyviz, gazhalozat
talalhat6. A kozmii tizemeltetok eldirasai a munkalatok alatt maradéktalanul
betartandok.

Epitési munkalatok csak érvényes kozmii egyeztetések, kozutkezel6i
hozzajarulasok és épitési engedély birtokaban kezdhetok meg.

2024 aprilis Lauter Attila
KE-K 13-10633
tervezo
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3, ELOZMENYEK

Jelen dokumentacio a 2364 Ocsa Varos terilletén gyalogatkeld hely megvilagitasahoz kapcsolodd
kozvilagitas tervezésre kaptunk megbizast. )
A terv készitése soran konzultaltunk a Megrendeld illetve az ELMU Halézati Kit. terletileg illetékes
képviselbivel, valamint helyszini felmérést végeztink.

Megbizé: Ocsa Varos Onkormanyzata

Tulajdonos: Ocsa Varos Onkorményzata

Uzemelteté: ELMU Halozati Kft

Tervezd: MIHA-TERV KFT (2316 Tokal, Jozsef Attila utca 62B.)

Mihalovics Jozsef 13-7822 (EN-VI, V)

Energia mérleg:

Tervezett Tervezett Tervezett
. . . . . Tervezett )
Lampa tipus fényforras lampa felvett q - 0sszes
’ LA arabszam: RO
tipus teljesitmény teljesitmény:
Tervezett PEE% Light 24-70 70W 70W 1 70W
Tervezett PEE% Light 24-90 90 W 90 W 1 90 W
Bontando Zafir Na lampa 70W 103 W 1 99 W
Osszes k?eeplte'tt tobblet _ _ _ 61 W
teljesitmény

Villamos méretezés:

A tervezett kozvilagitasi halozat villamos méretezését a melléklet tartalmazza.

A szamitasok alapjan a halozat zarlat- és feszlltségesés szempontjabdl, érintésvédelmi hurokellenallas
tekintetében megfelel. A vezetéket feszultségesésre szamitassal ellendriztem, értéke 5%-on beldl van.




4, MUSZAKI LEIRAS

4.1 VILAGITASTECHNIKAI ADATOK

Gyalogatkel6k megvilagitasa

Sulyozasi
Jellemzé Lehetéségek Leiras érték
Vwa
o Nagyon nagy v> 100 km/h 2
Seggg‘;zzej'agy Nagy 70 <v < 100 km/h 1
sebességhatar Kdzepes 40 <v <70 km/h -1
Kicsi v <40 km/h 2
Autépalyak, tobbsavos utak Kétsavos utak
Na > 65%-a a legnagyobb > 45%-a a legnagyobb
9y befogadoképességnek befogadoképességnek 1
Forgalomnagysag | 35% - 65%-a a legnagyobb | 15% - 45%-a a legnagyobb
Kdzepes o . g ,
befogadoképességnek befogadoképességnek 0
Kicsi < 35%-a a legnagyobb < 15%-a a legnagyobb
befogaddképességnek befogaddképességnek -1
Vegyes a nem
gépjarmivek 9
nagy szazaléka
mellett
Iforgalc?m- Vegyes a nem
oOsszetétel gépjarmiivek 1
nagy szazaléka
mellett
Csak 0
gépjarmivek
Uttest elvalasztas Nincs L
Van 0
o 1 Tobbszint(i csomdpont,
Csomépont. Szintbeli keresztez6dés hidak kézott tavolsag, k]
s(ir(iség
Nagy >3 <3 1
Kdzepes <3 >3 0
Vannak
Parkoldjarmiivek , anna !
Nincsenek 0
Nagy Kirakatok, fényreklamok, sportolasi teriiletek, allomasok,
Kornyezeti raktarak 1
fénysriség Kozepes normal elhelyezkedés 0
Kicsi -1
Nagyon nehéz 2
Navigacios feladat Nehéz 1
Konny 0

M osztaly meghatarozasa (M = 6-VWS) - 3
M eredménye = 3, az M3 vilagitasi osztalyt kell alkalmazni.




1. tablazat: M vilagitasi osztalyok

Osztaly Az uttest burkolatanak féenys(rlisége széraz és nedves Ronté Koérnyezeti
utburkolat esetéen kaprazas vilagitas
Szaraz utviszonyok Nedves Szaraz utvi- Szaraz
utviszonyok szonyok utviszonyok
L Uo, U a Uow’b fr ¥ REI'd
llegkisebb [legalabb] [legalabb] [legalabb] [Iegfcz/ljebb] [legalabb]
karbantar- .
tasi értek]
cd/m?
M1 2,00 0,40 0,70 0,15 10 0,35
M2 1,50 0,40 0,70 0,15 10 0,35
M3 1,00 0,40 0,60 0,15 15 0,30
M4 0,75 0,40 0,60 0,15 15 0,30
M5 0,50 0,35 0,40 0,15 15 0,30
M6 0,30 0,35 0,40 0,15 20 0,30

Tervezett vilagitasi osztaly: M3

Lav=1,0 cd/m? Uo=0,4; U= 0,6; Uow= 0,15; fa= 10 %; Rei=0,3;

A mérésnél helyettesithetd C3 osztallyal: En= 20 lux; U, = 0,4




4.2 Széchenyi utca — Pet6fi utca csomopont

Villamos energiara vonatkoz6 adatok:
Tappont: K-30882-1 sz. kozvilagitasi kapcsold-szekrény
Elosztorendszer: Szabadvezetéki, egysiku  4x95+2x25 mm2
vezetékes halézat, lampatest bekotéseknél
) egyfazisi haromvezetékes
Uzemmod: egészéjjeles vidéki, HF-vevl vezérlés
Tularamvédelem: aramkori kismegszakitok: C 32A

Az érintett terlileten 8 méter fénypontmagassagu, Iégvezetékes betaplalastu ZAFIR 1x70W Na fényforrasu
kdzvilagitasi lampatestek zemelnek.

Tervezett helyszinrajz:
224-1351-02 szamu rajz szerint.

A tervezett vezeték tipusa, keresztmetszete:
NFA2X 2x16 mm2 szigetelt vezeték

Tervezett nyomvonalhossz:
Kdzvilagitasi halozat: 12,6 fm

Tervezett és meqlévd oszlopok:

Tervezett
oszlop . . ,
S7Am oszlop tipusa Lampakar ldampa
M BI-10-800 oszlop IN322 Pearl Light 24-90 LED
T1 B 10/4 IN113 Pearl Light 24-70 LED
Tervezett szerelvények:

Aramkotések: ENSTO szerelvények
Lampa bekotd vezeték tipusa: NYY-J 3x2,5 mm?;

Erintésvédelem:
TN azaz Nullazas



KOZMUVEK:

A nyomvonak érintenek 0,4 kV-os és 20 kV-os halézatot, viz, gaz, csatorna és hirkdzlési
vezetéket.

A kozmivek helyzete tajékoztato jellegl, a kozmicégek adatszolgaltatasai alapjan kerultek a
nyomvonalrajzra felvezetésre. A kozmivallalatok az adatszolgaltatasokon altalaban feltlintetik,
hogy az adatok tajékoztato jellegliek, azokért felel6sséget nem vallalnak. A tervez6 ezen kozmii
adatokkal kénytelen dolgozni, ezért a munkavégzés soran azoktél vald eltérés lehetséges. A
fentiek alapjan az adatszolgaltatassal k6zolt adatokért a Tervez0 a felelésséget nem véllalhatja.

Kozmli keresztezés:

Keresztezett . Vonatkozé
o Védelem X
kozmii szabvany
erésaramu kabel nem kell védelem MSZ 13207:2000
x=>04m 6.2. pont
erésaramu kabel i o . MSZ 13207:2000
02<=x<=04m az épitendd kabelt védéesdbe kell helyezni 6.2. pont
tavkszlés (Ta) MSZ 13207:2000
_ nem kell védelem 6.3.2.1-2. pont
hax=>0,5m A
Keresztezés: fellil
tavkozlés (Ta) Ha az erésaramu kabel nem csatlakozik MSZ 13207:2000
szabadvezeték hal6zatahoz, és mindkét kabel 6.3.2.1-3. pont
05>x>02m A L
véddcsOben van Keresztezés: fellil
Ha az erésaramu kabel nem csatlakozik )
tavkozlés (Ta) | szabadvezeték halozatahoz, és az épitends kabelt M63§ ;3;2;)7{)20230

0,5>x>02m

véddcsdbe kell helyezni, valamint a kdzmiivek kdzé
atlapolt valasztétéglazas kerl

Keresztezés: fell

. . MSZ 13207:2000
Viz (V), szennyviz
. . 6.7.1.pont
(CS), csapadék nem kell védelem
- 1. bek. 3. bek.
hax=>0,5m P
Keresztezés: felil
MSZ 13207:2000
Viz (V), szennyviz 6.7.1.pont
(CS), csapadék Er6saramu kabelt védécs6be kell helyezni 1. bek. 2. bek.
hax<0,5m 3. bek.
Keresztezés: felil
MSZ 7048/2:1983
gaz (Gf) . 9. pont
hax=>0,5m nem kell vedelem Keresztezés:
alul-feltil
MSZ 7048/2:1983
gaz (Gf) Er8saramu kabelt elektromosan szigetelt véddcsébe 9. pont
hax< 0,5m kell helyezni 1-1 m-el tdinydléan. Keresztezés:

alul-feldl




K6zmii megkozelités:

Megkozelitett . Vonatkozé
g Védelem .
kozmii szabvany
erésaramu kabel nem kell védelem
x=>0,2m
erésaramu kabel terkéztarts vaay valasztstéala MSZ 13207:2000
0,07m<=x<02m 9y g 4.3.4. pont
tavkozlés (Ta) nem kell védelem MSZ 13207:2000
x=>10m 6.3.3.1. pont
tavkozlés (Ta) vélasztotéala tlapoltan MSZ 13207:2000
10m>x=>05m gia alap 6.3.3.2. pont
Az erdsaramu kabel nem csatlakozik szabadvezeték )
tavkozlés (Ta) | halozathoz, a tavkozlési kabel védocsdben vagy | Mo, 13207:2000
_ o o ) n S 6.3.3.3. pont
05m>x=>0,3m| alépitményben van, és atlapolt valasztotéglazas 2 bek
készll. T
tavkozlés (Ta) | 112 82 épitendt erbsaramu kabel nem csatlakozik | o7 43947.9009
= szabadvezetdk halézathoz és a két kdzmii kozé
x=>0,2m . , R 6.3.3.4. pont
atlapolt valasztotéglazas épl.
viz (V), szennyviz _
(CS), csapadék nem kell védelem MSg ;3120763“0 00
hax=>05m AL1.P
viz (V), szennyviz MSZ 13207:2000
(CS), csapadék Er6saramui kabelt védécsébe kell helyezni. 6.7.1. pont 2.
hax<0,5m bek.
gaz (Gf) . MSZ 7048/2:1983
hax=>05m nem kell védelem 9. pont
gaz (Gf) Er6saramu kabelt elektromosan szigetelt véddcsébe | MSZ 7048/2:1983
hax< 0,5m kell helyezni 1-1 m-el tdinydléan. 9. pont




5, ALTALANOS ELOIRASOK

Jelen miiszaki dokumentacidban foglaltaktél eltérni csak a tervezd, Uzemelteté és megrendeld
hozzajarulasaval szabad. A hozzajarulas elmulasztasabél szarmazd minden kdévetkezményért a
kivitelezé felelds.

A kivitelezést - a tervet érint6 - rendeletekben, utasitdsokban és egyéb hatdsag altal el6irt engedélyek
hianyaban megkezdeni nem szabad. Engedély nélkil megkezdett kivitelezésért a tervezé felelésséget
nem vallal.

A kivitelezd tartozik a munka megkezdését - felvonulas elétt - irasban bejelenteni az ELMU Halézati KFT
illetve Onkormanyzatnal, a munkateriilet 4tadas-atvételi eljaras lebonyolitasa végett.

A kivitelezési munkakat a halozat és berendezés fesziltségmentes allapotaban kell végezni az MSZ 1585
vonatkozé elGirasainak betartasaval. Ennek alapjan feszlltség alatt lévé haldzaton és berendezésen,
vagy annak veszélyes kozelségeben munkat végezni tilos!

A Kkivitelezés megkezdése el6tt a kivitelezd koteles a helyszinnel kapcsolatos veszélyforrasokrol
tajekozodni és a megfelelé munkavédelemrdl gondoskodni.

A halézati munkak soran szikséges munkavedelem a kivitelezési technoldgiatol is fugg. Ezeken
tulmenden a kivitelezést végz6 munkavédelmi szabalyzatdban foglaltak betartdsa is sziikséges és
kotelezo.

A kivitelez6 tartozik a miszaki atadas-atvételt megel6zéen atadasi dokumentaciét szolgaltatni az
atvevdnek.

A kivitelezés befejezése utan - a létesitmény miiszaki atadas-atvételére - az izembentartét, tervezét és

a beruhazét a kivitelezének meg kell hivni.



6, TUZVEDELEMI FEJEZET

Az elektromos berendezéseket éghetd anyaggal letakarni tilos!

Az elektromos berendezéseken keletkezett tiizek oltasa el6tt lehetdség szerint aramtalanitani kell.
Elektromos berendezések tiizeinek oltasara vizet illetve barmilyen folyadékot alkalmazni tilos!

A keletkezett tiizrél a tlizoltokat minden esetben értesiteni kell.

Az esetleges tiiz eloltaséara, a hegesztés idejére 1 db 6kg-os porral oltd készléket, 2 db lapatot és 2 db
csakanyt kell készenlétben tartani.

A melegedési hely kornyékérdl az égheté anyagokat el kell tvolitani és a munkatertletet el kell keriteni.
Zart terlleten tlz- ér robbandsveszélyes anyagokkal torténé munkavégzés esetén a folyamatos
szellbztetést természetes Uton biztositani kell.

Munkahelyen az éghet6 anyagoknak megfelelé anyagu tiizolto felszerelést kell biztositani.
Foldmunkavegzés soran talalt robbandszerkezetet tilos eltavolitani. Ebben az esetben a munkat le kell

allitani és az egész tertletet korul kell zarni, ezutan az illetékes hatésagot értesiteni kell.



7. KORNYEZETVEDELMI FEJEZET

A Kkivitelezd részérdl ugyancsak szigorian betartanddk a tervben szerepld szakhatésagok és
kézmdtulajdonosok e targyra vonatkozo elbirasai.

Fokozott figyelemmel kell lenni “A terméfoldrél ...” sz616 1994. évi LV. térvény rendelkezéseire. E torvény
70.§-szerint gondoskodni szlikséges a talajfelszin alatti munkak esetében a terméréteg megmentésérél.
A talaj épitést megel0z6 szerkezetének visszaallitasarol.

Az érintett vizek esetében is biztositani szikséges a fizikai, kémiai, bioldgiai tulajdonsédgok
valtozatlansagat.

A kivitelezés soran talalt muzedlis értékeket az illetékes muzeumnak haladéktalanul jelenteni szilkséges.
A tovabbi munkautemezésrél ilyen esetben a felelds beruhazo és az illetékes muzeum szakembere altal

tartott konzultaciot kovetden torténjen dontés.

A kivitelez6 koteles az épitési munkat koriltekintéen, minimalis zoldkar okozasaval végezni.

A kivitelez6 koteles gondoskodni a keletkezett hulladék kezelésérdl, igy a kitermelt bontott anyagokat a
kijelolt hulladék-lerakohelyre kell elszallitani.

A kornyezetre artalmas anyagokat elkulonitve kell kezelni, a veszélyes hulladékokra vonatkozo6
eléirasokat be kell tartani.

Akivitelezés befejezése utan a kivitelezd koteles a teriletet eredeti allapotdnak megfeleléen helyreéllitani.

A beruhazassal dsszefliggd bontasi munkalatok elvégzésére a felelds tervezd kiilon felhivja a kivitelezd
figyelmét.
A helyreallitasoknak minden esetben olyan gondosnak kell lennie, hogy biztositsak a kitlizott cél elérését,

az elébbiekben mar emlitett, minél kisebb mértékii rongélast.

Az épités soran veszélyes hulladek keletkezik?
/A vélasz alahuzandé !/ IGEN: NEM:



8, MUNKAVEDELMI FEJEZET

Kiviteli tervinket a munkavédelemrdl sz616 5./1993. MM
rendeletnek az 1993. évi XClIII. térvény elbirasainak

figyelembe vételével készitettuk el.

A biztonsagos Uzemallapot megteremtése érdekében, ahol be - vagy leesés veszélye all fenn, ill. a
dolgozot leesé targyak veszelyeztetik, elkeritéssel, lefedéssel, stb. kell a védelmérdl gondoskodni.

A munkahelyek kodzlekedd utjai felelienek meg a varhatd legnagyobb igénybevételnek, és a higiéniai
kdvetelményeknek. Fellletik legyen kelld surlodast, egyenletes, botlds, és billenésmentes.
Szélességlk, és szabad magassaguk tegye lehet6vé a gyalogosok, és jarmivek biztonsagos
kdzlekedését.
A munkahelyek (szerel3godrok, ideiglenes allohelyek) a munkavégzéshez sziikséges helyet biztositsak,
hogy az alkalmazott technoldgiabdl adodd munkamdiiveletek biztonsagosan elvégezhetdek legyenek.
Feszlltség kozelében torténd munkavégzés esetén, ha a szabvanyos lizemvitelre vonatkoz6 el6irasok
nem tarthatoak be, elsésorban a kovetkezbket kell biztositani:

A munka megszervezésére, iranyitasara és ellenrzésére, tovabba a biztonsagi intézkedések
végrehajtasara egyszemélyi felelést kel kijeldlni.

A veszélyes helyet meg kell jeloIni, illetGleg az illetéktelen bejutast meg kell akadalyozni.

A veszélyes térben csak a munka elvégzéséhez feltétlenil sziikséges szdmu, azzal megbizott és
kioktatott, kiképzett személy tartdzkodhat.

Ha szUkséges, kulon menekulési utat kell kijelolni, és gondoskodni annak akadalymentességeérol!
Az eldirt véddfelszerelés hasznalatat meg kell kdvetelni.

A szocialis és egészsegugyi ellatas feltételeit a kiviteleznek biztositania kell!

A tervezés soran felhasznalt szabvanyok:

1 | MSZ 1: 2002 Szabvanyos villamos fesziiltségek

2 | MSZ10900:2009 KisfesziltségU villamos berendezések idészakos (tlizvédelmi) ellendrzése

3 | MSz 13207:2020 0.,6(1 kV—toI 20,8/@6 I’<V-|g terjeq’o ’ névleges feszliltségli er6saraml kabelek és jelzékabelek

kivalasztasa, fektetése és terhelhetdsége

4 | MSz 1585:2016 Villamos berendezések Uizemeltetése

5 | MSz 453:1987 Biztonsagi tablak erdsaramu villamos berendezések szamara

6 | MSZ HD 60364-1:2009 Kisfesziltség( vllllam’os berendezések. 1. rész: Alapelvek, altalanos jellemz8k elemzése,

fogalommeghatarozdsok

7 2/I1SZZOI;|$ 60364-4- Kisfeszliltség(i villamos berendezések. 4-41. rész: Biztonsag. Aramiités elleni védelem (Angol)

8 ZAZSZZOTEE) 60364-4- Kisfesziltség( villamos berendezések. 4-42. rész: Héhatasok elleni védelem (Angol)

9 ZA3SZZO:I(? 60364-4- Kisfesziltségu villamos berendezések. 4-43. rész: Biztonsag. Tuldramvédelem (Angol)

10 MSZ HD 60364-4- Epiiletek villamos berendezései. 4-44. rész: Biztonsag. Fesziiltségzavarok és elektromagneses
443:2016 zavarok elleni védelem. 443. fejezet: Légkori vagy kapcsolasi tlfesziiltségek elleni védelem

1 MSZ HD 60364-4- Epiiletek villamos berendezései. 4-444. rész: Biztonsag. Fesziiltségzavarok és elektromagneses
444:2011 zavarok elleni védelem

12 Zﬂeszzo:lg 60364-4- Angol nyelvii! Kisfesziiltségii villamos berendezések. 4-46. rész Levalasztas és iizemi kapcsolas

" MSZ HD 60364-5- Kisfeszilltség( villamos berendezések. 5-51. rész: A villamos szerkezetek kivalasztasa és szerelése.
51:2010 Altalanos el6irasok
MSZ HD 60364-5- KisfeszilltségU villamos berendezések. 5-52. rész: A villamos szerkezetek kivalasztasa és szerelése.

14 .. . ) )
52:2011 Kabel- és vezetékrendszerek




Angol nyelv(i! Kisfesz(iltségU villamos berendezések. 5-534. rész: Villamos szerkezetek kivalasztasa

15 ?3%2;'?660364-5- és szerelése. Levalasztas, kapcsolas és vezérlés. 534. fejezet: Tulfeszlltség-védelmi eszkdzok (534.
' fejezet)
16 MSZ HD 60364-5- Kisfeszlltségl villamos berendezések. 5-54. rész: A villamos szerkezetek kivalasztasa és szerelése.
54:2012 Féldel6berendezések, védévezetbk és védé egyenpotencidlra hozd vezeték
MSZ HD 60364-5- Kisfeszlltségl villamos berendezések. 5-54. rész: A villamos szerkezetek kivalasztasa és szerelése.
17| 2o, . . )
56:2010 Biztonsagi berendezések
MSZ HD 60364-5- Angol nyelv(i! Kisfeszliltségi villamos berendezések. 5-59. rész: Ldmpatestek és vilagitasi
18 , )
559:2013 berendezések.
19 | MSZ HD 60364-6:2017 | Kisfesziiltség(i villamos berendezések. 6. rész: Ellen6rzés
20 | MSZ CEN 13201-1:2015 | Utvilagitas. 1. rész: Iranyelvek a vilagitasi osztalyok kivalasztasahoz
21 | MSZ EN 13201-2:2016 | Utvilagités. 2. rész: A vilagitasi jellemzék kovetelményei
22 | MSZ EN 13201-3:2016 | Utvilagitas. 3. rész: A vilagitasi jellemz6k szamitasa
23 | MSZ EN 13201-4:2016 | Utvilagitas. 4. rész: A vilagitasi jellemzék mérési modszerei
24 | MSZ EN 13201-5:2016 | Utvilégitas. 5. rész: Energiahatékonysagi jellemzok
25 | MSZ EN 60598-2-3:2016 | Lampatestek. 2-3. rész: Kiegészitd kdvetelmények. Kozvilagitasi [ampatestek

Figyelembe veendé jogszabalyok és egyéb eldirasok:

- ELMU Halozati KFT szakmai utasitasai, iranyelvei

- 2/2013. (1.22.) NGM rendelet a villamosmdi biztonsagi dvezetérdl

- 1993. XClII., Torvény a munkavédelemrdl

-1995. évi LIIl. Torvény a kornyezet védelmének altalanos szabalyairdl

- 2012. évi CLXXXV. térvény a hulladékrol

- 2252015 (VIII.7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenység részletes
szabalyairol

- 54/2014 (XI1.5.) BM rendelet az Orszagos Tilizvédelmi Szabalyzat

-40/2017 (XI1.04.) NGM rendelet az dsszekotd és felhasznaloi berendezésekrdl, valamint a potencialisan
robbanasveszélyes kozegben miikodd villamos berendezésekrdl és védelmi rendszerekrdl

A felsorolt szabvanyokban, utasitasokban és eléirasokban rogzitett kdvetelmények betartasa kotelezé.

A berendezés atadasa el6tt a szigetelési ellenéllasok mérését, az érintésvédelmi szabvanyossagi
felllvizsgalatot a kivitelezének el kell végeznie, az ezzel kapcsolatos jegyzékonyvet a megrendelének &t
kell adnia, és azokat az eldirt id6kozonként a megrendel6nek el kell végeztetnie. Mérési munkakat és a
felllvizsgalatot csak szakképzett arra feljogositassal rendelkez6 személyek végezhetik.




9, TERVEZOI NYILATKOZAT

Kijelentem, hogy a

2364 Ocsa, Széchenyi utca (Koztarsasag tér)
gyalogatkel6hely kiemelt megvilagitasa

Tervszam: 224-135

cimi dokumentacidéban foglaltak a tervezett miiszaki megoldasok szempontjabdl megfelelnek az
orszagos /MSZ/ és &gazati (szakmai) szabvanyoknak és miszaki eléirasoknak, tovabba az altalanos
érvényll hatdsagi elbirasoknak, rendeleteknek, azoktdl eltérés nem valt sziukségessé. A kozmii
egyeztetési nyilatkozatok tartalmat tervezés soran figyelembe vettiik.

A nyomvonalrajzot és miszaki tervet az érintett kozmavallalatokkal és szakhatosagokkal el6zetesen
egyeztettem, az eseti eléirasokat betartottam.

A dokumentéciéban foglaltak megfelelnek a munkavédelemrél kiadott 1993.évi XCIII. tdrvénynek,
tovabbd az Orszagos Tizvedelmi Szabalyzatnak, ezek alapjan munkavédelmi és tlizrendészeti
szempontbdl kiilon ellenérzésre kertilt.

Tokal, 2024. méjus
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Ocsa teriiletén gyalogatkeldk létesitése

Létesitmény : Ocsa, Széchenyi utca (Kdztarsasag tér)

Tervszam 1 224-135-02

Ugyfél : Ocsa Varos Onkormanyzata
Tervezd : Mihalovics Jozsef

Datum : 10.05.2024

A kdvetkezb értékek bevizsgalt fényforrasok, lampatestek és kiosztasuk egzakt szamitasan alapszanak. A gyakorlatban fokozatos
eltérések mutatkozhatnak. A lampatestadatokért semmiféle felel6sséget nem vallalunk. A gyarté semmiféle felelésséget nem véllal a
felhasznalé vagy harmadik személlyel szembeni karokért.

-please put your own address here-
Ocsa, Damjanich utca gyalogéatkeld.rdf oldal 1/6



Targy . Ocsa terlletén gyalogatkeldk létesitése

Létesitmény : Ocsa, Széchenyi utca (Kdztarsasag tér)
Tervszam 1 224-135-02
Datum : 10.05.2024

1 Lampatestadatok R E &@X(E

1.1 Hungaro Lux Light Kft., PearlLight 24-60/90 (PearlLight 24-60/90)
1.1.1 Adatlap

Gyartmany: Hungaro Lux Light Kift.

PearlLight 24-60/90 PearlLight 24-60/90

Lampatestadatok Fényforrasa

Lampatesthatésfok : 100% Szdma o1
Lampatest hatasfoka : 113.36 Im/W Megnevezés : LED
Osztélyozas : A40 0100.0% 1 0.0% Szin ;3985

CIE Flux Codes : 478097100 100 Fényaram : 10355.4 Im
UGR 4H 8H : 39.3/29.8 Szinvisszaadas ;728
Teljesitmény : 91.35W

Fényaram : 10355.4 Im

Méretek : 615 mm x 190 mm x 90 mm

-please put your own address here-
Ocsa, Damjanich utca gyalogéatkeld.rdf oldal 2/6



Targy . Ocsa terlletén gyalogatkeldk létesitése

Létesitmény : Ocsa, Széchenyi utca (Kdztarsasag tér)
Tervszam 1 224-135-02
Datum : 10.05.2024

1 Lampatestadatok R E &@X(E

1.2 Hungaro Lux Light Kft., PearlLight 24-60/75 (PearlLight 24-60/75)
1.2.1 Adatlap

Gyartmany: Hungaro Lux Light Kift.

PearlLight 24-60/75 PearlLight 24-60/75

Lampatestadatok Fényforrasa

Lampatesthatésfok : 100% Szdma o1
Lampatest hatasfoka : 116.29 Im/W Megnevezés : LED
Osztélyozas : A30 [099.9% 10.1% Szin ;3439

CIE Flux Codes : 397396100100 Fényaram : 8578.91m
UGR 4H 8H : 39.4/31.6 Szinvisszaadas ;7441
Teljesitmény : 73.77TW

Fényaram : 8578.9Im

Méretek : 520 mm x 180 mm x 85 mm

-please put your own address here-
Ocsa, Damjanich utca gyalogéatkeld.rdf oldal 3/6



Targy . Ocsa terlletén gyalogatkeldk létesitése

Létesitmény : Ocsa, Széchenyi utca (Kdztarsasag tér)
Tervszam 1 224-135-02
Datum : 10.05.2024

2 Kilso tér 1 R E &@X@)

2.1 Leiras, Kiilsé tér 1
2.1.1 Alaprajz

y [m]

1130 -

1128 —

1126

1124

1122 —

-please put your own address here-
Ocsa, Damjanich utca gyalogéatkeld.rdf oldal 4/6



Targy . Ocsa terlletén gyalogatkeldk létesitése

Létesitmény : Ocsa, Széchenyi utca (Kdztarsasag tér)
Tervszam 1 224-135-02
Datum : 10.05.2024

2 Kilso tér 1 R E &@X(E

2.2 Osszefoglalas, Kiilsé tér 1

2.2.1 Eredményattekintés, Munkasik 1

I I I \
144 146 148 150 152 154 156 x[m]

0 0.10.150.20.30.50.751 15 2 3 5 7.510 15 20 30 50 75 100150200300500750 000502008005000500
Megvilagitas [Ix]

Altalanos

Felhaszndlt szamitasi algoritmus kdzepes kodzvetett rész
A mérési sik magassaga 0.00 m

Karbantartasi tényez6 0.85

(:)sszes fényforras fényarama 18934.3 Im

Ossz teljesitmény 165.1 W

Fellletre vonatkoztatott 6ssztelj. (40.55 m?) 4.07 W/m2 (10.09 W/m2/100Ix)
Megvilagitas

Kbzepes megvilagitas Em 40.4 Ix

Megvilagitas minimuma Emin 22.6 Ix

Megvilagitds maximuma Emax 50.1 Ix

Egyenletesség Uo Emin/Em 1:1.79 (0.56)
Egyenletesség Ud Emin/Emax 1:2.22 (0.45)

Tipus Menny. Gyartmany

Hungaro Lux Light Kift.
2 1x Rendelési szam. : PearlLight 24-60/90

E Lampatestnév : PearlLight 24-60/90
Fényforras 1 xLED 91.35 W /10355.4 Im

3 1x Rendelési szam. : PearlLight 24-60/75

- Lampatestnév : PearlLight 24-60/75
Fényforras :1xLED 73.77 W / 8578.87 Im

-please put your own address here-
Ocsa, Damjanich utca gyalogéatkeld.rdf oldal 5/6



_ lleté atkeldk létesitése
: Ocsa tertiletén gyalogatk_(_a k sités
-Il_—gtrgg/itmény Ocsa, Széchenyi utca (Kéztarsasag tér)
Tervszam 224-135-02
Datum 10.05.2024

2 Kilsé tér 1

2.3 Szamitasi eredmények, Kiilsé tér 1
2.3.1 Tablazat, Munkasik 1 (E)

RE[LUDKC

255
[m1] | 27 27.9
! 282 ' 293 | 301
T T T
295 309 ' 515 322
30.8 32.1 32.9 33.4 34.2
T T T T T
10 31.9 33.3 345 34.8 35.3 36.4
T T T T T T
32.7 34.6 35.7 36.2 36.6 374 38
T T T T T
3§r'7 37 Szr'7 SZF.B 3§ﬁ4 3§r'7 SQF.Q
9 - 38.2 39.2 39.1 39.4 39.8 40.5 41.2
T T T T T T T
40.1 40.7 40.6 40.9 411 41.6 42.7
T T T T T T T
41.9 42 42 41.7 42.2 43 44.3
T T T T T
43.2 43 43 429 43.4 445 46
8 — T T T T T
442 443 438 ' 438 | 445 | 459 47.2
T T T T T T T
45.2 45 44.7 44.8 45.7 46.9 48.3
T T T T T T
45.8 45.8 45.3 45.7 46.7 48 49.1
T T T T T T T
74 46.2 46.2 46.1 46.6 47.6 48.6 49.5
T T T T T T T
46.6 46.5 46.9 47.3 48.2 49 49.9
T T T T T T T
46.8 47.3 47.3 47.7 48.3 49.1 [50.1]
T T T T T T T
64 A 478 478 4g1 | ags | 49 49.9
T T T T T T T
47.7 47.9 48 47.9 48.3 48.9 49.8
T T T T T T T
47.8 47.9 47.8 47.6 47.9 48.4 48.8
T T T T T T T
47.6 47.6 47.4 471 47.2 475 47.3
5 — T T T T T T T
46.9 46.8 46.4 46.1 45.9 45.9 46.1
T T T T T T T
45.9 45.6 45.2 44.9 44.8 44.5 44
T T T T T T
44.5 44 .4 44.2 43.4 42.8 42.5 41.5
T T T T T T T
4+ 43.3 43.2 42.3 414 411 40.2 38.7
T T T T T T T
41.9 411 40.3 39.7 38.9 37.7 35.7
T T T T T T T
4_19 3—9r'2 3§r'4 3—7r'5 3—6r'4 3§r.8 3§r'3
34 38.1 37.2 36.1 35 33.8 32.2 30.8
T T T T T T T
35.9 34.8 33.8 324 31.1 30 28.3
T T T T T T
33.6 32.6 31.2 30.2 28.8 27.5
T T T T T T
i 31r.4 39ﬁ1 2_? ZZF.S 2§r'6
2 288 278 ' 268 | 056
T T T T
26.5 25.7 24.6
T T T
2§r.5 2§r'7
1 (22.6)
T
T
T T
: ‘ ‘ 2 1 0 )
T J ‘ -5 -4 3
-8 -7 -6
Megvilagitas [IX]
i :0.00m
Vonatkozasi sik magassaga Em : 40.4 Ix
Kbzepes megvilagitas Emin 1 22.6 Ix
Megvilagitds minimuma Emax :50.1 Ix
Megvilagitds maximuma Evi /Em :1:1.79 (0.56)
EgyenleteSS?g Uo Emin/Emax :1:2.22 (0.45)
Egyenletesség Ud
-please put your own address here- oldal 6/6
Ocsa, Damjanich utca gyalogéatkeld.rdf
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meglévo kerti szegély

Megbiz6:

Ocsa Varos Onkorményzata

2364 Ocsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2

Tervezo:

Planex-x Kft

2367 Ujhartyan, Hunyadi u.22.

Tel: 06/30-9616-549 email: attila.lauter@gmail.com

Targy:
7

Ocsa,Széchenyi u. (Kozt. tér)

Felelds tervez8: | auter Attla
KEK 13-10633

Koordinata rendszer:
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 Utépités | 2024 éprilis 0SZK/2024
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IHA-TERV KFT l

2316 Tokol, Jozsef Attila vica 62/B.

-

Tel: 06-30-927-3634;- E-mail: iroda@mihaterv.hu

Munka megnevezése:

Tervezo: Tervezo:
Mihalovics Jozsef -

2364 Ocsa teriiletén, gyalogatkelé hely

kiemelt megvilagitasa

Széchenyi utca (Koztarsasag tér)

Rajzolé: 4

Mihalovics Jozsef

Méretarany:

Rajz megnevezése:

Ut keresztszelvény rajz

Datum:

2024. majus

Rajzlap méret:
A4

Lapszam:

1/1

Rajzszém:
224-135-03
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Tekzett:

étfeszitéf@ 2 , \
NFAZX 2xT6 m2 vezelék SN _
s ; '

Tervezett:
B 10/4 oszlop
IN113 lampakar

Pearl Light 24-70 LED lampa

MegleTo"megmaradg:
BI-10-800 oszlopr

Bontando: :
Minfer lampakar \\
Zafir 1x100W lampatest
Tervezett:
IN322 lampakar

Pearl Light 36-92 L ED lampa

Munka megnevezése:

=~ Uzemi fesziiltség: 400/230 V T
L., . , - 2316 Tokol, Jozsef Attil 62/B. ) uleté A 0
Erintésvédelem: TN ‘-{ Tel: 06-30?92‘7’-363‘:f-szmaif:'rfdgg:ihare{v.Im 2364 OClS(e.I terui{[eten’ g}{?l?tg,atkelo hely
1emeit megvilagitasa
Nyomvonalhossz:12,6 fm Tervezd: Tervezt: Széchenyi utca (Ig(('jztégrsasé tér)
Mihalovics Jozsef : Y s
Rajzolo: 4 Meéretarany: Rajz megnevezése:
Mihalovics Jozsef 1:500 Helyszinrajz
Déatum: Rajzlap méret: Lapszam: Rajzszam:

2024. majus A3

1/1

224-135-02




akna fedlap
szintbe emelas

kerités

arok bontas 1,5 m
( atépités )

Bokor kivagas

Jelmagyarazat:

Megbizs:

Ocsa Varos Onkor

-3

anyzata

M 4 N W F o

Helyszinrajz

Telekhatdr: —_— 2364 Ocsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2
Kerités:
Spillet _ o Planex-x kft 2367 Ujhartyan, Hunyadi u.22.
Kapu — Tel: 06/30-9616-549  email: attla.lauter@gail.com
meglévo (t, jarda: Tirgy: " Lauter At
3 &ve 4 /e . . ’ KE-K 13-10633
MMMM_% Ocsa, Széchenyi u. (Kozt. tér) remmme

- - - , ” 7 v EOV - EOMA
0 firda a gyelogétkeléhelyher e gyalogatkelShely Iétesités  [es N
Elektromos oszop: wme @ 75, . .. P — pv—
Telefon oszlop: Utépités No% aprilis 0SZK/2024
Tizesap: R ‘Reszmivelet Rajszam:
Kezml akna: Fogalomtechnikai
Kézm(i szekrény: |~ B @ omN_A

e




Tervezett: \
alfeszités
NFA2X 2x16 m2 vezeték /

Tervezett: AIV/ S o ;;ewy »A\w /) /

A : B
B 10/4 oszlop N R S N ]
IN113 ldmpakar M4 /PD\ Jemagyarézat: ™ Ocsa Varos Onkorményzata
. 0 AU Telekhatdr: 2364 Ocsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2
Pearl Light 24-70 LED lampa QU . — o~ :
ﬂl N épiilet Planex-x Kft N/uﬂuvc_:m_\s\m:. Hunyadi u.22.
/.\%.0 Kapu Tel: 06/30-9616-549  email: attila Jauter@gmail.com
meglévé (t, jarda: Téroy: Feleles TS Lauter Atla
drok meglévd Ocsa, Széchenyi u. (KOzt. tér) s
(j dteresz _— = , o , A\ EOV - EOMA
Ui frda a gyalogatkeld gyalogatkelOhely létesit E——
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BI-10-800 oszlopr
Bontando:
Minfer lampakar

Zafir 1x100W ldmpatest

Tervezett:
IN322 lampakar

Pearl Light 36-92 LED ldmpa
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