MUSZAKI LEIRAS

1. Elozmények:
Ocsa varos Onkormdnyzata megbizta a Planex-x Kft.-t a Hortenzia u. utburkolat
feluyitas tervezésével.

A tervezés célja:
A Hortenzia u. szilard burkolattal valo kiépités tervezése a Székesi u. €s az
Nefelejcs u. kozott.

2. A teriilet leirasa
A tervezett Utszakasz Ocsa lakott teriiletén a Székesi és a Nefelejcs Githoz
csatlakozik €s a mellette 1€v6 ingatlanok megkozelitését szolgalja.

3. A kialakitando szilard burkolatu ut leirasa

3.1. Miszaki jellemzok

Azt atervezésénél az aldbbi paraméterekkel keriilt meghatarozasra:

B VI. c. tervezési osztaly.

A tervezési sebességhez a v= 50 km/h-hoz a kovetkezd keresztszelvényi és
vonalvezetési elemek kertiltek alkalmazasra

Utburkolat szélesség 3,50 m

3.2. Vonalvezetés
Az utépités a Nefelejcs ut csatlakozasatdl indul és a Székesi utig tart.
A nyomvonal a meglévé ut nyomvonalat kdveti kisebb korrekcidkkal.

3.3 Keresztmetszeti kialakitas

Az épitend6 szilard burkolatu ut szélessége 3,50 m.

A vizelvezetés az at melletti meglévo ill. 1étesitendd szikkasztd arokban torténik.
Azt 2,5 % kétoldali az utpadka 5 % oldaleséssel alakitando ki.

3.4. Magassagi vonalvezetés
A magassagi vonalvezetés soran az Ut hosszirdnyu lejtése a meglévo terepszintet
koveti. A tervezeés a balti magassagok alapjan tortént.

3.5. Vizelvezetés
A csapadékvizek az ut melletti szikkaszto arokban kertilnek elszikkasztasra.

3.6. Palyaszerkezet
Az ut kétoldali eséssel a terv szerint az alabbi palyaszerkezettel alakitando ki:
5 cm vtg. AC-11 aszfalt
5 cm vtg. AC-11 aszfalt
5 cm vtg. 0/22 murva kiegyenlités
20 cm vtg. M63 mech. stab.
15 cm vtg. homokos kavics
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Az utpadka a terv szerint 10 cm vtg 0/22 murva stabilizacioval épitendo ki.

3.7. Forgalomtechnika
Az Ut forgalmat a jobbkéz szabaly, a Székesi tnal Elsdbbségadas kotelezd
kresz tabla biztositja.

4. Kozmiivek
Az érintett €pitési terilileten gaz, aram, viz, szennyviz, telefon kozmiivek talalhatok.

Az ut melletti kozmuvek feltintetésre kertiltek a terveken.

5. Munkavédelmi eloirasok

Az épités alatt a munkavédelmi eldirasok betartasara fokozott figyelemmel
kell lenni. A szabalyok betartasaért a kivitelezd, és annak helyszini megbizottja
(épitésvezetd) felel. A kovetkezo rendeletek betartasara kiilonos figyelmet kell
forditani:

e A Minisztertanacs 64/1980. (XI1.29) MT szamu, 18/1994 (I11.31) MT szdmu
valamint a 12/1985. (IV.14.) MT szamu rendelettel modositott, a
munkavédelemrdl rendelkez6 47/1979. (X1.30.) MT rendeletében foglaltak

o Az 1/1982 (I.1.) KPM sz. rendelet utasitasait

o Az 1993. évi XCIII. Sz. munkavédelemrdl sz616 torvény

e Tovabba a munkavédelemmel kapcsolatos egyéb szabvanyok és rendeletek

o Az érvényes KRESZ eldirasai

A munkateriilet atadasatol kezd6dden a miiszaki atadésig a tertileten torténd

balesetekért a kivitelezot terheli a feleldsség. A munkateriilet lezarasat és kivilagitasat
az el6irasoknak megfeleléen meg kell oldania a kivitelezonek. A munkaarkokon
keresztiil torténd biztonsagos atjaras megoldasa a kivitelezo feladata. A munkatertileten
talalhato kozmiivek tényleges nyomvonalanak felderitését sziikség esetén a
kivitelezonek el kell végeznie. A kézmiivek feltarasahoz az illetékes kézmii
lizemeltetdjétol szakfeliigyeletet meg kell kérnie. A kozmii vezetékek kozelében gépi
foldmunka nem végezhetd. Az elektromos kabelek kozelében csakany vagy bontdvas
hasznélata tilos, €s a kézi foldmunkat kiilonos figyelemmel kell végezni. A gép
foldmunka megkezdése el6tt a kivitelezOnek meg kell gy6zddnie arrol, hogy a
kozmivektdl a sziikséges védotavolsagok meglegyenek. Kivitelezésen munkat csak
munkavédelmi oktatdson atesett dolgozo végezhet.

6. Tuzvédelem

A  munkahely tlizvédelmi szempontbdl biztonsagos berendezéséért, a
munkateriileten az ilyen szempontbol biztonsdgos munkavégzés feltételeinek
megteremtéséért Vallalkozo felelds, amint
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- az O.T.SZ. — ben meghatarozott tlizvédelmi eldirasok, oktatdsok megtartésa,
- kezdetleges tlizek oltdsahoz megfeleld eszkdzok biztositasa tekintetében

1s.

A legfdbb tlizvédelmi jogszabalyok:

Torvény:

* 1996 évi XXXI torvény a tiiz elleni védekezésrdl, a miliszaki mentésrdl és a
tlizoltosagrol.

Kormanyrendeletek:

29/2007 (IV. 24.) korm. rendelet a tlizvédelmi hatosagi feladatokat ellatod
szervezetekrol €s a tlizvédelmi hatosagi tevékenység részletes szabalyairol.

* 116/1996 (VI. 24) korm. rendelet a tlizvédelmi bir6sagrol.

Miniszteri rendeletek:

*30/1996 (XII. 6.) BM rendelet a tlizvédelmi szabalyzat készitésérol.

*9/2008 (1I. 22.) OTM rendelet az Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzat
kiadésarol.

* 12/2007 (IV. 25.) OTM rendelet a tiizesetek vizsgalatara vonatkozd
szabalyokrol.

*48/1999 (XII. 15.) BM katasztréfavédelem feladatai, a védekezés
végrehajtasanak rendjérdl, valamint e szervek iranyitasi és miitkodési rend;jérdl.
A tlizvédelemmel 6sszefliggd legfontosabb nemzeti szabalyok:

* MSZ 9936 Veszélyes aruk atmeneti ideiglenes tarolasara hasznalatos raktarak
biztonsagi
kovetelményei.

* MSZ 1600 -14 Villamossag, Koztertiletek.

* MSZ 1610 -8 Koztertilet.

* MSZ 16040 -1,3,4 Sztatikus feltoltodések.

7. Mindségbiztositas

A beépitésre keriild eléregyartott termékek megfeleldségét gyartdmi bizonylattal
kell igazolni. A beépitésre keriild zOzott anyagok, aszfaltok, betonok mindség
ellenbrzését az érvényben 16v6 adott termékre vonatkozé Utdgyi Miiszaki
Leirasnak megfelelden kell elvégezni.

A munkat az 51/2000 (VIIL. 9.) FVM-GM-KOVIM rendelet alapjan csak
felel6s miiszaki vezetdi jogosultsaggal rendelkezd mérndk irdnyithatja.

8. Epités alatti forgalomkorlitozas

Az épités ideje alatt a munkahelyeket el kell korlatozni és éjszakara eldirasszeriien

ki kell vilagitani. A munkateriileten val6 atjarast a kelld6 modon biztositani kell.

2024 aprilis Lauter Attila
tervezo
KE-K 13-10633



MUSZAKI LEIRAS

1. Elozmények:
Ocsa varos Onkormdnyzata megbizta a Planex-x Kft.-t a Hortenzia u. utburkolat
feluyitas tervezésével.

A tervezés célja:
A Hortenzia u. szilard burkolattal valo kiépités tervezése a Székesi u. €s az
Nefelejcs u. kozott.

2. A teriilet leirasa
A tervezett Utszakasz Ocsa lakott teriiletén a Székesi és a Nefelejcs Githoz
csatlakozik €s a mellette 1€v6 ingatlanok megkozelitését szolgalja.

3. A kialakitando szilard burkolatu ut leirasa

3.1. Miszaki jellemzok

Azt atervezésénél az aldbbi paraméterekkel keriilt meghatarozasra:

B VI. c. tervezési osztaly.

A tervezési sebességhez a v= 50 km/h-hoz a kovetkezd keresztszelvényi és
vonalvezetési elemek kertiltek alkalmazasra

Utburkolat szélesség 3,50 m

3.2. Vonalvezetés
Az utépités a Nefelejcs ut csatlakozasatdl indul és a Székesi utig tart.
A nyomvonal a meglévé ut nyomvonalat kdveti kisebb korrekcidkkal.

3.3 Keresztmetszeti kialakitas

Az épitend6 szilard burkolatu ut szélessége 3,50 m.

A vizelvezetés az at melletti meglévo ill. 1étesitendd szikkasztd arokban torténik.
Azt 2,5 % kétoldali az utpadka 5 % oldaleséssel alakitando ki.

3.4. Magassagi vonalvezetés
A magassagi vonalvezetés soran az Ut hosszirdnyu lejtése a meglévo terepszintet
koveti. A tervezeés a balti magassagok alapjan tortént.

3.5. Vizelvezetés
A csapadékvizek az ut melletti szikkaszto arokban kertilnek elszikkasztasra.

3.6. Palyaszerkezet
Az ut kétoldali eséssel a terv szerint az alabbi palyaszerkezettel alakitando ki:
5 cm vtg. AC-11 aszfalt
5 cm vtg. AC-11 aszfalt
5 cm vtg. 0/22 murva kiegyenlités
20 cm vtg. M63 mech. stab.
15 cm vtg. homokos kavics




2

Az utpadka a terv szerint 10 cm vtg 0/22 murva stabilizacioval épitendo ki.

3.7. Forgalomtechnika
Az Ut forgalmat a jobbkéz szabaly, a Székesi tnal Elsdbbségadas kotelezd
kresz tabla biztositja.

4. Kozmiivek
Az érintett €pitési terilileten gaz, aram, viz, szennyviz, telefon kozmiivek talalhatok.

Az ut melletti kozmuvek feltintetésre kertiltek a terveken.

5. Munkavédelmi eloirasok

Az épités alatt a munkavédelmi eldirasok betartasara fokozott figyelemmel
kell lenni. A szabalyok betartasaért a kivitelezd, és annak helyszini megbizottja
(épitésvezetd) felel. A kovetkezo rendeletek betartasara kiilonos figyelmet kell
forditani:

e A Minisztertanacs 64/1980. (XI1.29) MT szamu, 18/1994 (I11.31) MT szdmu
valamint a 12/1985. (IV.14.) MT szamu rendelettel modositott, a
munkavédelemrdl rendelkez6 47/1979. (X1.30.) MT rendeletében foglaltak

o Az 1/1982 (I.1.) KPM sz. rendelet utasitasait

o Az 1993. évi XCIII. Sz. munkavédelemrdl sz616 torvény

e Tovabba a munkavédelemmel kapcsolatos egyéb szabvanyok és rendeletek

o Az érvényes KRESZ eldirasai

A munkateriilet atadasatol kezd6dden a miiszaki atadésig a tertileten torténd

balesetekért a kivitelezot terheli a feleldsség. A munkateriilet lezarasat és kivilagitasat
az el6irasoknak megfeleléen meg kell oldania a kivitelezonek. A munkaarkokon
keresztiil torténd biztonsagos atjaras megoldasa a kivitelezo feladata. A munkatertileten
talalhato kozmiivek tényleges nyomvonalanak felderitését sziikség esetén a
kivitelezonek el kell végeznie. A kézmiivek feltarasahoz az illetékes kézmii
lizemeltetdjétol szakfeliigyeletet meg kell kérnie. A kozmii vezetékek kozelében gépi
foldmunka nem végezhetd. Az elektromos kabelek kozelében csakany vagy bontdvas
hasznélata tilos, €s a kézi foldmunkat kiilonos figyelemmel kell végezni. A gép
foldmunka megkezdése el6tt a kivitelezOnek meg kell gy6zddnie arrol, hogy a
kozmivektdl a sziikséges védotavolsagok meglegyenek. Kivitelezésen munkat csak
munkavédelmi oktatdson atesett dolgozo végezhet.

6. Tuzvédelem

A  munkahely tlizvédelmi szempontbdl biztonsagos berendezéséért, a
munkateriileten az ilyen szempontbol biztonsdgos munkavégzés feltételeinek
megteremtéséért Vallalkozo felelds, amint



3

- az O.T.SZ. — ben meghatarozott tlizvédelmi eldirasok, oktatdsok megtartésa,
- kezdetleges tlizek oltdsahoz megfeleld eszkdzok biztositasa tekintetében

1s.

A legfdbb tlizvédelmi jogszabalyok:

Torvény:

* 1996 évi XXXI torvény a tiiz elleni védekezésrdl, a miliszaki mentésrdl és a
tlizoltosagrol.

Kormanyrendeletek:

29/2007 (IV. 24.) korm. rendelet a tlizvédelmi hatosagi feladatokat ellatod
szervezetekrol €s a tlizvédelmi hatosagi tevékenység részletes szabalyairol.

* 116/1996 (VI. 24) korm. rendelet a tlizvédelmi bir6sagrol.

Miniszteri rendeletek:

*30/1996 (XII. 6.) BM rendelet a tlizvédelmi szabalyzat készitésérol.

*9/2008 (1I. 22.) OTM rendelet az Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzat
kiadésarol.

* 12/2007 (IV. 25.) OTM rendelet a tiizesetek vizsgalatara vonatkozd
szabalyokrol.

*48/1999 (XII. 15.) BM katasztréfavédelem feladatai, a védekezés
végrehajtasanak rendjérdl, valamint e szervek iranyitasi és miitkodési rend;jérdl.
A tlizvédelemmel 6sszefliggd legfontosabb nemzeti szabalyok:

* MSZ 9936 Veszélyes aruk atmeneti ideiglenes tarolasara hasznalatos raktarak
biztonsagi
kovetelményei.

* MSZ 1600 -14 Villamossag, Koztertiletek.

* MSZ 1610 -8 Koztertilet.

* MSZ 16040 -1,3,4 Sztatikus feltoltodések.

7. Mindségbiztositas

A beépitésre keriild eléregyartott termékek megfeleldségét gyartdmi bizonylattal
kell igazolni. A beépitésre keriild zOzott anyagok, aszfaltok, betonok mindség
ellenbrzését az érvényben 16v6 adott termékre vonatkozé Utdgyi Miiszaki
Leirasnak megfelelden kell elvégezni.

A munkat az 51/2000 (VIIL. 9.) FVM-GM-KOVIM rendelet alapjan csak
felel6s miiszaki vezetdi jogosultsaggal rendelkezd mérndk irdnyithatja.

8. Epités alatti forgalomkorlitozas

Az épités ideje alatt a munkahelyeket el kell korlatozni és éjszakara eldirasszeriien

ki kell vilagitani. A munkateriileten val6 atjarast a kelld6 modon biztositani kell.

2024 aprilis Lauter Attila
tervezo
KE-K 13-10633



valt.

L vl valt L 3.50 L, vl vl vl
1 7 1 1 11
&~
<
5
5°/° 250
: H/ = =, = 5%
— — =
E [ il
in
0/22 murva L. 0/22 murva
5 vlt. v vt 3.50 L vt vl vl
4 1 1 A A
24
. E
B =
z oo g
Y %/o % .5% 0 )
- m = — = JE
o T —
: I — T
1. 0/22 murva

4 cm vtg AC-11

0/22 murva

5 cm vtg AC-16

5 cm vtg 0/22 murva

20 cm vtg M63

15 cm vtg homokos kavics

TELEKHATAR

Megbizé:

Ocsa Varos Onkormanyzata
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ARAZATLAN KOLTSEGVETES
Ocsa, Hortenzia utfelujitas

[reteiszam Megnevezés Mennyiség [M.egys.Janyag ea. ( Ft. dij. ea.( Ft. ) nyag 6ssz. ( Ft. dij 6ssz. ( Ft. )

21. Irtas, fold- és sziklamunka

bevagasi szelvény készitése ( lerakdhelyre toréné szallitassal ) 2157764 | m2 0 0

Padkarendezés ( 10 cm vtg 0/22 murva ) 204 fm 0 0
40. Vizépités

30 cm ateresz hosszabbitas 4 fm 0 0

szikkaszto arok profilozas, épités 86 fm 0 0

61. Utburkolat alap és makadamburkolat készitése

15 cm vtg. Homokos kavics 66,054 m3
20 cm vtg, M63 79,912 | m3 0 0
5 cm vig M22 19,468 m3 0 0

63. Bitumenes alap és makadamburkolat készitése

Hengerelt aszfalt koporéteg készitése AC-16 j. aszfaltbdél 5 cm vtg.-ban

18,958 m3 0 0
Hengerelt aszfalt kotéréteg keszitese AC-11 j. aszfaltbol 4 cm vtg.-ban 14,84 m3 0 0
68. Utpalyatartozékok készitése
Kresz tabla kihelyezés 1 db 0 0
Kresz oszlop kihelyezés 1 db 0 0
Epités alatti forg_sjalomkorlétoza's 1 db 0
Anyagar netto ( Ft.) 0 Ft

Dij nettd ( Ft.) -




Osszes netté koltség 0
AFA 27 % 0
Osszes brutto k6|tség 0

Kelt.:

P.H.

Alairas




Ocsa Hortenzia ut felujitas

Koltségbecslés
[rételszam Megnevezés Mennyiség [M.egys.Janyag ea. ( Ft. dij. ea.( Ft. ) nyag 6ssz. ( Ft. dij 6ssz. ( Ft. )
21. Irtas, fold- és sziklamunka
bevagasi szelvény készitése ( lerakéhelyre torén szallitassal ) 2157764 | m2 6 500 0 1402 547
Padkarendezés ( 10 cm vtg 0/22 murva ) 204 fm 1000 400 204 000 81 600
40. Vizépités
30 cm ateresz hosszabbitas 4 fm 25000 | 20000 100 000 80 000
szikkaszto arok profilozas, épités 86 fm 4 000 0 344 000
61. Utburkolat alap és makadamburkolat készitése
15 cm vtg. Homokos kavics 66,054 | m3 10 000 5 500 660 540 363 297
20 cm vig, M63 79,912 | m3 11 000 5 500 879 032 439 516
5 cm vig M22 19,468 | m3 14000 | 5500 272 552 107 074
63. Bitumenes alap és makadamburkolat készitése
Hengerelt aszfalt koporéteg készitése AC-16 j. aszfaltbdél 5 cm vtg.-ban
18,958 m3 99 000 42 000 1 876 842 796 236
Hengerelt aszfalt kétéréteg készitése AC-11 j. aszfaltbdl 4 cm vtg.-ban 14,84 m3 101 000 42 000 1 498 840 623 280
68. Utpalyatartozékok készitése
1 db 18 000 10 000 18 000 10 000

Kresz tabla kihelyezés




Epités alatti forgalomkorlatozas db 100 000 0 100 000
Anyagar netto ( Ft.) 5524 806 Ft

Dij netto ( Ft.) 4 359 550
Osszes netté koltség 9 884 356
AFA 27 % 2668 776
Osszes brutto k6|tség 12 553 132

2024 aprilis

Lauter Attila
tervez6
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Jelmagyarazat:

Telekhatar: -
Kerités: -
épmet - Megbizd: 4 s = s
Kapu A " Ocsa Véaros Onkormanyzata
meglevd U, jarda: 2364 Ocsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2
drok 1évé - ervez: .. s .
,amk megl,ev,(,J burkolt " Planex-x Kft 2367 Ujhartyan, Hunyadi u.22.
arok megievo ( uro ) Tel: 06/30-9616-549 email: attila.lauter@gmail.com
arok j - - - = Téray: FelelGs tervezd: Lauter Attia
itburkolat felujita —_— 4 . KE-K 13-10633
uetl ellizr((:na](t)SeVZiIsz Ocsa Vi HortenZIa U . Koordinéta rendszer:
. . 4 VY4 EOV = EOMA
gazvezetek utbu rk0|at felu]ltasa Méretarany:
vizvezeték _ M=1:250
szennyviz vezeték Szakégi—| v, Datum: L, Munkaszam:
Elektromos oszlop: xS \ Utep|tes 2024 aprllls OH/2024
Telefon oszlop: ® Részmiivele: Rajzszam:
T ? Utépitési és Forgglomtechnik*ai oH b~
K6zm(i szekrény: 4 HelySZInraJZ 'Q
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