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TERVEZOI NYILATKOZAT

Beruhazé megnevezése: GREEN-GOLD HOME KFT.
1201 BUDAPEST, AKACFA U. 26.

Dokumentacié megnevezése: OCSA, KISS JANOS KOZ, D110 KPE VIiZVEZETEK
KIEPITESE

VIiZELLATAS

ENGEDELYEZESI TERV

Tervezett tevékenység: Kézmuivesités
Tevékenység leirasa jellemzéi: ivovizvezeték tervezése
Kornyezet meghatarozé jellemz6i:  kdzterllet, ingatlan
Felelés tervezé neve: Less Krisztian
Jogosultsagi szama: VZ-TEL, 13-16268

Alulirott tervez6 kijelentem, hogy a fenti targyd tervdokumentacio keszitése soran az 1997. évi LXXVIII.
Tv. (ETV), a 253/1997. (XIl. 20.) kormanyrendelet az orszagos telepllésrendezési és épitési
kovetelményekrél, az épitéeshatosagi eljarasokrol, valamint a telekalakitasrol és az épitészeti miszaki
dokumentacidk tartalmardl szo6lé 37/2007. (XIl. 13.) OTM rendelete betartasaval, az érvényben lévd
szabvanyok és miszaki el6irdsok, a tlzrendészeti és az épitkezésre vonatkozd egyéb hatésagi
eléirasok, valamint targyi ingatlanra vonatkozé helyi épitési szabdlyzatok betartdsaval készitettem el.

Tovabba nyilatkozom, a tervezett épitészeti-miszaki megoldasok megfelelnek a vonatkozé
jogszabalyoknak, altalanos érvényl és eseti el6irasoknak, igy kilondsen a koérnyezetvédelmi
eléirasoknak. A jogszabalyokban meghatarozottaktdl eltérés engedélyezése nem valt szikségessé. A
vonatkoz6 nemzeti szabvanytdl eltér6 miszaki megoldas alkalmazasara nem kerllt sor a
tervdokumentacié elkészitése soran. Az alkalmazott miiszaki megoldas az Etv. 31. § (1)-(2) és (4)
bekezdésében meghatarozott kdvetelményeknek megfelel.

A targyi miiszaki tervdokumentacio elkészitéséhez szilkséges tervezi jogosultsaggal rendelkezem.

Berkenye, 2023. marcius hé.

Less Krisztian
tervezd
VZ-TEL
kamarai szam: 13-16268
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1.

ELOZMENYEK, MUNKA TARGYA

A Green-Gold Home Kift. (1201 Budapest, Akacfa u. 26.) megbizasabdl készitjik Ocsa, Kis Janos
kdézben U] ivovizvezeték tervét. Az utca vizellatdsdhoz a meglévd kdziizemi haldézat bévitése
szilkséges.

Jelen engedélyezési tervdokumentécio az elézetes és folyamatos tervezéi, valamint a szakhat6sagi
egyeztetések alapjan készilt, a projekitel szemben tamasztott elvardsok, igények és
kdvetelmények figyelembevételével.

A KIVITELEZES MEGKEZDESE ELOTT A BEFOGADO, ILLETVE CSATLAKOZO KOZMUVEK
ES A KERESZTEZO KOZMUVEK PONTOS HELYET, MERETET KUTATOARKOK
LETESITESEVEL FEL KELL TARNI! A FELTARAS EREDMENYENEK ISMERETEBEN A TERV
ESETLEGES MODOSITASAT EL KELL VEGEZNI!

FELHIVJUK A FIGYELMET ARRA, HOGY A MEGLEVO KOZMUVEK HELYSZINRAJZI
ELRENDEZESE, VALAMINT MAGASSAGI VONALVEZETESE TAJEKOZTATO JELLEGU.
AZOK HELYESSEGEERT A TERVEZO SEMMILYEN FELELOSSEGET NEM VALLAL.

A KIVITELEZES MEGKEZDESE ELOTT A KAPCSOLODO SZAKAGI TERVEKET ISMETELTEN
EGYEZTETNI SZUKSEGES!

A KIVITELEZES SORAN AZ ERINTETT KOZMU UZEMELTETOKTOL SZAKFELUGYELETET
KELL KERNI!

Jelen dokumentacio a teriilet vizellatasaval foglalkozik!

KIINDULASI ADATOK, FELHASZNALT DOKUMENTUMOK

A tervdokumentécié elkészitéséhez az alabbi adatok alltak rendelkezésre.

» Tervezési alaptérkép
» geodéziai felmérés
»  Kdzmi szakagi térképek — e-kézmii

A kdézm( szakagi térképeket az egyes kdzmi Uzemeltetdktdl illetve az e-kdzmi rendszerbdl
szereztlk be. A beszerzett kézm( szakagi adatok és a valés — feltaras utani — kdzm( adatok
eltéréséért a Tervezd semmilyen felelésséget nem vallal.

A kivitelezés megkezdése el6tt a befogadd, illetve csatlakozé kézmiivek és a keresztezé
kézmivek pontos helyét, méretét kutatéarkok létesitésével fel kell tarni! A feltaras
eredményének ismeretében a terv esetleges modositasat el kell végezni!

MEGLEVO ALLAPOT ISMERTETESE

A tervezéssel érintett terlileten a kévetkez6 kézmiivek talalhatdak:

Kiss Janos utca

Vizellatas:
Az utcaban egy D90 KPE vizvezeték hizédik

Csatornazgs:
Az utcaban D125 KPE vakuumos szennyvizcsatorna, valamint az Gt menti z6éldsavban egy
gravitaciés D160 KG-PVC csatorna talalhaté

Gazellatas:
Kisnyomasu gazvezeték huzddik az utpalya paros oldalan

Elektromos vezetékek:
Kisfeszlltségl elektromos foldkabel az utca paratlan oldalan a zéldsavban halad, valamint a
paros oldali oszlopsoron kisfeszlltségii légvezeték. Tovabba a paratlan oldali oszlopsoron




kozépfesziltségi légvezeték huzodik.

Tavkézies:

A péros oldali oszlopsoron vodafone légvezeték halad. Tovabba a paros oldali z6ldsavban
vodafone féldkabel talalhato.

Kiss Janos k6z

Vizellatas:
Az utcaban egy D32 KPE vizbekdtés talalhato

Csatornazgs:
Az utcdban DN160 KG-PVC gravitaciés szennyvizcsatorna hiizédik

Elektromos vezetékek:
A meglévé oszlopsoron kisfeszliltségi elektromos légvezeték hizddik. Tovabba a 2098/2 hrsz
ingatlan kisfeszlltség féldkabele talalhaté.

Tavkoziés:
Az oszlopsoron vodafone légvezeték halad.

Felhivjuk a figyelmet arra, hogy a meglévé kozmiivek adatait a kdézmii lizemelteték
tervtarabol szereztiik be, azok helyszinrajzi elrendezése, valamint magassagi vonalvezetése
tajékoztatd jellegli. A meglévé kézmiivek adatainak helyességéért a Tervezé semmilyen
felelésséget nem vallal.

A kivitelezés megkezdése el6tt a keresztez6 és csatlakoz6 kézmiivek pontos helyét, méretét
kutatéarkok létesitésével fel kell tarni! A feltaras eredményének ismeretében a terv esetleges
modositasat el kell végezni!

A meglévé dllapotot, a meglévé kézmiivek helyszinrajzi elrendezését a V-2 helyszinrajz
tartalmazza.

TERVEZETT ALLAPOT ISMERTETESE

Tervezési feladatunk az alabbi munkarészekbdl all:
» tervezett V-1-0 jell D110 KPE PE100 PN10 ivovizvezeték

4.1. V-1-0 JELU D110 KPE VizVEZETEK

A tervezett rekonstrukcio kezdete és egyben a tervezett D110 mm KPE vizvezeték 0+000,0 sz.
szelvénye a Kiss Janos utcaban haladé D90 KPE vizvezeték.(1. szamu csomopont) A csomépont
kialakitasat a csomoponti rajz mutatja. A csatlakozasi pontban a terepszint 105,81 mBf, a becsult
csétetdszint pedig 104,61 mBf. A tervezett vizvezeték innen halad tovabb a Kiss Janos koéz
iranyaba.

A Kiss Janos utca alatt a tervezett vizvezetéket D200 KPE védécstbe kell elhelyezni. Az atvezetést
Ut alatti atfdrassal, vagy iranyitott furassal kell végezni. A védécsé utani iranytérést cséhajlitassal
kell kialakitani.

A 2. sz. csomépont a vizvezeték 0+076,7 szelvénye, amely egyben a vizvezeték végpontja is. A
csomopontban egy kitdrésbiztos DN100 mm-es tlzcsap kerll elhelyezésre. A csomépont
kialakitdsa a csomoponti rajzon lathatdé. A csomépontban a terepszint 105,84 mBf, a tervezett
csétetdszint pedig 104,64 mBf.

Azon ingatlanoknak, amelynek jelenleg nincs bek&téslk (2 db) vizbekétés lesz kialakitva. Tovabba
két meglévé ingatlan (2096 és 2099 hrsz.) bekétése, atkdtésre kerll az Uj vizvezetékre. A



bekotések egységesen D25 KPE PE100 PN10 vezetékbdl éplilnek. A hosszl oldali bekétéseket
D50 KPE véddcsdbe helyezve.

A keresztez6 vezetékeknél a tervezett vizvezetéket és bekdtéseket védéesébe kell helyezni. A
véddcs6 hosszusaga min. a keresztezési ponttél szamitott 1,0 m mindkét iranyba.

A tervezett vizvezeték helyszinrajzi elrendezését a V-2. sz. M=1:500 ma. helyszinrajz, mig
magassadgi vonalvezetését a V-3. sz. M=100, M=1:500 ma. hossz-szelvény mutatja.

A kivitelezés megkezdése el6tt jelen tervdokumentacioban tervezett miiszaki megoldast a
kapcsolodo egyéb szakagi tervekkel ismételten egyeztetni sziikséges!

A kivitelezés megkezdése el6tt a befogado, illetve a csatlakozé vezetékek és a keresztezo
kdézmiivek pontos helyét, méretét kutaté arkok létesitésével fel kell tarni. A feltaras
eredmények ismeretében a terv esetleges modositasat el kell végezni!

4.2. ViZIGENY SZAMITAS

A tervezett D110 mm KPE vizvezeték 4 darab ingatlant lat el. Az ingatlanokon lakdéhazak
talalhatéak, valamint alakithatdak ki.

ingatlan: 4 db
lakék szama (feltételezett): 4 16
fajlagos napi vizigény: 150 I/f6.nap

Q=4 x 4 x 150 I/f6.nap = 2400 I/nap = 2,4 m3/nap

4.3. TERVEZETT ViZVEZETEK

# | vizvezeték jele Szelvény Hrsz. Bekdtbvezeték
Atméré, anyag Hossz [m]
1. 0+046,5 2098/2 D25 KPE 5,7
2. V-1-0 0+061,4 2095/2 D25 KPE 2,0
3. 0+075,7 2099 D25 KPE 9,8
4, 0+076,2 2096 D25 KPE 11,4
[1. tdbldzat]
Tervezett ivoviz gerincvezeték
Atméré Anyag Vezeték jele Hossz [m]
D110 KPE PN10 V-1-0 76,7
D110 KPE PN10 OSSZESEN: 76,7
D110 KPE PN10 tlizcsap bekotGvezeték 1,2
D110 KPE PN10 OSSZESEN: 2,0
[2. tdbldzat]
Tervezett ivoviz bekotovezeték
Atméré Anyag Vezeték jele Hossz [m]
D25 KPE PN10 V-1-0 28,9
D25 KPE PN10 OSSZESEN: 28,9

[3. tabldzat]




Tervezett véddOcsovek

Atméré Anyag Vezeték jele Hossz [m]
D50 KPE PN10 V-1-0 8,3
D50 KPE PN10 V-1-0 8,3
D200 KPE PN10 V-1-0 11,7
D200 KPE PN10 OSSZESEN: 11,7

[4. tabldzat]

Tervezett tlizcsapok

Megnevezés Vezeték jele db
DN100 foldfeletti kitorésbiztos tlizcsap V-1-0 1
OSSZESEN: 1 db fold feletti tlizcsap

[5. tabldzat]

, Miuivelési Teriil . q
Telepiilés Hrsz. uYe est erulet Tulajdonos Cim
ag [m2]
kivett 1024
Ocsa 1919 orszagos 21756 Magyar Allam B,U DAPEST
K20t Fényes Elek
utca 7-13.
, . . 2364 OCSA
Ocsa 2097 ..klve?t 504 Ocsa V,aros Bajcsy-Zs.
kozterilet Onkormanyzat utca 2

[6. tabldzat]
KITUZES
A tervezett vizvezeték EOV szerinti kitlizési koordinatait a mellékelt kitlizési tablazat tartalmazza.

FELHASZNALT ANYAGOK

=  Atervezett vezetékek és idomok KPE PE100 PN10 elemekbél épllnek.
= Aszerelvények PN10-PN16 nyomasfokozatuak legyenek.

BETARTANDO MUSZAKI KOVETELMENYEK

7.1. ALTALANOS ELGIRASOK

A tervezést soran betartottuk az érvényben lévé nemzeti és EU-os szabvanyok eléirasait.

A kiviteli tervek elkészitésekor illetve a kivitelezés alatt jelen fejezetben és a létesitési engedélyben
régzitetteket be kell tartani és ennek keretein belll kell a Iétesitményt megvalésitani. A figyelembe
veendd elbirasok korét azonban valamennyi érvényes magyar el6iras dsszessége jelenti, és nem
korlatozddik csupan a Dokumentacidban szerepelbkre.

Bar a nemzeti szabvanyositasrél szold 1995. évi XXVIII. térvény szerint a nemzeti szabvany
alkalmazasa 6nkéntes, ettdl eltérni csak az alkalmazott mlszaki megoldas igazolasa mellett lehet,
illetve vannak olyan miszaki tartalmi jogszabalyok, amelyek - illetve a magukba foglalt nemzeti
szabvanyok - betartasa kételezé érvényd.

Olyan esetekben, amikor az el6irasok vagy a hivatkozott szabvanyok kikétései kiilonféle minéségi
szinteket jelentenek, vagy a valasztas lehet6ségét nydijtjak, a hatésagi elbirasokat, illetve az
Uzemeltetbvel tortént egyeztetésen meghatarozottakat kell figyelembe venni.



7.2. FOLDMUNKAK, MUNKAAROK VEDELME

A kivitelezés megkezdése el6tt a talajmechanikai feltarasokat szilkség szerint olyan részletességgel
kell kiegésziteni, amely a kivitelezés kovetelményeinek megfelel. A megvaldsitas soran a
vizsgalatok szerinti és a tényleges talajjellemzék és/vagy talajvizszintek (talajvizminéségek) kdzott
tapasztalt eltérések esetén a szikséges mddositasokat el kell végezni.

A munkaarkot a ,Munkaarok mintakeresztszelvény” cimi tervrajzon szerepeltetettek betartasaval
kell kialakitani.

A munkaarok fenékszintjét ugy kell meghatarozni, hogy az alsé agyazati réteg vastagsagaval legyen
mélyebben a tervezett folyasfenékhez képest.

Az als6 agyazati réteg vastagsaga: minimum 200 mm normadlis talajviszonyok mellett

A vezeték fels® agyazati réteg vastagsagat (a beagyazasi szdget) az alkalmazott cséanyag
szilardsagi kévetelményeinek megfeleléen kell kialakitani.

Altalanos esetben a 90°-0s beagyazasi szognek megfelelé agyazati kialakitast lehet alkalmazni.
A munkadrokban a foldvisszatoltést réteges témorités mellett az alabbi tdmoritési értékek
betartasaval kell elvégezni:

= Agyazati réteg: Try =90 %
= (Csbzo6na és cs6zbdna felett: Try =85 %
» Palyaszerkezet alatt 50 cm vastagsagban: Try = 95 %

Visszatoltésre felhasznalhaté anyagok:

Agyazati anyagok: Jol tdmérithetd szemszerkezet, éles kavicsokat nem tartalmazé banyahomok.
Helyszini talajok: Az ujra felhasznalhat6 helyszini anyagok feleljenek meg a tervezési
eléirasokban megkivant témdrithetéségi kdvetelményeknek, legyenek
mentesek
minden csékarositoé anyagtél. (pl. fagydkér, szemét, szerves anyag, 75 mm-nél
nagyobb régok, ho és jég)

Nem hasznalhatok foldvisszatdltésre a nem tOméritheté talajok, a 30 cm-nél nagyobb régok,
valamint fagyott talajok.

7.3. K&6zZMUKIVALTASOK, VEZETEKEK VEDELME

A megvaldsitando létesitmények kapcsolatban vannak a terileten meglévé mar Gzemeld egyéb
kézmUvekkel.

Mivel a kdzmiszolgdltatok altal megadott adatszolgaltatdsok bizonytalansdgot hordoznak
magukban, ezért a kivitelezés megkezdését megel6zéen ismételten meg kell keresni az illetékes
kézmdivallalatokat, és egyeztetést kell lefolytatni az esetleges érintettség megallapitasa érdekében.
Ezen tulmenden helyszini kézmdifeltarasokat kell végezni a meglévé kdzmilvek nyomvonalanak
pontositasa, illetve a kézmiimentes épitési nyomvonal megallapitasa céljabdl. Tovabba elézetesen
fel kell tarni minden olyan jelentés keresztezd kdzmiivet, amelynek mélységi elhelyezkedése
befolyasolhatja a tervezett csatorna magassagi vonalvezetését.

Azok a helyek, ahol az adatszolgaltatasok alapjan k&zmdkivaltdasok varhaték a részletes
helyszinrajzon bejeldlésre kerlltek, valamint kildn kivaltasi terv készil ré.

Amennyiben a feltarasok alapjan a meglévé kézmivek elhelyezkedésének tekintetében jelentds
eltérés mutatkozik, és ez befolyasolia a tervezett csatorna helyszinrajzi és magassagi
nyomvonalvezetését, ki kell valtani az utban 1évé vezetéket, vagy mddositani kell a terveket.

A tervezett mltargyak, épitmények munkagddrének kbzmimentesitése el6tt a Kivitelez6 feladata a
k6zmii kezeld szakfelligyeletének biztositasa.



A beruhazas soran megvalositandé kézmi és kdzmdljellegli vezetékek épitésével érintett
tertleteken lévd tdbbi k6zmivet és kdzmdjellegl vezetéket (viz-, gaz-, tavhé vezetékek, csapadék-
és szennyvizcsatorndk, elektromos és tavkozlési kabelek, stb.) védeni kell.

A feszlltség alatt 1év6 Iégvezetékek, jelzd és energiaellato féldkabelek biztonsagi dvezetében és
kdzelében végzendd munkaknal szigordan be kell tartani a 11/1984. (VIII. 22.) IpM. sz. rendelet
munkavégzést tiltd és korlatozd, részletes és tételes balesetmegel6z6 eldirasait.

A kézmikivaltdsokat a kivaltandd kdzmire vonatkozé szakmai el6irasok betartasaval kell elvégezni.

Felhivjuk a kivitelez6 figyelmét, hogy a rajzokon feltlintetett kézmilvek nyomvonala és mélysége
csak tajékoztatd jellegll, ezért a kivitelezést az 6sszes meglévé kézmii kézi feltarasaval kell kezdeni
az lUzemelteték szakfelligyelete mellett. Amennyiben a feltaras soran olyan tervtél eltéré mélység
kézmdiveket taldlnak, amely a tervezett csatorna magassagi vonalvezetését befolyasolja, vagy a
terven nem szereplé kdzmivel, valamint villamos vagy tavkézlési féldkabel jelzészalaggal, vagy
téglaval taldlkoznak, a foldkitermelést azonnal abba kell hagyni, és a tervezét kdtelesek értesiteni.
A tovabbi féldkitermelést csak a helyszini szemle utan, a tervezd hozzajarulasaval folytathatjak. Az
MSZ 7487 és MSZ 7048 szabvanyokban eldirt védétavolsagok betartdsa kotelezd. Kivitelezés
sorén a meglévd kdézmiivek védelmét, alatdmasztasat, felfliggesztését szakszerien el kell végezni.

A kivitelezés soran a meglévé kdzmivek Gzemeltet6itél szakfeligyeletet kell kérni!

7.4. HELYREALLITASI MUNKAK

Az épitési munkak soran felbontott, pormentes burkolattal rendelkezé Utpalyakat eredeti
allapotuknak megfeleléen kell helyreallitani. A kézmivezetékek épitését kévetden a burkolatot a
Kivitelezének a Kezeld vonatkozo eléirasai alapjan kell helyredllitania.

Az épités soran a palyaszerkezet mellett szabadon futé féldmiveket (padka, rézs, arok, szegély)
is az eredeti allapotnak megfeleléen helyre kell &llitani amennyiben ezek megsériinek.

Az épitési munkak soran elpusztult gyepet is az eredeti allapot szerint kell p6tolni. A munkak soran
kivagott cserjék, fak és egyéb ndvények potlasara legaldbb a kivagott névényzet biomasszajanak
megfelel6 mennyiségl ndvényzetet kell telepiteni az épitési munkaval érintett teriileten.

7.5. A KIVITELEZES MEGKEZDESE ELOTT ELKESZITENDO TERVEK

Koézmiikeresztezések, kivaltasok

A Kkivitelezés megkezdése el6tt a kivitelez6 a tervezési terilleten 1évé kdzmihelyzetrdl
kutatéarkok készitésével kdteles meggy6z6dni. Ezek alapjan az épités soran felléphetnek olyan
kérilmények, melyek alapjan adott kdzmivezetéket ki kell véltani. Ezen szakaszokra a
kivitelez6 koteles kivaltasi tervet késziteni.
A kivitelezés soran az érintett Kozmi Uzemeltet6ktd| szakfelligyeletet kell kérni!

KIVITELEZESI ELOIRASOK

8.1. ALTALANOS KOVETELMENYEK

= Akivitelezési munkékat a csatlakoz6 vezetéktdl kell kezdeni.

= A csatlakozé vezeték feltarasa utan a szinteket ellenérizni kell. A meglévé, de atépitésre
kerl6 kézmlveket az atépités ideje alatt is ideiglenes megoldassal biztositani kell.

= Azokon a terlleteken, ahol a csatornaépités soradn a kdzuti forgalom is érintve lesz a
3/2001. (1.31.) KdViM rendelet alapjan kell eljarni.

» Az épitési munkék soran felbontott burkolattal rendelkezé Utpalyakat a megrendeld és az
Uzemeltetd elbirasai szerint kell helyreallitani.

8.2. MUNKAAROK, MUNKAGODOR VEDELME, ViZTELENITES

Lasd: talajmechanikai fejezetben leirtakat!



8.3. MUSzAKI ATADAS-ATVETEL

= Az elkésziilt vezetéket az atadas-atvétel soran minésiteni kell. A megépiilt
vizvezetéknek l. osztalyunak kell lennie. Az elkésziilt vezetékrdl nyiltarkos geodéziai
felmérést kell késziteni. A megvaldsulasi helyszinrajz digitalis rajzat (*.dwg, *.pdf) az
atadas-atvételi eljarason DPMV Zrt. részére at kell adni.

UzEMBE HELYEZES, NYOMASPROBA, BAKTEROLOGIAI VIZSGALAT

A vizvezeték élére kotését kizarolag a DPMV Zrt. végezheti!

Bakteroldqgiai vizsgalat

A vezetékszakasz atadasa csak részletes bakterioldgiai vizsgalat megfelelé6 eredménye utan
torténhet. A részletes bakterioldgiai vizsgalat soran vizsgalni kell : Telepszam 22 C°-on, Telepszam
36 C°-on, coliformok szama, Escherichia coli szama, enterococcusok szama, Pseudomonas
aeruginosa szam , Clostridium perfringens szam.

Uzembe helyezés (Viztartasi proba)

A csévezetékek megépllése utan, betakarasa el6tt el kell végezni:

> A nyilt arkos geodéziai felmérést,
» Nyomdévezeték és mitargyai esetében a nyomasprobat.

Nyomaspréba, fertbtlenités

Az elkészilt csévezetéket zembe helyezés elétt MSZ-10-310-86 szabvany szerint végzendd
nyomasprébanak kell alavetni. A nyomésproba lefolytatasat a DPMV Zrt. jelenlétében kell
végrehajtani, az Gzemeltetd elbirasai szerint.

A csbvezeték elbkészitésé nyomasprobahoz:

A prébanyomassal nem terhelheté szerelvényeket (pl. vizmennyiségmérdt) el kell tavolitani és
ideiglenes athidalo csé elemekkel pétolni. Nyomasprébara kijeldlt csé szakasz lezarasara végleges
szerelvényt csak a terv el6irdsa szerint szabad felhasznalni.

A nyomaspréba elbtt ellendrizni kell:

— a cs6 kotéseket,

— a tartészerkezeteket,

— a csatlakozasok és a cs6 szakasz végéinek zarasat,
— a vezeték lejtését,

— a vezeték hé tagulasi lehetéséget,

— a vezeték légtelenitett allapotat,

— a vezeték sdritési lehetéséget,

— a cs6 fal hémérsékletet.

A vizfeltéltés alatt a csé szakasz 6sszes légtelenitjének nyitva kell lenni mindaddig, mig a kidémlé
viz levegbé mentessé vdlik. 12 6ra alatt legfeljegbb 1000 m csdvet szabad feltdlteni vizzel. A
feltéltéshez hasznalt viz hémérséklete azonos legyen a csévezeték hémérsékletével. A feltdliés
sebességét £ 5 — 10 °C kdzotti eltérés esetén felére, £ 10 o C-nal nagyobb eltérés esetén pedig a
negyedére kell csdkkenteni.

Fagyveszély esetén a nyomasprobat megkezdeni nem szabad, a csévezetéket le kell Uriteni.

A nyomasprébahoz a csévezetéknek leterhelt allapotban kell lennie. A csévégeket hizas
biztos szerelvénnyel kell lezarni és betontdmbhdz kell kitamasztani.



A nyomasprobahoz hitelesitett nyomasmérét kell hasznalni. A nyomasmérét a
vezetékszakasz mélypontjan kell elhelyezni. A felhasznalt viz mennyiségének mérésérél és annak
elvezetésérdl gondoskodni kell.

A nyomasproba eredményeit jegyzokéonyvben kell régziteni. A jegyz6kdnyvben
szerepelnie kell a vezeték megnevezésének, cs6é atmérdjének, a cs6szakasz szelvényszamainak,
a vizsgalat id6tartamanak, a vizsgalat napjan mért atlaghémérsékletnek, a vizsgalati nyomas
értékének, a jelenlévék nevének.

A jegyz6kdnyvet a vizsgélatot végzd kivitelez6 és a beruhdzéd képviseldje irja ala. A
nyomasprébat Gizemeltetd képvisel6jének jelenléte mellett kell lefolytatni. A vizsgalati jegyzékdnyv
az épitési naplé melléklete.

Vizsgalati nyomas mértéke Pny=1,5xPii + 1 (bar) de minimum 10 bar.

Vezetékszakasz fert6tlenitése:

A csévezetek tisztitasat a kivitelezés teljes befejezése és a szakaszos nyomasprébak elvégzése
utan kell végrehajtani. A tisztitastol csak az izemeltet6 felel6sségére lehet eltekinteni.

A tisztitas médja fligg a csévezeték méretétdl, a folyamatosan rendelkezésre allé viz mennyiségtol,
a szikséges viznyomast biztositd gépi berendezéstél, az 6blitéviz elvezetési lehetbségétél stb.
Ivévizvezeték tisztitasahoz csak ivoviz mindségl viz hasznalhato.

A tisztito 6blitésnél elallitott vizsebesség a tervezett lizemi vizsebességet legalabb 0,5 m/s értékkel
haladja meg, de ne legyen kisebb, mint 1,0 m/s. A cs6vezetéket a tisztitdé dblitést megel6z6en
legalabb 12 6raval, vizzel teljesen fel kell tdlteni.

Fert6tlenitést csak tiszta vezetékben szabad végezni. Az ivovizvezetéket klormeszes oldattal (30
g/m3 szabad klértartalom, 3 6ras hatasidé mellett), illetve ezzel azonos hatékonysagu fertétlenitéd
szerrel kell fertétleniteni.

Ivévizvezeték fert6tlenitésére csak az egészségigyi és vizlgyi szervek altal (natrium-hypoklorittal)
engedélyezett szer hasznalhaté.

Fert6tlenités utan a cs6vezetéket mindaddig obliteni kell, amig a csében levé viz szabad
klértartalma 0,2 g/m3 értékre csékken.

A csOvezeték Uzembe helyezését, vizminta vizsgalat alapjan, az egészségligyi hatésag
engedélyezi. A klor tartalmu 6blitéviz befogadoba valé vezetéséhez a hatdsagi vagy lUzemeltet6i
hozzajarulast meg kell szerezni.

A fertétlenités eredményességét ANTSZ vizsgalattal kell tanGsitani.

A kivitelezés megkezdése el6tt a keresztez6 k6zmiivek pontos helyét, mélységét, méretét
kutatoarkokkal ellenérizni kell! Annak ismeretében a terv fellilvizsgalata, modositasa
sziikségessé valhat.

Ha a munkadarokban, vagy munkagdddrben az épitendd vezeték, vagy mitargy mellett meglévd
Gzemeld kdzmilvezeték is van, akkor az (izemel6 vezetéket biztositani kell és az Gzemeltet6tol
szakfelligyeletet kell kérni.

Az elkészllt vezetékszakaszokon az atadas-atvétel elétt az alabbi szabvanyokban
megfogalmazottak szerinti vizsgalatokat kell elvégezni:

- MSZ10-310:1986 Viziigyi létesitmények. Eplleten kiviili nyomas alatti vizszallité
csbvezetékek

10. MUNKAVEDELEM, TUZVEDELEM

A Kkivitelezési munkédk soran az idevonatkozé Munkavédelmi és Tlzvédelmi el6irdsokat,
rendeleteket maradéktalanul be kell tartani!

Vonatkoz6 el6irasok, rendeletek:



Az épitbipari kivitelezési munkak soran a generalkivitelezd legfontosabb feladatarél az 1993. évi
XCIIl. tv. a munkavédelemrdl (tovabbiakban Mvt.) 40. §-nak (2) bekezdése rendelkezik:

Mvt. 40. § (2) ,Olyan munkahelyen, ahol kilénb6z6 munkaltatok alkalmazasaban allo
munkavallalokat egyidejlileg foglalkoztatnak, a munkavégzést gy kell 6sszehangolni, hogy az az
ott dolgozékra és a munkavégzés hatokdrében tartdzkoddkra veszélyt ne jelentsen. Az
O0sszehangolas keretében kiléndsen az egészséget és biztonsagot veszélyezteté kockazatokrol
€s a megel6zési intézkedésekrél az érintett

munkavallalokat és munkavédelmi képviselGiket, illetleg a munkavégzés hatokérében
tartézkoddkat tajékoztatni kell. Az ésszehangolas megvaldsitasaért a felek altal szerzédésben
megjeldlt munkaltato, ilyen kikétés hianyaban a févallalkozd, illetve barmely mas olyan személy
vagy szervezet, aki, illetve amely a tényleges iranyitast gyakorolja, vagy a munkahelyért a fé
felelésséget viseli, ha ilyen nincs, akkor az a felelés, akinek a teriiletén a munkavégzés folyik.”

- 4/2002. (Il. 20.) SzCsM-EUM egyuttes rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési

folyamatok soran
megvalésitandd minimalis munkavédelmi kdvetelményekrdl.

- 65/1999. (XII. 22.) EUM rendelet 4. § (6) bekezdés.

- 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet a munkaeszkézék és hasznalatuk biztonsagi és egészségigyi
kdvetelményeinek minimalis szintjérél.

- 3/2002. (lI. 8.) SzCsM-EUM egyiittes rendelet 5. sz. melléklet 2. pontja.

- 18/2001. (IV. 28.) EUM rendelet 5. § (1).

- 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EUM egydttes rendelet 6. sz. melléklet 1. és 2. pontjai.

- 47/1999. (VIIl.4.) GM rendelettel kiadott Emelégép Biztonsagi Szabalyzat

- 143/2004. (XII. 22.) GKM rendelet a Hegesztési Biztonsagi Szabalyzat kiadasardl

- 31/1995. (VII. 25.) IKM rendelet Vas- és Fémipari Szerelési Biztonsagi Szabalyzat kiadasarol

11. KORNYEZETVEDELEM

Az épités soran olyan technoldgiat kell alkalmazni, mely a kdrnyezetet nem veszélyezteti.

A veszélyes hulladékok keletkezését, artalmatlanitasat, gydijtését, tarolasat a 98/2001. (VI.15.)
Kormanyrendelet és vallalati eléirdsok szabalyozzak.

A koérnyék lakdi, valamint az ott 1évé kommunalis, kulturdlis és idegenforgalmi Iétesitmények
nyugalma érdekében kerlini kell a felesleges zajokat. A jarmivek, épitdipari gépek csak a feltétlentl
szilkséges ideig mikddjenek. A 8/2002(1ll. 22.) K6M-EUM. egyttes rendeletben elbirt zajszintet ne
lépje tul az épitési tevékenység zaja a munkahely kérnyezetében. Ha varhatéan tullépi, a
kdérnyezetvédelmi hatésagtol kell zajkibocsatasi hatarérték megallapitast kérni.

Berkenye, 2023. marcius ho.
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SEWAGE KFT.

OCSA, KISS JANOS KOZ,
D110 KPE VIiZVEZETEK KIEPITESE

VIZELLATAS

ENGEDELYEZESI TERV

KITUZESI KOORDINATA JEGYZEK

Kit(izési jegyzék

# | Szelvény | Csomdpont | EOV-Y EOV-X
V-1-0 vizvezeték

1 0+000,0 1.sz. csomdpont 664384.3119 | 216499.1791

2 0+010,6 664384.9912 | 216488.6206

3 0+025,0 664391.3502 | 216475.7007

4 0+050,0 664402.3901 | 216453.2703

5 0+076,7 2. sz. csomopont 664414.2081 216429.259
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Megpize: GREEN-GOLD HOME KFT.
1201 BUDAPEST, AKACFA U. 26.
Szakagi tervezo: SEWAGE KFT
2641 BERKENYE, IFJUSAG UTCA 44.
Aterv cime:
OCSA, KISS JANOS KOz, D110 KPE ViZVEZETEK
HALOZAT KIEPITESE
N o A munka targya: 3 i . Méretarany:
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Felelds tervez8!) oss Krisztian | ﬁ‘(/'r; A rajz targya: Rajzszam:
| ATNEZETI HELYSZINRAJZ V-01
Datum: )
Ez a terv a Sewage Kft. szellemi tulajdona. Minden jog fenntartval! 2023.11l. ho
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Megjegyzés:

A magassagi adatok mBf-ben értendék!

A meglévd kozmivek adatait a kdzml Uzemeltetdk szakagi tervtarabol
szereztik be, igy azok helyességéért Tervezd semmilyen felelésséget nem
vallal! A munkalatok megkezdése el6étt a befogado, valamint a keresztezé
kézmivek pontos helyét, mélységét, anyagminéségét kutatdéaknak
létesitésével fel kell tarni és a feltaras eredményének ismeretében a terv
esetleges modositasat el kell végezni! A kivitelezés megkezdése el6tt a
kapcsolddo szakagi terveket ismételten egyeztetni sziikséges!
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Ez a terv a Sewage Kift. szellemi tulajdona. Minden jog fenntartval!




@ Leagazas a meglévd vizvezetékrdl:
Epil: 1db

tervezett
D110 KPE
gerincvezeték

® U__%

:@é@

<l

meglévo
D90 KPE gerincvezeték

Meglévd D90 KPE vizvezeték

Multi Joint Tok-peremes, DN80 mm - 2 db

FFR szikité DN100/80 mm, gév - 2 db

Kariméas egal T-idom, DN100 mm, gév - 1 db
Karimas révidhazas tolozar, DN100 mm - 1 db
Hegtoldat + lazakarima, D110/DN100 mm - 1 db
Elektrofuzids karmantyu, D110 mm KPE - 1 db
Tervezett D110 KPE vizvezeték

Kezel6szar tolézarhoz - 1 db

SEORORSNCRCEORORCRS

Csapszekrény toldzéarhoz - 1 db

P

meglévo
D90 KPE gerincvezeték




2. sz. csomopont
DN100 fold feletti tizcsap,

Epiil: 1 db
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Oldalnézet | Felilnézet

1. elektrofuzios 90°-os kénydkidom D110 KPE - 1 db.
2. elektrofuzios karmantya D110 KPE - 1 db.

3. Hegtoldat D110 KPE - 1 db.

4. PP bevonatos acél lazakarima DN100 - 1 db.

5. kezel6szar tolozarhoz - 1 db.

6. csapszekrény kezel6szarhoz - 1 db.

7. karimas tolézar DN100 - 1 db.

8. karimas FF-idom DN100 (L=300 mm) - 1db.

9. karimas QN-idom DN100 - 1 db.

10. foéldfeletti tzcsap DN100 - 1 db.

D110 KPE (V-1-0)
| tervezett gerincvezeték




, D25 KPE BEKOTES
Epil: 4 db (2 db Uj + 2 db atkotés)

®

karmanty
D25KPE

@

D110/25 ef. nyomas L
alatti megfurd idom =

(1) Elektrofuzios nyomasalatti megfird idom, D110/25 - 1 db
(2) Elektrofuzios karmantyu, D25 KPE - 1 db




20°-0s, 25°-0s, 35°-0s ives csOhajlitas

KPE csé Kornyezeti hdmérseklet
atmérdje 20 °C 10 °C 0°C

D Minimalis hajlitasi sugar R
mm mm mm mm
32 640 1120 1600
40 800 1400 2000
63 1260 2205 3150
90 1800 3150 4500

110 2200 3850 5500
160 3200 5600 8000
200 4000 7000 10000
250 7500 10000 12500
315 9450 12600 15750
400 12000 16000 20000
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Megpizs: GREEN-GOLD HOME KFT.
1201 BUDAPEST, AKACFA U. 26.
Szakagi tervez6: SEWAGE KFT

2641 BERKENYE, IFJUSAG UTCA 44.

Aterv cime:

OCSA, KISS JANOS KOZ, D110 KPE VIiZVEZETEK
HALOZAT KIEPITESE

A munka targya: Méretarany:

Tervezs: Less Krisztian 7/ i ATA
o VIZELLATAS M=1:20
Felel6s tervezo, Less KU%/%Q_ A rajz targya: Rajzszam:

P MUNKAAROK
MINTAKERESZTSZELVENY

V-05

Datum:

Ez a terv a Sewage Kft. szellemi tulajdona. Minden jog fenntartval 2023.11I. ho




Meanizs: GREEN-GOLD HOME KFT.
1201 BUDAPEST, AKACFA U. 26.

Szakagi tervezo: SEWAGE' KFT.
2641 BERKENYE, IFJUSAG UTCA 44.

OCSA, KISS JANOS KOz, D110 KPE VIiZVEZETEK
HALOZAT KIEPITESE
i L ’ A munka targya: ] i i Méretarany:
Tervezs: |Less Krisztian 74‘{7, VIZELLATAS M=1:100
Felel6s tervezé: Less Kl‘ibllla'/n/7,(/<;;q, A rajz Grgya: Rajzszam:
L KERESZTSZELVENY V-06
Datum:

2023.11I. ho

Ez a terv a Sewage Kft. szellemi tulajdona. Minden jog fenntartva!
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OCSA, KISS JANOS KOZ,
D110 KPE ViZVEZETEK KIEPITESE

VIZELLATAS

ENGEDELYEZESI TERV

ERINTETT INGATLANOK
TULAJDONILAPJA

MEGBIzO:

GREEN-GOLD HOME KFT.
1201 BUDAPEST, AKACFA U. 26.

TERVEZO:

SEWAGE KFT.
2641 BERKENYE, IFJUSAG UTCA 44.

2023. MARCIUS




Pest Varmegyei Kormanyhivatal

Lechner Nonprofit Kft. - Féldhivatal

Dabas 2372 Dabas, Bartok Bélau. 52. Pf. 21. Oldal: 1/2
E-hiteles tulgjdoni lap - teljes méasalat
M egrendelés szanm 335023/4/2023
2023.03.08
Belterllet 1919 helyrgjzi szam
I.RESZ
1. Az ingatlan adatai
al részl et adat ok terulet kat.t.jov. alosztély adatok
mivel ési &g/ ki vett negnevezés/ mn.o ha n2 k.fill. ter. kat.jov
ha n2 k. fil
Kivett orszagos kozut 0 2.1756 0.00
I.RESZ

#tul aj doni hanyad: 1/1
jogcim eredeti felvéte
jogal | &4s: tul aj donos
név: MAGYAR ALLAM

cim -

torl 6 hat arozat: 36153/2017.04. 06

torl 6 hat arozat: 36153/2017.04. 06

2~"hanyad: 0/1

torl 6 hat arozat: 43494/ 2003. 10. 22

bej egyzd hat arozat, érkezési idd: 3589/1980. 09. 08

jogcim kezel 6i jog atadas

jogal |l &s: kezel &

név: KOZLEKEDESUGYI M NI SZTERI UM FQ
cim 1024 BUDAPEST I|Il.KER Fényes E

torl 6 hat arozat: 43494/ 2003. 10. 22

GAZGATOSAGA
utca 7-13

8~ hanyad: 1/1

torl 6 hat arozat: 34895/2005. 04. 14

bej egyzd hat arozat, érkezési idd: 43494/2003.10. 22

jogcim vagyonkezel ésbe adas
jogal | &s: vagyonkezel &
név: PEST MEGYEl ALLAM KOZUTKEZELO

torl 6 hat arozat: 34895/ 2005. 04. 14

KEZHASZNU TARSASAG

cim 1024 BUDAPEST Fényes E. utca 7-13

torzsszam 18081589

#~hanyad: 1/1

torl 6 hat arozat: 36153/2017.04. 06

bej egyzd hat arozat, érkezési idd: 34895/2005.04. 14

jogcim vagyonkezel ésbe adas
jogal |l &s: vagyonkezel 6
név: KOZLEKEDESFEJLESZTESI

torl 0 hat arozat: 36153/2017.04. 06

KOORDI NACI G5 KCZPONT

cim 1024 BUDAPEST I1.KER Lo6vdhaz utca 39

torzsszam 15329358

Folytatés ak 6vetk ez6 | apon



Pest Varmegyei Kormanyhivatal

Dabas 2372 Dabas, Bartok Béla u. 52. Ff. 21. Oldal: 2/2
E-hiteles tulgjdoni lap - teljes méasal at
M egrendelés szanm335023/4/2023
2023.03.08
Belterllet 1919 helyrgjzi szam
Folvtatés az el6z0 lapr ol
ILRESZ
5. tul ajdoni hanyad: 1/1

bej egyzd hatarozat, érkezési idd: 36153/ 2017.04. 06
jogcim eredeti felvétel

jogal |

as: tul aj donos

név: MAGYAR ALLAM

cim -
A rabi

zott allam vagyon felett az allanot negilletd tul ajdonosi jogok és kotel ezettségek

Osszességét tul aj donosi joggyakorl 6ként a Magyar Nenzeti Vagyonkezel 6 Zrt. gyakorolja.

hanyad: 1/1

bej egyzd hatarozat, érkezési idd: 36153/2017.04. 06

jogcim vagyonkezel ésbe adas hanyad: 1/1 34895/ 2005. 04. 14
jogcim jogutddl as hanyad: 0/1

jogal |

as: vagyonkezel 6

név: MAGYAR KOZUT NONPROFI T ZARTKORUEN MIKODO RESZVENYTARSASAG
cim 1024 BUDAPEST Fényes El ek utca 7-13.
t6orzsszam 14605749

IIl.RESZ

bej egyzd hat arozat, érkezési idd: 46359/2009. 11. 09
Vezet ékj og

A vazrajzon nmegjel dlt teriletre. (VMB-44/2009).
jogosul t:

név:
cim

ELMJ HALGZATI ELOSZTO KORLATOLT FELELGSSEGU TARSASAG t 6r zsszam 13804983
1132 BUDAPEST Vaci at 72-74.

bej egyzd hatarozat, érkezési idb: 47122/2011.11.14

Vezet ékj og

;a (20199 ) Ccsa 0,4 kV-os 1. sz. vezetékrendszer javara a vazrajz szerint negjel 61t 4697 n2
t er Ul et nagysagr a.

jogosul t:

név:
cim

ELMJ HALGZATI KFT.
1132 BUDAPEST Vaci at 72-74.

Az E-hiteles tulajdoni |ap masolat tartal ma a kiadast negel 6z6 napi g nmegegyezi k az

i ngat | an- nyi | vant art asban szerepl 8 adat okkal . A szem e nmasol at a fenndll 6 bej egyzéseket,
a teljes masol at val amennyi bej egyzést tartal mazza. Ez az el ektroni kus dokunment um

ki nyont at va nem mi ndsil hitel es bizonyit6 erej 0 dokunent umak.

TULAJDONI LAP VEGE
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Lechner Nonprofit Kft. - Féldhivatal

Pest Varmegyei Kormanyhivatal

Dabas 2372 Dabas, Bartok Bélau. 52. Pf. 21. Oldal: 1/1
E-hiteles tulgjdoni lap - teljes méasal at
M egrendelés szam335072/4/2023
2023.03.08
Belterllet 2097 helyrajzi szam
2364 OCSA Kiss Janos kdz 2097 HRSZ. "fel il vi zsgéal at al att"
I.RESZ
1. Az ingatlan adatai:
al részl et adat ok terulet kat.t.jov. alosztély adatok
mivel ési &g/ ki vett negnevezés/ mn.o ha n2 k.fill. ter. kat.jov
ha n2 k.fill
Kivett kozterdul et 0 504 0.00
I.RESZ

1. tul ajdoni héanyad: 1/1
bej egyzd hat arozat, érkezési idd: 3589/1991.03.18
jogcim tul aj donba adas
jogal | &4s: tul aj donos
név: OCSA VARCS ONKORVANYZATA
cim 2364 GCSA Bajcsy-Zs. utca 2
t6rzsszam 15730394

N.RESZ
1. bejegyz0 hatarozat, érkezési idb: 47160/ 2011.11. 14
Vezet €kj og
;a (20199 ) Ccsa 0,4 kV-o0s 1. sz. vezet ékrendszer javara a vazrajz szerint negjel 6/t 56 n2
t er il et nagysagr a.

jogosul t:
név: ELMJ HALOZATI KFT.
cim : 1132 BUDAPEST Vaci at 72-74.

Az E-hiteles tulajdoni |ap masolat tartal ma a kiadast negel 6z6 napi g nmegegyezi k az

i ngat | an-nyi | vant art asban szerepl 8 adat okkal . A szem e nésol at a fenndll d bej egyzéseket,
a teljes nasol at val anmennyi bej egyzést tartal mazza. Ez az el ektroni kus dokument um

ki nyont at va nem nmi ndsil hitel es bizonyit6 erej 0 dokunment umak.

TULAJDONI LAP VEGE
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