Baross utca egyiranyusitasa

Ocsa Varos Onkormanyzatanak megkeresésére megvizsgaltuk a telepiilési Uthaldzat részét képezé
Baross utca jelenlegi forgalmi rendjét.

A teleplilési onkormanyzat 2020. jaliusaban dontott az dcsai Nefelejcs Napkozi Otthonos Kozponti
Ovoda Napsugar Tagovodaja elétt huzodo Baross utca - Petdfi Sandor utca és Rakoczi utca kozotti -
szakaszanak a Petofi utca iranyabdl torténd egyiranyusitasarol.

A kozUtkezel6 az 1/1975. (Il. 5.) KPM-BM egyiittes rendelet ,,a koz(ti kozlekedés szabalyairél” (a
tovabbiakban: KRESZ) szerinti forgalomtechnikai jelzéseket kihelyezte a teriileten (,,Behajtani tilos”
és ,Egyiranyl ut”). Kerékparosok forgalommal szembeni behajtasara a meglévé forgalmi rend nem ad
lehetdséget.

Az onkormanyzat tajékoztatasa alapjan az érintett Utszakasz korszer(sitésére - beleértve tobbek
kozott az dvoda el6tti parkoloteriiletek kialakitasat is - a ,, Telepiilések felszini csapadékviz-elvezetd
létesitményeinek fejlesztése, a telepiilési vizgazdalkodas korszer(sitésének tamogatasa Pest megye
teriiletén” palyazat keretében keriilt sor.

A Baross utca burkolatszélessége 3,70 - 4,30 méter kozott valtakozik, atlagosan 4,00 méter.

Pontszer(i akadalyként kozvilagitasi- és elektromos oszlopok talalhatdk az ut mellett, a burkolat
szélétdl atlagosan 1,10 méterre elhelyezve.

A rendelkezésre allo burkolt teriilet szélessége miatt, tovabba annak érdekében, hogy a
megvalodsitaskor hatalyos ,,253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az orszagos telepiilésrendezési és
épitési kovetelményekrél” jogszabalyban megfogalmazott varakozéhely darabszam biztosithaté
legyen, ferde 45°-os parkolohelyek keriiltek kialakitasra az 6voda el6tti szakaszon.

Az érintett Utszakasz délkeleti oldalan burkolt vizelvezetd folyoka talalhatd. Az 6voda elétt teriileten
a 45° -os parkoléteriilet az Utburkolattol K-szegéllyel keriilt elvalasztasra. Az Gt észak-nyugati oldalan
atlagosan 0,70 méteres Utpadka és helyenként foldmedri szikkasztoarok talalhato.



Ateriileten nevelési idében jelentds, az dvodahoz kothet6 célforgalom (gyalogos- és gépjarmimozgas
egyarant) jellemz6, egyéb iddszakban vegyes forgalom (atmend- és célforgalom) hasznalja az
Utszakaszt.

A vizsgalt Utszakasz oOvoda feléli oldalanak teljes hosszaban gyalogjarda talalhato, amit az
Utburkolattal folyoka és zoldteriilet valaszt el.
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3. kép: Baross utca a Petdfi Sandor utca irdnydba



Jogszabalyi, mliszaki elGirasi hattér

A Baross utca funkcioja lakout. Tervezési osztalyba sorolasa szerint B. VI. d. kategoriaba tartozik.

A lakott teriileten belili mellékutak tervezésénél, vizsgalatanal, a keresztszelvények kialakitasat a
mértékadd jarmi-talalkozasokhoz szilkséges keresztmetszeti méretek és a kozlekedésgeometriai
szempontok hatarozzak meg.
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1. dbra: Mértékadoé jdrmlitaldlkozds, csokkentett sebesség. Tgk. - tgk. (a=0,125 m)
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2. dbra: Mértékadd jarmditaldlkozds, csokkentett sebesség. Kistgk. - kistgk. (a=0,125 m)
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3. dbra: Mértékadd jdarmiitaldlkozds, csokkentett sebesség. Szgk. - szgk. (a=0,125 m)

Uj kozutak létesitésénél az érvényben lévé Utiigyi miiszaki eldiras - kiemelt szegély alkalmazasa
nélkili esetben - 3,00 méteres savszélességet iranyoz eld, 0,75 méteres oldalakadaly tavolsaggal és
minimum 1,25 méteres padkaszélességgel.

Az érvényben lévd Utligyi miszaki eldirasokat a helyi kozutak tekintetében, mint ajanlast kell
figyelembe venni. Az egyes Utszakaszok forgalmi rendjének (pl. egyiranyusitas) kialakitasa - a
jogszabalyok, a kialakult szokasok, a lakok igényei és egyedi vizsgalatok alapjan - onkormanyzati
feladat- és hataskorbe tartozik.

Természetesen a meglévé helyi adottsagokra nem vonatkoztathat6 az Uj utak tervezési szabalyzata,
ilyen esetekben - a fent emlitett modon - a koz(ti Urszelvény szélességi méretei (koronaél)
szolgaltatnak vizsgalati alapot. Csokkentett tervezési sebességli (30 km/dra) utakon, két
tehergépkocsi szembe talalkozasa esetén 5,50 méter szélességli minimalis burkolatszélesség, illetve
kétoldali 0,25-0,25 méter széles biztonsagi sav, azaz 6,00 méter széles teriilet jelenti a kozGti
(rszelvény méretét. Ebbe a szélességi méretbe csak kozlti jelzétabla nyulhat bele, semmilyen egyéb
mas pontszer( akadaly nem. Ha nem all rendelkezésre minden keresztmetszetben a 6,00 méteres
szélesség (ebbe beleértve az Utpadkat is), akkor a kétirany( forgalom lebonyolitasara az Utszakasz
geometriailag nem alkalmas.

A vizsgalt Utszakasz ,,7,5 tonna tehergépkocsi Osszetomeg-korlatozasi zona (kivéve onkormanyzati
engedéllyel)” tilalom ala esik. ,,Emiatt a vizsgalat soran az 1. abra szerinti szélességi méreteket vettiik
figyelembe. Kistehergépkocsik és személygépkocsik szembetalalkozasi eseteit, a sziikséges geometriai
méreteket a 2. és 3. abra mutatja be. Itt megjegyzendd, hogy a fent emlitett tervezési sebesség az
Utszakasz minimalis miszaki paramétereit definialja, tehat azt az idealis esetet mutatja, ha a
kozlekedésben részt vevé valamennyi szereplé betartja a 30 km/o6ras sebességhatart (50 km/oras
sebességnél az (irszelvény méretét tehergépkocsik esetén 7,50 méterrel kell figyelembe venni).

Fentiek alapjan lathatd, hogy a rendelkezésre allo burkolatszélesség nem alkalmas a kétiranyu
gépjarmiforgalom biztonsagos lebonyolitasara. Mivel az o&voda el6tti teriileten kialakitott
varakozohelyek Osszefliggé fizikai akadalyt képeznek, ezért a vizsgalt (tszakaszon két
személygépjarmi szembe-talalkozasa esetén sziikséges, 3. abran lathatd szélesség sem biztositott.
Emiatt az onkormanyzat muszaki dontésével egyetértiink, a dontés forgalomszabalyozasi és
kozlekedésbiztonsagi szempontok szerint indokolt.

A hatalyos jogszabalyoknak vald, varakozohelyek szamat érinté megfelelés, valamint a kétiranyl
forgalom lebonyolitasara valé alkalmassag biztositasa véleményiink szerint csak az Utszakasz alabbiak
szerinti atfogd fejlesztésével lehetséges:



az Utburkolat legalabb 6,00 méterre torténé szélesitésével;

az ovoda el6tti 45° -os parkoloteriilet parhuzamos parkoldva torténd atépitésével;

az igy lecsokkend parkolészam miatt az 6vodaval szembeni teriileten (j parhuzamos parkolo
kiépitésével;

a csapadékviz-elvezetd rendszer teljes atalakitasaval;

a kozvilagitasi- és elektromos oszlopok kivaltasaval és athelyezésével.

Mindezek 6sszességében minimum nett6 20 millio forintos onkormanyzati beruhazast igényelnek.

Egy esetleges, a teriiletet érinté komplex atalakitas elétt javasoljuk tovabba figyelembe venni a
palyazati forrasbol megvalosult szakasz jogszabalyokban eléirt kotelezé fennmaradasi és fenntartasi
id6szakat is.

Ujhartyan, 2025.06.20.
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