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Készitette:  Icso Laszlo alpolgarmester



1. Az iizemeltetési terv hatalya:

Teriiletileg: a telepiilés kozigazgatasi teriiletének helyi kozuttal rendelkezd részére.

Személyi hatalya: Ocsa Varos Onkormanyzataval szerzddéses jogviszonyban all6 cégek munkavallaloira és
az Ocsai Polgarmesteri Hivatal kijelolt munkavallaloira.

Idoébeli hatalya: a téli id6jarasi koriilmények fennallasanak idejére — 2026. december 01-t61 2027. februar 28-
ig.

A tervben foglaltak betartdsédért és szakszeri végrehajtasaért felelések a személyi hatdllyal érinttet

munkavallalok.

2. A helyi kozuthalézat utosztalyainak jellemz6i, az ttosztalyba sorolas feltételei

2.1. Belteriileti kozutak

A teleptilések telepiilésrendezési (telepiilésszerkezeti és szabalyozasi) tervében beépitettként feltiintetett (vagy
beépiteni tervezett) teriileten beliil (belteriileten) vagy annak hataran elhelyezkedd (hatarat alkoto) kézutak.

2.1.1. Belteriileti elsorendi foutak

Az egyes varosrészeket 6sszekapcsolo, nagy helyi forgalmat levezetd kdzutak.

2.1.2. Belteriileti masodrendii foutak
Az egyes varosi alkozpontok egymas kozotti (jelentds) forgalmat levezetd kdzutak és forgalmi csomdpontjai.

2.1.3. Gyiijt6 utak
A telepiilés lako- és kiszolgald utjainak forgalmat 6sszegylijtve vezetik a telepiilés fouthalozatara.

2.1.4. Kiszolgalé és lakoutak

A kiszolgalo utak a telepiilések belteriiletének a lakofunkciotol eltérd rendeltetésii teriileteinek forgalmat

lebonyolité kézutak.

Idetartoznak:

- aziparteriileti és a mezdgazdasagi belteriileti kdzutak (altalaban nehéz és lassu forgalmat bonyolitanak le),

- egyéb kiszolgalo utak (intézmények, szabadidd-, sport-, kulturalis €s egyéb zoldteriiletek kiszolgalasat
biztositd kdzutak).

A lakoéutak a telepiilések belteriiletének alapfunkcidjat, a lakofunkciot kiszolgald kozutak.

2.2 Kiilteriileti kozutak

A telepiilés teriiletrendezési tervében beépitettként feltiintetett (vagy beépiteni tervezett) teriileten kiviil
(kiiltertileten) vezetd kozutak.

2.3. Gyalogutak és jardak
A gyalogutak a gyalogosok kozlekedésére szolgaldo onallo utak. A jarddk a kozitnak a gyalogosok
kozlekedésére szolgald, attdl szintkiilonbséggel, kiemelt szegéllyel vagy mas modon elvalasztott része.

3. A kozutak téli védekezési rendszerbe sorolisa

Indokolt, hogy a téli lizemeltetési terv tartalmazza az egyes kozutak védekezési rendszerbe sorolasat, melyben
figyelembe kell venni a domborzati, vonalvezetési adottsagokat és az érvényes kornyezetvédelmi eldirasokat,
valamint azt, hogy a felmeriil6 iddjarasi helyzetekben milyen intézkedések sziikségesek.

Védekezési rendszerek:

- Orjératos Ut: az az Utszakasz, amelyen a védekezés a teljes uton rendszeresen vegyi vagy érdesitd anyaggal
torténik - éjjel-nappal - a sikossag fliggvényében;

- rayonos ut: olyan ut, ahol a védekezés nem terjed ki a teljes hosszra és maga a védekezés szakaszos; a
munkavégzés beosztasat az lizemeltetési tervben sziikséges rogziteni

- fehér ut: olyan 1t, ahol sikossag elleni védekezes nincs, az ellenérzés csak az ttellenérzés gyakorisagaval
torténik; a ho eltakaritds csak az Orjaratos €és a rayonos utvonalak, utszakaszok ho eltakaritdsa utanra
iitemezhetd igy, hogy biztositsa az ut személygépkocsival vald jarhatosagat.



Fenti szolgaltatasi szintek atlagos téli id6jarasra vonatkoznak! Atlagos téli id6jarasnak tekintheté, ha a
hémérséklet -8 C° vagy annal magasabb és a szél eréssége kisebb, mint 30 km/6ra, valamint a lehullott ho
mennyisége 24 ora alatt max. 20 cm.

Alacsonyabb homérséklet vagy nagyobb szélsebesség, tovabba onos esé esetén a védekezési idosziikségletek
névekedhetnek.

A szilard burkolattal nem rendelkezé utak esetében ugy kell iitemezni a hd eltakaritast, hogy az 1t
személygépkocsival jarhato legyen.

4. fejezet Téli felkésziilési, iizemeltetési- és forgalombiztositasi feladatok ellatasanak részletes
szabalyozasa

4.1 A téli utiizemeltetési és forgalombiztositas el6készité munkalatai

Ocsa varos kozteriileteire vonatkozo 2026/2027. évi téli utiizemeltetési terv (tovabbiakban: terv) 4 kozteriiletek
rendjérdol és hasznalatarol szolo 21/2019. (IX. 26.) énkormanyzati rendelet, a helyi kozutak kezelésének
szakmai szabalyairol szolo 5/2004. (1. 28.) GKM rendelet, valamint a gyakorlati tapasztalatok alapjan azok
figyelembevételével késziilt.

Az Onkormanyzat tulajdonaban allé utak, kozteriiletek téli akadalymentesitésének végrehajtasa altal, a téli
id6jarasnak a forgalombiztonsagot veszélyeztetd hatasait mérsékelni kell. A kozatrdl a ho eltakaritasa és a
sikossag elleni védekezés a helyi kozutakon a telepiilési dnkormanyzat feladata.

A téli utiizemeltetési terv nem terjed ki az Ocsa varos kozigazgatasi teriiletén athalado, allami tulajdonban 1évé
6 utakra, azok téli tisztitasat és csuszasmentesitését a kdzutkezeld Magyar Kozut Nonprofit Zrt. végzi.

Az elvégzend6 feladatok a téli utiizemeltetési terv alapjan (megel6z6 intézkedések, felkésziilés), a sikossag
elleni védekezés, ho eltakaritas, a hoakadalyok megsziintetése, az utak és tartozékaik tisztan tartasa.

A terv készitésének célja a téli iddszakban az 6csai kdzutak akadalymentes gépjarmiiforgalmanak biztositasa,
¢s a balesetmentes kozlekedés eldsegitése.

Ocsa varos kozigazgatasi teriiletén a ho eltakaritasi és sikossag mentesitési feladatokat az Onkormannyzattal
szerzbdéses jogviszonyban alld cégek munkavallaldi végzik.

4.2 A kozathalozat elokészitése a téli idoszakra
El kell végezni a kovetkezo feladatokat:

- Az épitési és allagmegovasi fenntartdsi munkakat, az arok és padkarendezési munkakat, ateresz tisztitasokat
be kell fejezni.

- Gondoskodni kell a varosi kozutak nem kozlekedés céli igénybevételének megsziintetésérdl, valamint
megfeleld modon torténd sziineteltetéséral.

4.3 A téli iizemeltetésre a személyi allomany biztositasa, anyagok és gépek el6készitése

- A téli lizemeltetésben részt vevo dolgozok oktatasat meg kell tartani.

- El kell végezni a fizikai allomany (karbantartok) munkara torténd felkészitését.

- Az utszoro so készlet feltoltése folyamatos, valamint a s6 beszerzését is egyenletesen kell végezni.

- A téli lizemeltetésre bedllitando sajat gépi eszkoz elokészitésének, adapter felszerelésének, lizemanyag
biztositasanak, ellenérzé gépszemle megtartasanak be kell fejezédnie legkésobb 2026. november 25-ig.

- A téli lizemeltetésben részt vevok szocialis ellatasat (munkaruha, védoruha, véddital stb.) november 25-ig
meg kell szervezni.

4.4 A téli iigyeleti szolgalat
A téli tigyeleti szolgalatot 2026. december 01-t6l - 2027. februar 28-ig terjed6 idészakra az alabbiak szerint
kell megszervezni:

- A téli iigyeleti szolgalat vezetéje: Ocsa Varos Alpolgarmestere

5. A ho eltakaritas szolgaltatasi szintjei
A lehullott horéteget a burkolatrol hoekézéssel kell eltavolitani.



Az ,0rjaratos ut” kategoriaba sorolt kozitnal, ha a horéteg laza vastagsaga eléri az 5 cm-t, a hotolast meg kell
kezdeni. A hdesés megsziinése utan 15-20 cm leesett ho mennyiség esetén a ho letakaritasat 5 éran beliil el
kell végezni.

A ,rayonos ut” kategoriaba sorolt kozutaknal, ha a lehullott horéteg laza vastagsaga eléri az 5-10 cm-t, a ho
tolast meg kell kezdeni. A hdesés megsziinése utdn 15-20 cm leesett ho mennyiség esetén a ho letakaritasat 6
oran bellll el kell végezni.

A ,fehér ut” kategoridba sorolt utak csak az 6rjaratos és a rayonos utvonalak, utszakaszok hd eltakaritisa
utdnra tlitemezhetd ugy, hogy biztositsa az ut személygépkocsival vald jarhatosagat.

Kiemelt figyelmet kell forditani a sikossdg mentesités soran az intézmények kornyezetére. Ezeken a helyeken
a ndvényzet védelme érdekében a NaCl hatast minimalisra kell csokkenteni. Amennyiben a hoekézési munkak
a burkolaton elkésziiltek, el kell végezni a padkak ho mentesitését is. Erre akkor van sziikség, ha a padkékon
Osszegyllt ho mennyiség meghaladja a 30 cm vastagsagot és akadalyozza az esetleges tovabbi hoesések utan
sziikségessé valo tisztitasi munkakat.

6. Hoftivas okozta akadalyok megsziintetése

A hoéakadalyok elharitasa soran a siirgdsségi sorrendet a kozutak osztalya hatarozza meg. Rendkiviili id6jaras
esetén - ha az elharitdsi munkak hatastalannak bizonyultak, - az elharitasi vagy utvonal-biztositast csak
kiilonleges esetekre (élet és vagyonvédelem biztositasa) kell korlatozni.

7. Technologiai kérdések, gépek, jarmiivek felkészitése

7.1. Technologia kérdések

Altalanos szabaly, hogy a hé eltavolitasat hoekézéssel végezziik és ne tobblet anyag kiszorasaval. A
harmadrendii utakndl 3-4 m-re lesziikitett szorasi szélességben, tengelyben kiszorjuk a szordanyagot teljes
uthosszban. A szorasi veszteség is a burkolaton marad, a kisebb forgalom kovetkeztében biztonsagosan
hasznalhat6 a kozépso felszort sav kozlekedésre, a burkolatszélek is kapnak szérdanyagot igy a ho-letapadas
veszélye csokken.

A s0 felhasznalas csokkentése érdekében az alabbi eldirasokat kell betartani:

- Tekintettel arra, hogy a szord berendezésekbdl a betaplalt sot taroloba nem lehet visszanyerni (vagy
csak részben és nehezen), hosszabb ideig nem szabad tarolni, ezért gondosan meg kell hatdrozni a
berakasra keriilé sdbmennyiséget abban az esetben, ha csak lokalis sikossagra lehet szamitani és nem
sziikséges a teljes szorogép mennyisége.

- A tomegkozlekedési eszkozok utvonalain, sziikség szerint, ha az iddjarasi viszonyok ugy kivanjak a
szorast meg kell ismételni és biztositani kell a gépj armiivek akadalymentes kozlekedését.

- Tudatositani kell a gépkezelokkel és a koziton kozlekeddkkel (lakossagi bejelentdk stb.) hogy egy-
egy szord kocsi egyszeri beavatkozassal hozzavet6legesen tobb tizezer Ft értéket szor el és még a
kornyezetet is szennyezi.

- Ahoellen elsésorban hoekével kell védekezni.

- Igen hideg id6iben (-10 °C alatt) a s6 nem olvaszt, ezért foloslegesen nem végziink szorast, inkabb
széles korben adunk tajékoztatast errél a tényrol.

- Onos esd esetén meg kell varni, hogy az es6zés elalljon, és csak akkor lehet eredményesen a sikossag
ellen védekezni.

A sikossag mentesitési és a hoekézési munkak végrehajtasanal csak az intézkedési tervnek megfeleld
veégrehajtas az elfogadhatd. A gépkezeld koteles a kiadott (és csak a kiadott) munkakat végrehajtani.
Amennyiben a jelenlegi gépparkkal a sikossag elleni védekezés szolgaltatasi szintjeit nem fogjuk tudni tartani,
valdszintileg a sikossag megsziintetése a csapadéek elallasatol szamitva hosszabb ideig fog tartani.

Sziikséges megjegyezni, hogy amennyiben sajat eszkoziink meghibasodik ugy tartalék eszkoz bevetésére
nincs lehetéségiink!

9. Gépek, jarmiivek felkészitése
Gépjarmu(vek) megnevezése A programba bevont jarmii(vek) szama (db)
UNIMOG tehergépjarmi 1 db




A Ford Tranzit teherautot szallitasra fogjuk hasznalni, mind személyek, mind szerszamok és szérdanyag
tekintetében.

9.1 A biztonsagos miikodés érdekében a fenti gépeken

- asziikséges karbantartasokat, miiszaki vizsgaztatdsokat meg kell kezdeni, azok folyamatosan zajlanak,

- ellendrizni kell az akkumulatorok és gumikopenyek allapotat, sziikség szerint gondoskodni kell az
esetleges cserékrol,

- ajarmiivek hiitéberendezései fagyallo folyadékkal kell feltdlteni,
- fel kell szerelni a hoekét, szord szerkezetet, mikddoképességiiket ellendrizni kell;
- gondoskodni kell az ésszerti mennyiségii tartalék alkatrész biztositasarol.

10. Széroanyag és egyéb sziikséges eszkozok biztositasa

10.1. Szoro6anyagok, egyéb eszkoz-sziikséglet

A csuszasmentesitéshez hasznalt anyagok meghatarozasa a fas szdaru novények védelmérdl szolo 346/2008.
(XII. 30.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése figyelembevételével tortént, mely szerint ,,Belteriileti kozteriileten
- a kozuti forgalom szamara igénybe vett teriilet (uttest) kivételével - a sikossag mentesitésre olyan anyag
hasznadlhato, amely a kozteriileten vagy annak kozvetlen kérnyezetében lévo fas szaru novény egészséget nem
veszélyezteti"

Ezért az utak szorasara ipari so €s sziikség esetén osztalyozott kavics keveréket kell biztositani az alabbi
mennyiségben:

Sziikséges anyag megnevezése Mennyiség / mértékegység
Utszord sO tervezett beszerzeés: sziikség szerint,
a meglévo felhasznaldsa utan

A sziikséges eszkoz Mennyiség
megnevezése (db)

Nyelezett lapat 5

Holapat 15

Gurul6 holapat 5

Jégvago 3
Végrehajtando feladat Felelds személy Hataridé
Szoroanyagok beszerzése Ocsa Varos Alpolgirmestere | -sziikség szerint, a meglévé
- indul6 készlet beszerzése felhasznalasa utan
- tovabbi mennyiségre
vonatkozoan
Eszk6zok beszerzése Ocsa Varos Alpolgarmestere | sziikség szerint, a meglévd

felhasznalasa utan

11. Téli iizemeltetés fokozatai

Az iddjaras fliggvényében négy fokozatot kiillonboztetiink meg:

-1 fokozat— Ugyelet: amennyiben a teljes teriileten a hdmérséklet meghaladja a + 3 °C értéket az elrendelés
napjan és az elorejelzések alapjan az elrendelést kovetd 24 oraban.

- 1L fokozat - Készenlét és sikossdg mentesités: amennyiben az ligyelet napi idOtartama alatt a hdémérséklet
+ 3 °C ala siillyed, részleges vagy teljes sikossag mentesités valhat sziikségessé, max. 5 cm horéteg
lehullasaig.

- Il fokozat — Héeltakaritas: amennyiben a lehullott h6 meghaladja az 5 cm-t.

- IV. fokozat - Elhéritas: amennyiben a Iehullott ho mennyisége folyamatos havazas esetén meghaladja a 20
crrl-;; :allgiélsebesség nagyobb 30 km/h-nél és a hofuvasos idészak meghaladja a 24 6rat vagy tartésan énos
es6 hullik.

Az L 11 I11. IV. fokozatot az Ocsa Varos Alpolgarmestere rendeli el.




12. Iranyitasi és ellendérzési feladatok
Ocsa Varos Alpolgarmesterének feladatai:

- folyamatosan figyelemmel kiséri az id¢jarasi valtozasokat (internet);

- ﬁ%yelemrnel kiséri a sikossag-mentesitd anyagok készleteinek valtozasat, sziikség szerint intézkedik
a beszerzesre, atcsoportositasra;

- tajékoztatja a médiat a téli tizemeltetéssel kapcsolatos kérdésekben, informacidt ad az utallapotokrdl,
elvégzett munkakrol, dolgozé gépekrol, anyagfelhasznalasrol stb.

13. Téli idészak utfenntartasi és egyéb utiizemeltetési feladatai
A téli szolgalat alatt, lizemeltetési fokozatban, szolgélatra besorolt munkavéllaloknak a napi rendes
munkaidében részt kell venniiik az egyéb lizemeltetési, karbantartasi munkak végrehajtasaban.

14. Kozuti jelzések tisztantartasa
Ha a homérséklet lehet6vé teszi és a burkolatok mar felszikkadtak, el kell végezni a jelzétablak
tisztitasat.

15. Vizelvezetés

A padkaéra kitolt nagy mennyiségii havat a ho eltakaritasi munkat befejezo fazisként — lehetdség szerint tovabbi
kotrassal el kell tavolitani. Olvadas esetén gondoskodni kell a vizek elvezetésérél. Amennyiben az olvadas
hirtelen €s nagymértékben 1€p fel, igy a teljes Orjaratos és rayonos feladatot ellatokat a vizek elvezetésére kell
beallitani.

16. Olvadasi karok megel6zése, utomunkak

Els6sorban az at menti vizelvezetést kell biztositani. Sziikség esetén sulykorlatozast kell elrendelni. A téli
iizemeltetésben foglalkoztatott eszk6zok nyari feladatokra torténd atallitasa, korroziovédelmiik elkészitése.
Gondoskodni kell az eltomddott atereszek kitisztitasarol.

A hokotras utvonala

Intézmények kornyéke:

- Egészséghaz

- Ocsai Polgarmesteri Hivatal

- Kormanyablak

- Iskolak

- Ovodak

- Falu Tamas Varosi Konyvtar

A Helyi és helykozi jaratok buszmegalldi és ezen vonalokon jaro buszok titvonala

Nagvobb atereszto utak:

FaluT. u. Batthyany u.
Székesi u. Arok u.
Vadvirag u. Temet6 u.
Akacos u. Békési Panyik A. u.
Szirom u. Sz616hegyi u.
Halaszy K. u. Barackos u.
Kolcsey u. Egetéhegy u.
Damjanich u. Epreskert u.
Rékoczi u. Szedres u.
Baross u. Lakopark utcai
Felsobabad utcai



